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ÖNSÖZ 

Bina Veri Tanımlama Dokümanı, ISO ve TSE standartlarına uygun olarak, Bina Çalışma Heyeti tarafından, 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” temel alınarak geliştirilmiştir. 

“TUCBS Genel Kavramsal Model”, "TUCBS Teknik Birlikte Çalışabilirlik Usul ve Esasları" ve "TUCBS 

Uygulama Kuralları" bu dokümanın hazırlanmasında temel prensipleri sağlamaktadır. 

Özet bölümü, iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda Coğrafi Veri Setlerinin ve Servislerinin Birlikte 

Çalışabilirliği ve TUCBS’nin gelişim sürecinden bahsedilerek, mevcut mevzuat, coğrafi veri setleri ve 

servislerinin birlikte çalışabilirliği için geliştirilmiş uygulama kurallarının kapsamı özetlenmiştir. İkinci kısımda 

ise veri teması özelinde, yöneticisi seviyesinden kullanıcı seviyesine kadar ilgili herkesin anlayabileceği 

şekilde veri temasının kapsam ve içeriği özetlenmiştir. 

Bölüm 5'te yer alan UML diyagramları, veri tanımlama dokümanlarının ana öğelerini ve ilişkilerini genel 

olarak açıklamakta olup, coğrafi nesne türlerinin, özniteliklerinin ve ilişkilerinin tanımlarına Detay 

Kataloğunda yer verilmiştir. Detay Kataloğunda yer alan veri modelinin içeriği, tematik uzmanlığı olup UML 

yapısını bilmeyen kullanıcılarca anlaşılabilecek şekilde hazırlanmıştır. 

Bu dokümanda yer alan teknik hükümler ve temel kavramlar, genel olarak örneklerle açıklanmıştır. 

Coğrafi Veri Setlerinin ve Servislerinin Birlikte 

Çalışabilirliği - Genel Yönetici Özeti 

Günümüzde verinin ve özellikle coğrafi bilginin kullanımı çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle giderek artmaktadır. Bu 

artış sadece veri hacmi ile sınırlı olmayıp aynı zamanda farklı kullanım alanlarında da olmaktadır. Felaket 

yönetiminden sağlık alanına, çevre korumadan inşaat sektörüne uzanan ve bir zamanlar birbiri ile etkileşimi 

az ama giderek iç içe giren pek çok sektör coğrafi veriyi daha sıklıkla kullanır hale gelmektedir. Organize 

coğrafi bilginin sağladığı faydalar arttıkça, veriye ve sağlanan hizmetlere olan ihtiyaç daha da artmaktadır. 

Bu husus, coğrafi verinin farklı teknoloji ve yaklaşımlar kullanan sektör ve alanlar tarafından yeniden 

kullanılabilmesini de gerektirmektedir. Coğrafi bilgi ve coğrafi bilgi sistemi kavramları diğer veri yapıları ve 

bilgi sistemlerinden önemli farklılıklar göstermektedir. İlk olarak karmaşık süreçlerin anlık bir bileşeni değil 

çoğu zaman başlangıçtan bitişe uzanan her adımda ihtiyaç duyulan ve kullanılan bir kavramdır. Coğrafi veri 

tanımı gereği neredeyse sınırsız denilebilecek bir çeşitliliği ifade etmektedir. Gökyüzünden denizlerin dibine 

uzanan konum ve geçmişten geleceğe uzanan zaman boyutunda hemen hemen her yerde ve farklı 

şekillerde coğrafi veri vardır. Böylesi zengin ve karmaşık veri çok sayıda kurum, kuruluş ve hatta bireyler 

tarafından toplanmakta ve çeşitli araçlar ve sistemler aracılığı ile kullanılabilmektedir. Coğrafi veri ve coğrafi 

bilgi sistemi ile ilgili bir diğer husus ise kullanılan her bir veri veya sistemin elde edilen sonucu anlamsal 

olarak güçlendirdiği, bütünleştirdiği ve aynı zamanda ciddi katma değer sağladığıdır. Yani farklı coğrafi 

bilgilerin birarada kullanılabilmesi elde edilen faydayı önemli oranda arttırmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar esas alındığında, coğrafi verinin toplanmasından kullanılmasına uzanan her 

süreçte mutlaka göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus “Birlikte Çalışılabilirlik”tir. Coğrafi bilgi 

kullanılarak sağlanılan fayda, farklı veri ve süreçlerin bir araya gelmesi sayesinde çarpan etkisi ile artmakta 

ve istenilen amaca en iyi şekilde hizmet etmektedir. Coğrafi veri ve coğrafi bilgi sistemi kapsamında ele 

alınabilecek birlikte çalışabilirlik kavramı doğru strateji kurulduğu zaman daha etkili ve daha kolay 

olmaktadır. Planlı olmayan süreçler ve yaklaşımların sonucunda üretilen coğrafi verilerin bir araya getirilmesi 

ve birlikte kullanılmaya çalışılması oldukça zor ve bazen mümkün olmayan bir süreç olabilmektedir. Dolayısı 

ile bu zorunlu gereksinim her süreçte çok dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Birlikte çalışabilirlik gibi önemli 
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bir husus bireylerden kurumlara uzanan geniş bir yelpazedeki üretici ve kullanıcılar tarafından yalın bakış 

ve tecrübe ile çözülebilecek bir kavram değildir. Birlikte çalışabilirlik; veri yapılarından sunum tekniklerine, 

bilgisayar ağlarından bilgi güvenliğine uzanan pek çok teknoloji veya yaklaşımı içermektedir. Dolayısı ile 

kurumlar ve bazen ülkeler üzeri organizasyonlar tarafından ele alınmakta ve ciddi süreçlerden geçerek 

şekillenmektedir. Böylesi bir yapı tarafından tasarlanmayan tüm çabalar iyi niyetli bile olsa istenilen amaca 

hizmet etmeyecek ve boşa giden bir emek olacaktır.  

Coğrafi veriyi merkeze koyan birlikte çalışabilirlik kavramı şu anda ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan 

kalkınma sürecinin ve e-devlet çalışmalarının hızlandırılması, etkinleştirilmesi ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması açısından da büyük önem arz etmektedir. Günümüzde coğrafi veri olmadan kalkınma ve 

gelişmeden bahsedilmesi mümkün değildir. Burada özellikle ana işi coğrafi veri üretmek olan kurumlara; 

bireyler, özel sektör veya dolaylı olarak coğrafi veri üreten veya kullanan diğer kurumlara örnek olmak gibi 

önemli bir rol düşmektedir. Bu kapsamda coğrafi verinin diğer ihtiyaç sahiplerince kolayca bulunabilmesi ve 

ihtiyaç var ise farklı girdiler ile sorunsuz ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Farklı kaynaklar 

tarafından farklı teknoloji ve yaklaşımlarla toplanan coğrafi verinin ortak bir platforma dönüştürülmesi tahmin 

edildiğinden zahmetli bir iştir. Örneğin bir akarsu su bilimciler tarafından bir yaşam sahası olarak 

tanımlanabilmekte, sınır güvenliğinden sorumlu kuruluşlar tarafından ise iki ülkeyi ayıran bir çizgi olarak 

değerlendirilmektedir. Özünde aynı olan bu veri farklı organizasyonlarca çeşitli yöntemlerle toplanmakta, 

değerlendirilmekte ve ihtiyaçlarına göre tanımlanıp kullanılmaktadır. Zor olan husus coğrafi bilgiyi, emek ve 

maliyet israfı olmadan herkes tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kullandırabilecek alt 

yapıyı sağlamaktır.  

Coğrafi veriye ihtiyaç duyan kamu hizmetlerinin birbirine bağlı ve birlikte çalışabilir olmasının sağlanması ve 

hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi için bu hizmetlerin yasal, organizasyonel, 

anlamsal ve teknik anlamda birbirleri ile kesintisiz olarak etkileşimi gereklidir. Bu etkileşimin önündeki 

engellerin tespit edilip kaldırılmasıyla hizmetlerin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve sunumunda 

tam bir mükemmelliğe ulaşılacaktır. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında coğrafi bilginin 

birlikte kullanılabilirliği hususunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak üzere tüm paydaşları aktif 

bir şekilde bir araya getirerek ülkemizin kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasına katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Coğrafi verinin değeri ve getirdiği faydalar veriyi paylaştıkça artmaktadır.   
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Bina – Yönetici Özeti 

Kullanım Alanları 

Günümüzde kent ve kırsal yaşamın en önemli yaşam alanı olan yapı ve binalara ait verinin etkin biçimde 

paylaşılması, çok geniş bir yelpazede bulunan tematik uygulama alanları için önem taşımaktadır. Kentsel 

yaşam kalitesinin korunma ve iyileştirilmesinden, kent yönetimi, güvenlik, taşınmaz yönetimi, enerji, acil 

durum/afet yönetimi ve akıllı şehir uygulamalarına kadar farklı alanlarda bir binaya ait farklı özelliklerin 

bilinmesi ve veri olarak paylaşılması büyük bir önem arz etmektedir.  

Temel Yaklaşım 

Bu çalışmada farklı kamu ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak binaya 

ait paylaşılması gereken veri öğeleri ve bu veri öğeleri arasındaki ilişkiler ile bu veri öğelerinin paylaşım 

biçimleri belirlenmiştir. Bina veri temasına ilişkin veri modelinin geliştirilmesi sürecinde aşağıdaki yaklaşımlar 

benimsenmiş ve çalışmalar bu eksende yürütülmüştür. 

• Geliştirilecek veri paylaşım modeli bir binaya ait farklı kurumlarda saklanan ve değişilen mevcut 

verilerin bir ortak paydası olmalıdır. 

• Model, bina ile ilgili kurumsal veri değişiminde ortak veri ihtiyacı kapsamında olan öğeleri içerecek 

biçimde olmalıdır. 

• Model öğeleri mevcut kurumsal veri yapıları da göz ardı edilmeden hazırlanmalıdır. Model 

hazırlanırken tüm kurumsal veri yapıları incelenmeli, ortak ihtiyaçlar belirlenmeli ve ortak paydayı 

oluşturan öğeler saptandıktan sonra, sadece bir kuruma veya bir alana özel öğeler modelden 

çıkartılmalıdır. Başka bir ifadeyle etkin veri değişimi ve anlamsal veride sadelik sağlanmalıdır. 

• Uygulama ihtiyacına göre binaları temsil eden teknik ve envanter bilgileri içermelidir. 

• Acil durum, yangın ve deprem gibi afet yönetimi için yapı ve yapı teknik özellikleri bulunmalıdır. 

• Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi için kullanılabilecek temel veri altlıkları sağlanmalıdır. 

• Enerji verimliliği ve enerji kaynaklarının yönetimi için gerekli bilgileri içermelidir.  

• Kentsel altyapı ile ilişkili bilgilerin bulunması gereklidir. 

• Geliştirilen modelin sosyo-ekonomik göstergelerin çıkarımlarına destek vermesi gerekmektedir. 

• Gelişen uygulama ihtiyaçlarına yönelik, bina geometrilerinin 3 boyutlu ifade edildiği uluslararası 

standartlara ve kurumsal uygulamalara uyumlu olmalıdır. 

• Yapı Bilgi Modeli (BİM) ile binanın mimari, altyapı, statik ve diğer projelerine erişilebilmesi mümkün 

olmalıdır. 

• Kamu hizmeti sunan kapalı alanlarda iç mekan yönlendirme gereksinimi için altlık sağlamalıdır. 

• Akıllı şehir uygulamalarına yönelik, bina ilişkili gürültü ve hava kalitesi sensörleri ile IoT’lerin 

tanımlanması ile bina ilişkili dinamik/gerçek zamanlı büyük veri yönetimine olanak sağlamalıdır. 

 

 

 

 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 6 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

Mevcut Standartlar 

Ülkemizde geometrik ve anlamsal bina verisinin ifade edildiği TUCBS ve TRKBIS standartları mevcut olup, 

bu standardın hazırlık aşamasında bahse konu standartlar ile birlikte ISO/TC211, OGC ve INSPIRE’ın 

standartları detaylı biçimde incelenmiştir. 

Veri Modeli 

Bu standart çerçevesinde hazırlanan veri modeli bina verisinin paylaşılması amacı ile aşağıdaki temel 

bileşenleri içermektedir. 

Bina Uygulama Şeması 

Soyut Sınıflar 

• SoyutYapı:  Bu sınıfta yapı ile ilgili temel bilgiler bulunmaktadır. 

• SoyutBina: Bu sınıfta bina ile ilgili temel bilgiler bulunmaktadır. 

Mekânsal Sınıflar 

• DiğerYapı: Bu sınıfta bina kapsamı dışında yer alan (örn tünel, kule, hangar, büfe vb.) yapılara ait 

verinin ifade edilmesi amaçlı bilgiler bulunmaktadır.  

• EkYapı: Bu sınıfta binalara veya diğer yapılara ait dış eklentilere (yangın merdiveni, anten vb.) ait 

verinin ifade edilmesi amaçlı bilgiler bulunmaktadır.  

• Bina: Bina’ya ait mekânsal ve soyut üst sınıflarda yer alan anlamsal veriler ile binanın geometrisine 

ait temsilin birleştirildiği, bina verisinin ana sınıfıdır. 

• BinaBlok: Bir binanın bütünleşik olarak birden çok bloktan oluştuğu durumlarda, bir bloktan oluşan 

bina bölümüne ait mekânsal ve soyut üst sınıflarda yer alan anlamsal veriler ile binanın geometrisine 

ait temsil in birleştirildiği, o bina bloğuna ait verinin saklanacağı ana sınıftır. 

• BinaBağımsızBölüm: Farklı kamu ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla ülkemiz ihtiyaçları göz 

önüne alınarak, kanunen bağımsız bölüm olarak tanımlanmış her bir bina kısmına ait paylaşılması 

gereken anlamsal veri öğeleri bu sınıfta toplanmıştır. 

Geometri VeriTipi 

• BinaGeometri2D: Bu veri tipinde, bir bina geometrisinin 2 boyutlu düzlemde nokta ya da kapalı bir 

alan/çokgen olarak ifade edilmesine imkân tanınmaktadır. Bu sınıf ülkemizde geometrik verinin 

hazırlanması, paylaşımını kolaylaştırmak amacı ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 

Yönetmeliği (BÖHHBÜY) ve ilgili yönetmelikler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 

Bina3B Uygulama Şeması 

Soyut Sınıflar 

• SoyutBinaAltBolumu: Farklı mantıksal bina alt bölümleri için soyut üst sınıftır. 

• BinaYapiElementi: Yapının hacimsel öğelerinin temsili duvar, kiriş ve döşeme gibi yapı elementleri 

üst sınıfıdır. 

• SoyutCephe: Bina cephe yüzeylerini ifade eden üst sınıftır. 

• BinaCepheleri: Yapıyı çevreleyen farklı tip cephe yüzeylerinin üst sınıfıdır. 

• Acikliklar: Kapı ve Pencere gibi açıklıkları ifade eden yapı elementi üst sınıfıdır. 

• AciklikCepheleri: Açıklıkların yüzeylerini ifade eden üst sınıftır. 
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Mekânsal Sınıflar 

• BinaBagimsizBolum3B: Bina bağımsız bölümün 3B geometri modelde temsil eden bilgilerini içerir. 

• Kat: Tipik olarak bir binanın yatay bir bölümüdür. 

• BagimsizBolumKisimOda: Bağımsız bölümlerin oda, salon ve banyo gibi kısımlarına ait 

özelliklerin toplandığı tiptir. 

• BinaEklentisi: Bir binanın (iç ve/veya dış) bağımsız bölüm ile ilgili olmayan yapısal kalıcı parçasıdır. 

• BinaMobilyasi: Genellikle binaya sabitlenmeyen, binada yaşayanların kullanımına yönelik bir 

ekipmandır. 

• BinaCepheleri soyut sınıfından türeyen, DisTaban, Duvar, Taban, Kapatma, IcDuvar, Tavan, Zemin 

ve Cati sınıfları tanımlanmıştır. 

• AciklikCepheleri soyut sınıfından türeyen, KapiCephesi ve PencereCephesi sınıfları tanımlanmıştır. 

• Acikliklar soyut sınıfından türeyen; Kapi ve Pencere açıklık sınıfları tanımlanmıştır. 

Geometri VeriTipi 

• BinaGeometri3B: Bu veri tipinde, bir bina geometrisinin 2 boyutlu düzlemde nokta ya da kapalı bir 

alan/çokgen olarak ifade edilmesine ek olarak, CityGML 3.0 standardının ana sınıfındaki (Core) 

sınıfındaki Geometri ve LoD düzey tanımlarına ve mekânsal alan tanımlamalarına (Space concept) 

göre düzenlenmiştir.  

• CityGML standardı LOD2/LOD3 seviyelerinde ve bazı özel yapılar için LOD4 seviyelerinde 

oluşturulması mümkün olmaktadır. 

• Bina3B veri modelinde tanımlanan sınıflar, CityGML’den türeyen ADE eklenti modeli düzenlenmiştir. 

• Bu sınıf ülkemizde geometrik verinin hazırlanması, paylaşımını kolaylaştırmak amacı Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve TKGM’nin 3B kadastro projesi ve uygulanan projeler 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Diğer Uygulama Şemaları 

• Bina3B uygulama şemasında, CityGML ile üretilen veri modeli temel alınarak IndoorGML standardı 

temel sınıfları kullanımı ile iç mekan yönlendirme mümkün hale gelebilecektir. 

Bina3B:BinaKisimOda, Bina3B:Kapi sınıfları ve tanımlanacak alt sınıfları ile ilişkilendirilerek 

uygulamaya dönük yaklaşım belirlenebilir. 

• YapiModeli-Bina3B uygulama şeması ile IFC standardında tanımlanan IFCBEAM, IFCSPACE ve 

IFCSLAB gibi sınıfların Bina3B modeline dönüştürülmesi için yaklaşım belirlenmiştir. Yapı Bilgi 

Modelleri’nin (BIM) bina türüne bağlı olarak ilgili idare tarafından ISO16739 IFC standardında 

oluşturulması veya proje müellifinden talep edilmesi ile takiben bir “Yapı Bilgi Havuzu” oluşturulması 

önem arz etmektedir. Böylelikle tüm yapılara ait Mimari/Statik/Mekanik/Elektrik projeler dosyaları 

Bina ve bulunduğu Kat ile ilişkilendirilerek tanımlanabilir. ISO 19166:2021 standardında belirlenen 

yaklaşıma göre, BIM modelinden TUCBS Bina2B modeline dönüşüm için metodoloji belirlenmiştir.   
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1 Kapsam 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Bakanlığın görev ve yetkileri 

MADDE 5- (1) “Coğrafi veri teması listelerinin, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinin, Ulusal Coğrafi Veri 

Paylaşım Matrisinin, kararların ve tanımlama dokümanlarının yayımlanmasını sağlamak” maddesi ile 

Çalışma heyetlerinin görevleri MADDE 10- (2) “Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi 

veri temalarına ait tanımlama dokümanlarını hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunmak.” maddesine istinaden 

hazırlanmıştır. 

 

2 Genel Bakış 

2.1 İsim 

Bina coğrafi veri teması için TUCBS veri tanımlama dokümanıdır. 

 

2.2 Resmi Olmayan Açıklama 

Tanım: 

Binaların coğrafi konumu olarak tanımlanır. 

 

Açıklama:  

Yapı; karada ve suda, daima veya geçici, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ve bunların ilave, 

değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesislerdir. Ayrıca bu tema kapsamındaki bina ise; kendi 

başına kullanabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma çalışma, eğlenme veya 

dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar olarak 

tanımlanmıştır. 

Binaların konumuyla ilgili bilgiler, noktalar olarak veya binanın esas temel formuyla sağlanabilir. 

Binalar genellikle kadastronun parçasıdır. Binalar büyük ölçekli halihazır ve kadastro haritalarında mevcuttur. 

Geometrik açıdan yüzey olarak temsil edilir. Çoğu bina Adres’le belirlenebilir. 

 

2.3 Kural Koyucu Referanslar 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

TS EN ISO 19107 Coğrafi Bilgi – Konumsal Şema 

TS EN ISO 19108 Coğrafi Bilgi – Zamansal Şema  

TS EN ISO 19108/AC Coğrafi Bilgi – Zamansal Şema 

TS EN ISO 19111 Coğrafi Bilgi – Koordinatlar ile Konumsal Referanslama 

TS EN ISO 19113 Coğrafi Bilgi – Kalite İlkeleri 

TS EN ISO 19115 Coğrafi Bilgi – Metaveri 

TS EN ISO 19118 Coğrafi Bilgi – Kodlama 

TS EN ISO 19123 Coğrafi Bilgi – Coverage Geometrisi ve Fonksiyonları için Şema 

TS EN ISO 19125 Coğrafi Bilgi – Basit Detay Erişimi – Bölüm 1: Ortak Mimari 

TS EN ISO 19135-1 Coğrafi Bilgi – Nesne Kaydı için Prosedürler 

ISO/TS 19138 Coğrafi Bilgi – Veri Kalitesi Ölçüleri 

ISO/TS 19139 Coğrafi Bilgi – Metaveri – XML Şema Uygulaması 
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EN ISO/TS 19157 Coğrafi Bilgi – Veri kalitesi 

Coğrafi Bilgi Uygulama Standardı - Basit Nesne Erişimi – Bölüm 1: Ortak Mimari v1.2.1 (OGC 

06-103r4) 

TUCBS Metaveri Kullanım Kılavuzu Dokümanı 

 

2.4 Terimler ve Tanımlar 

Bu Veri Tanımlama Dokümanının içerdiği genel terimler ile temaya özgü kavramlar, “TUCBS Sözlüğü” ve 

“TUCBS Veri Temalarına Özgü Kavramlar Sözlüğü” ile bu dokümanın detay kataloğu bölümlerinde 

tanımlanmıştır. 

Özellikle Bina teması için, aşağıdaki terimler tanımlanmıştır: 

(1) Bina 

Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanlarin içine girebilecekleri ve insanların oturma çalışma, 

eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına 

yarayan ikamet, ticaret, ibadet, sanayi, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılar olarak 

tanımlanmıştır. 

(2) Bağımsız Bölüm  

Binanın tümünü veya bir bölümünü diğer detay tiplerinden farklı olarak idari açıdan anlatan, işlevsel olarak 

bağımsız olan ve ayrı olarak satılabilen, kiraya verilebilen, devralınabilen vb. detay tipidir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı 

başına kullanılmaya elverişli olup, kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleridir. 

 

2.5 Semboller ve Kısaltmalar 

TUCBS   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 

TRKBIS  Türkiye Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi 

UML Unified Modelling Language - Birleşik Modelleme Dili 

ISO International Organization for Standardization - Uluslararası Standartlar Teşkilâtı 

XML    Extensible Markup Language - Genişletilebilir İşaretleme Dili 

ITRF International Terrestrial Reference System and Frame - Uluslararası Yersel Referans 

Sistemi 

 

2.6 Teknik Kılavuzların Uygulama Kuralları ile İlişkisi 

Türkiyede Ulusal Coğrafi bilgi sistemleri altyapısını koordine etmek ve standartlarını belirleme görevi Çevre 

Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. Mevzuat olarak Coğrafi 

Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında belirlenen prensiplere göre 

TUCBS veri temalarına ait standartlar geliştirilmektedir. Bu anlamda Kararnameye uygun olarak tanımlanan 

TUCBS kavramsal model bileşenleri ile veri standardı geliştirilmesi ile ilgili temel kavramlar belirlenmiştir. 
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2.6.1 Gereklilikler 

Bu Teknik Kılavuzların amacı, coğrafi veri temalarına ait uygulama şemalarının ve standartlarının 
üretilmesindeki gereklilikleri tanımlamaktadır. Bu gereklilikler bu dokümanda aşağıdaki gibi vurgulanmıştır: 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Başlık 

Bu gösterim, TUCBS Uygulama Kuralları Dokümanındaki kurallara referans verildiğinde kullanılacaktır. 

Bu Teknik Kılavuzlar, uygulama kuralı gerekliliklerinin her biri için ek açıklamalar ve örnekler içerir. 

Ekteki Soyut Test Paketi, uygulama kuralı gerekliliklerine uygunluk testlerini içerir. 

Bu Teknik Kılavuzlar ilgili uygulama kuralı gerekliliğine uymak için yerine getirilmesi gereken ek teknik 

gereksinimleri içerebilir. Bu teknik gereklilikler, aşağıdaki gibi vurgulanmıştır: 

 

Teknik Kılavuz Gerekliliği X Bu gösterim, bir uygulama kuralı gereksinimi için bu Teknik Kılavuzlarda 

önerilen belirli bir teknik çözüme ait gereklilikler için kullanılır. 

Soyut Test Paketine uygunluk ilgili uygulama kuralı gerekliliklerine uygunluk anlamına gelir. 

 

2.6.2 Tavsiyeler 

Teknik Kılavuzlar, uygulamayı kolaylaştırmak ya da birlikte çalışabilir bir altyapının daha tutarlı bir şekilde 

geliştirilmesi için bir takım tavsiyeleri de içerebilir. 

Tavsiye X Tavsiyeler, bu gösterim ile kullanılır. 

Tavsiyelerin uygulanması zorunlu değildir. 

2.6.3 Uygunluk 

Ekteki Soyut Test Paketi, uygulama kurallarının ilgili kısımlarına uygunluğunu kontrol etmek için kullanılır. 

 

3 Tanımlama Kapsamları 

Bu veri tanımlaması, sadece bir genel kapsamı göz önünde bulundurur. Tanımlama kapsamları hakkında 

daha fazla bilgi için, TS EN ISO 19131 8. Madde’ye bakınız. 

 

4 Tanımlama Bilgileri 

Bu Veri Tanımlama Dokümanı, aşağıdaki adreste yer almaktadır:  

http://rehber.tucbs.gov.tr/tr/veri-temalari/bina 

TS EN ISO 19131, bu bölüme başlık, özet ya da coğrafi temsil tipi gibi ek tanımlama bilgilerinin eklenmesini 

önermektedir. Önerilen materyaller doküman metaverisinde, yönetici özetinde, genel bakış açıklamasında 

(bölüm 2) ve uygulama şemalarının açıklamalarında (Bölüm 5) açıklanmaktadır. 

 

  

http://rehber.tucbs.gov.tr/tr/veri-temalari/bina
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5 Veri İçeriği ve Yapısı 

5.1 Uygulama şemaları – Genel bakış 

Bina uygulama şemasının paket yapıları aşağıda gösterilmiştir. (Şekil 1) 

 

Şekil 1 UML Sınıf Diyagramı: Bina Uygulama Şemasına Genel Bakış 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 19 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

5.1.1 Uygulama Kurallarına Yer Alan Uygulama Şemaları 

UK Gerekliliği 

Madde  

Coğrafi Nesnelerin Birbiriyle Değişimi ve Sınıflandırılması için Tipler  

1. Coğrafi veri üreten / kullanan kurumlar, veri setlerinin ilişkili olduğu temalar bakımından, veri 

tanımlama dokümanlarında tanımlanmış olan coğrafi nesne tiplerini, veri tiplerini,  kod listelerini 

ve değer listelerini kullanacaktır. 

2. Coğrafi nesne tipleri ve veri tipleri, tanımlara ve kısıtlamalara uygun olacaktır. 

3. Coğrafi nesne tipleri veya veri tiplerinin özniteliklerinde kullanılan kod listeleri ve değer listeleri 

tanımlara ve kısıtlamalara uygun olacaktır. 

Bina Coğrafi veri temasında bulunan coğrafi veri setlerinin değişimi ve sınıflandırması için kullanılacak tipler, 

aşağıdaki uygulama şemalarında tanımlanmıştır.  

 

- Bina Uygulama Şeması 

Uygulama şemaları, her bir coğrafi nesnenin özelliklerine (çokluğu, özniteliğin değeri, kısıtlamaları v.b.) 

ilişkin gereklilikleri belirtir.  

Bu bölümde sunulan uygulama şemaları, Uygulama Kurallarında yer almayan bazı ek bilgileri, örneğin 

özniteliklerin ve ilişki rollerinin çokluğunu içermektedir. 

 

Teknik Kılavuz Gerekliliği 1 Coğrafi nesne tipleri ve veri tipleri, bu bölümdeki öznitelikler ve ilişki 

rolleri için tanımlanan çokluklara uygun olmalıdır. 

Bir uygulama şeması, diğer coğrafi veri temalarında tanımlanan ortak tiplere ya da diğer coğrafi veri 

temalarında tanımlanan tipler ile ilişkilendirilebilir. Farklı temalardan aktarılan ve ortak kullanılan tipler, tema 

dokümanında belirtilir. Örneğin adres bileşenlerinden idari birim detay tipi idari birim temasından ve kapı 

detay tipi bina temasındaki detay tiplerinden ilişkilendirilerek adres veri temasına aktarılmıştır. 

 

UK Gerekliliği 

Madde 

Ortak Tipler 

Birden çok temada ortak olan tipler, Temel Türler ve Model dokümanında tanımlanmış olan tanımlara ve 

kısıtlamalara uygun olacaktır. 

 

Uygulama kuralları tüm TUCBS coğrafi veri temalarına ait veri türlerini tek bir dokümanda topladığından 

ortak tipler, diğer coğrafi veri temalarında tanımlanan tiplere atıfta bulunmaktadır. 

 

Ortak tipler, farklı veri temalarındaki ortak kullanılması ön görülen tipleri içerir. Bu ortak tipler TUCBS Temel 

Tip ve ModellerDokümanında (TUCBS2_TTM) tanımlanmış olup ilgili uluslararası standartlarda (örneğin ISO 

19100 serilerinde) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
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5.2 Temel kavramlar 

Bu bölümde TUCBS uygulama şemalarında kullanılan bazı temel kavramlar açıklanmaktadır. 

 

5.2.1 Gösterim 

5.2.1.1 Birleşik Modelleme Dili (UML) 

Bu bölümde bulunan uygulama şemaları UML kullanılarak belirtilmiştir. Coğrafi nesne tipleri, öznitelikleri ve 

ilişkili tipleri, UML sınıf diyagramlarda gösterilmiştir. 

UML gösterimine ait genel bilgi için TSE ISO/TS 19103’e D bakınız. 

Ortak bir kavramsal şema dilinin (yani UML) kullanımı, farklı temalar ve farklı detay seviyeleri arasında, 

uygulama şemalarının otomatik olarak işlenmesine ve uygulama şemasına dayalı verilerin kodlanmasına, 

sorgulanmasına ve güncellenmesine olanak sağlar. 

Sınıf kalıtımı ve soyut sınıflarla ilgili aşağıdaki önemli kurallar uygulama kuralına dahil edilmiştir. 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Tipler 

1. Bir alt tip, üst tipin tüm özniteliklerini ve ilişki rollerini içermelidir. 

2. Soyut bir tip örneklenmemelidir. 

 

UML kullanımı, TS EN ISO 19109 8.3 maddesi ve TSE ISO/TS 19103 standartlarına uygundur. TSE ISO/TS 

19103 ve TS EN ISO 19109, ISO 19100 serisi ile bağlantılı olarak kullanılacak olan UML profilini belirtir. Bu 

profil, özellikle uygulama şemalarında kullanılacak olan stereotiplerin ve temel tiplerin bir listesini içerir. TS 

EN ISO 19136 ise veri aktarımı amacıyla XML Şeması'nda doğrudan kodlamaya izin veren daha kısıtlı bir 

UML profilini belirtir. 

 

Veri modellerinde coğrafi nesne tipleri ve bu tiplerin özelliklerinde kısıtlama tanımlamak gerekli ise ve veri 
seti tutarlılık kurallarını ifade etmek için, TSE ISO/TS 19103'de açıklanan OCL (Nesne Kısıtlama Dili) 
kullanılır. 

 

5.2.1.2 Stereotipler 

Bu bölümdeki uygulama şemalarında, TUCBS'de kullanılmak üzere, UML profilinin parçası olarak 

tanımlanmış birkaç stereotip kullanılmıştır. Bu stereotipler, TUCBS Temel Tip ve Model Dokümanı’nda 

(TUCBS2_TTM) açıklanmaktadır. 

 

5.2.2 “Voidable” Özellikler 

«Voidable» stereotipi, gerçek dünyada mevcut veya uygulanabilir olsalar da, bazı coğrafi veri setlerinde 

coğrafi nesnelere ait bulunamayan özelliklerini tanımlamak için kullanılır. 

Coğrafi bir nesne için tanımlanan tüm nesne özellikleri için bir değer sağlanmalıdır; bu ya ilgili değer (veri 

sağlayıcı tarafından tutulan veri setinde mevcutsa) ya da void değer olur. Bir void değer, veri sağlayıcı 

tarafından tutulan kaynak coğrafi veri setinde karşılık gelen değerin bulunmadığını ya da uygun değerlerin 

mevcut kaynaklarla elde edilemeyeceğini ifade eder. 
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Tavsiye 1 Öznitelik değerinin tanımlanamama gerekçesi, VoidReasonValue kod listesinden bir 

değer kullanılarak belirtilmelidir. 

VoidReasonValue kod listesi, aşağıdaki ön tanımlı değerleri içeren bir kod listesidir: 

 Unpopulated: Nesne özelliği, gerçek dünyada var olsa bile, veri sağlayıcı tarafından sağlanan 
veri setinin bir parçası değildir. Bu nesne özelliği, coğrafi veri setindeki tüm coğrafi nesneler için 
aynı değeri alır. 

 Unknown: Belirli coğrafi nesne için doğru değer, veri sağlayıcısı tarafından bilinmez ve 
hesaplanamaz. Yine de, doğru bir değer mevcut olabilir. Bu değer yalnızca söz konusu özelliğin 
bilinmediği coğrafi nesneler için uygulanır. 

 Withheld: Karakteristik mevcut olabilir, ancak gizlidir ve veri sağlayıcı tarafından yayınlanmak 
istenmemektedir. 

 

İleride, mevcut değerler kullanılmak üzere gerektiğinde ek tanımlar yapılabilir. 

«Voidable» stereotipi, gerçek dünyada bir karakteristik olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermez. 

Bu, çokluk kullanılarak ifade edilir: 

 Gerçek dünyada bir karakteristik mevcutsa ya da mevcut olmayabilirse, en düşük değer 0 olarak 

tanımlanır. Örneğin, bir Adresin bir kapı numarası olabilir veya olmayabilirse, ilgili özelliğin çokluğu 

0..1 olacaktır. 

 Gerçek dünyada belirli bir karakteristik için en az bir değer varsa, en düşük değer 1 olarak 
tanımlanacaktır. Örneğin, bir İdari Birimin her zaman en az bir ismi varsa, ilgili özelliğin çokluğu 1..* 
olacaktır. 

 

Her iki durumda «voidable» stereotip uygulanır. Minimum çokluğun 0 olduğu durumlarda, bir değerin 

yokluğu, hiçbir değerin mevcut olmadığının bilindiğini işaret ederken, void değer, bir değerin var olup 

olmadığının bilinmediğini gösterir. 

5.2.3 Değer Listeleri 

Değer listeleri, uygulama şemalarında sınıf olarak modellenir. Liste değerleri, aşağıdaki modelleme stilini 

kullanarak değer listesi sınıfının öznitelikleri olarak modellenmiştir: 

 Değer listesi sınıf ismi öznitelik adı ile uyumlu olmalıdır. 

 Öznitelik adı, öznitelik adları için belirlenmiş kurallara uygundur, (lowerCamelCase). Kısaltma gibi tüm 
harfleri büyük harflerden oluşan kelimeler istisnadır. 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Kod Listeleri ve Değer Listeleri 

5. Bir coğrafi nesne veya veri tipinin bir değer listesi tipinde özniteliği varsa, o öznitelik sadece değer 

listesi içinde tanımlanmış olan değerleri alabilir. 

 

5.2.4 Kod Listeleri 

Kod Listeleri, uygulama şemalarında sınıf olarak modellenir. 
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5.2.4.1 Kod Listesi Tipleri 

Uygulama kuralı aşağıdaki kod listesi tiplerini tanımlar. 

UK Gerekliliği 

Madde  

Kod Listeleri ve Değer Listeleri 

1. Kod listeleri aşağıdaki maddelerden birisi gibi olabilir. 

a. Sadece belirlenmiş olan değerleri içeren değer liste. 

b. Veri sağlayıcıları tarafından belirlenmiş olan daha dar bir değer listesi. 

c. Belirlenmiş olan değer listesi ve veri sağlayıcıları tarafından belirlenmiş ek değerleri 

içeren değer listesi. 

d. Sadece veri sağlayıcılar tarafından belirlenmiş değerleri içeren değer listesi. 

UML modelinde, genişletilebilirlik değeri ile etiketlenmiş olan kod listesi tipi, aşağıdaki değerleri alabilir: 

 none (hiçbiri), izin verilen değerleri, yalnızca uygulama kurallarında tanımlanan değerleri içeren kod 

listelerini temsil eder (tip a); 

 narrower (daha dar), izin verilen değerleri, uygulama kuralında belirtilen değerleri ve veri sağlayıcıları 

tarafından tanımlanan daha kısıtlı değerleri içeren kod listelerini temsil eder (tip b); 

 open (açık), izin verilen değerleri, uygulama kuralında belirtilen değerleri ve veri sağlayıcıları tarafından 
herhangi bir seviyede tanımlanan ek değerleri içeren kod listelerini temsil eder (tip c); 

 any (herhangi), uygulama kuralında izin verilen değerlerin belirtilmediği, yani izin verilen değerlerin veri 
sağlayıcıları tarafından tanımlanan kod listelerini temsil eder (tip d). 

 

Tavsiye 2 Veri sağlayıcıları tarafından tanımlanan ek değerler, uygulama kuralında önceden belirtilen 
herhangi bir değerin yerini almamalı ya da yeniden tanımlamamalıdır. 

Bu veri tanımlaması, (b), (c) ve (d) tipindeki kod listelerinden bazıları için önerilen değerleri belirtebilir (5.2.4.3. 

bölüme bakınız). 

UK Gerekliliği 

Madde  

Kod Listeleri ve Değer Listeleri 

2. Kod listeleri hiyerarşik olabilir. Hiyerarşik kod listelerinin değerleri daha genel bir üst değere sahip 

olabilir. Hiyerarşik kod listesinin geçerli değerleri tablosal olarak gösterildiğinde üst değerler son 

sütunda listelenir. 

Kod listesi tipi ve hiyerarşik olup olmadığı, detay kataloglarında da belirtilir. 

5.2.4.2 Veri Sağlayıcılarının Yükümlülükleri 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Kod Listeleri ve Değer Listeleri 

3. Bir veri sağlayıcısı bir kod listesi için belirlenmiş olan değerlerin dışında bir değer sağlaması 

durumunda, bu değerin kaydının tutulması gereklidir. 

4. Bir coğrafi nesne veya veri tipinin kod listesi tipinde bir özniteliği olması durumunda, o öznitelik 

sadece kod listesi içinde tanımlanmış olan değerleri alabilir. 
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(b), (c) ve (d) tipi kod listeleri, veri sağlayıcıları tarafından tanımlanan ek değerleri içerir. Bu ek değerlerin ve 

tanımlarının veri sağlayıcısı tarafından TUCBS’ye kayıt olarak yüklenmesi gerekmektedir. Böylelikle, 

kullanıcıların bir veri setinde kullanılan ek değerlerin anlamını aramalarını ve diğer veri sağlayıcıları 

tarafından ek değerlerin yeniden kullanılmasını kolaylaştırır. 

5.2.4.3 Tavsiye Edilen Kod Listesi Değerleri 

Bu veri tanımlama dokümanı, (b), (c) ve (d) tipi kod listeleri için tavsiye olarak ek değerler teklif edebilir (özel 

bir Ek içerisinde). Bu değerler, TUCBS’ye dahil edilir. Bir sistemde bulunan ve veri sağlayıcıları tarafından 

tanımlanan ek değerler oluşturma yükümlülüğü halihazırda karşılandığından, bu, veri sağlayıcılar tarafından 

önerilen değerlerin kullanımını kolaylaştıracak ve teşvik edecektir. 

Tavsiye 3 Bu Teknik Kılavuzlar, uygulama kurallarında belirtilenlere ek olarak bir kod listesi için 

değer önerdiğinde, bu değerlerin kullanılması tavsiye edilir. 

Bazı (d) tipi kod listeleri için, bu Teknik Kılavuzlarda hiçbir değer belirtilmeyebilir. Bu durumlarda, veri 

sağlayıcıları tarafından tanımlanan herhangi bir ek değer kullanılabilir. 

5.2.4.4 Yönetim 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen kod listeleri, TUCBS kamsamında 

merkezi bir kayıt sisteminden yönetilir. Bu kod listelerine yapılan değişiklik talepleri (örneğin değer eklemek, 

kullanımdan kaldırmak ya da değiştirmek için) TUCBS kapsamında yönetilen merkezi bir kayıt sistemi 

yönetim iş akışları kullanarak işlenir ve karar verilir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen kod listeleri, “https://tucbs-public-
api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml” adresinde bulunan TUCBS Kayıt Sisteminde hazır 

tutulacaktır. Bunlar, SKOS/RDF, XML ve HTML biçimlerinde mevcut olacaktır. Sistemin yönetimi için, TS EN 
ISO 19135'te tanımlanan prosedürler uygulanacaktır. 

 

5.2.4.5 Değer Açıklaması 

Her kod listesinin değerlerini tanımlayan bir URI tanımlamak için “değer açıklaması” adı verilen etiketli bir 

değer tanımlanır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bir kod listesi için, örnek URI 

adresi https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml adresinde belirtilecektir. 

 

5.2.5 Tanımlayıcı Yönetimi 

UK Gerekliliği 

Madde  

Tanımlayıcı Yönetimi 

1. Coğrafi nesnenin tanımlayıcısı nesnenin harici nesne tanımlayıcısı olarak kullanılacaktır. 

2. Coğrafi bir nesnenin tanımlayıcısı nesnenin yaşam döngüsü boyunca aynı kalacaktır. 

Harici nesne tanımlayıcısı, sorumlu kuruluş tarafından yayınlanan, dış uygulamalar tarafından coğrafi 

nesneyi referans almak için kullanılabilen benzersiz bir nesne tanımlayıcısıdır. 

 

 

 

 

http://https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml
http://https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml
http://https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml
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5.2.6 Geometri Gösterimi 

UK Gerekliliği 

Madde  

Diğer Gereklilikler ve Kurallar 

1. Bu dokümanda tanımlanmış olan kurallarda sözü geçen coğrafi özelliklerin değer alanı aksi 

belirtilmedikçe OGC standartlarında geçen “Simple Feature Access – Part 1: Common 

Architecture Version 1.2.1” ile sınırlıdır. 

Tanımlama, tüm eğri enterpolasyonlarının doğrusal olduğu ve yüzey enterpolasyonları üçgenleme olarak 

yapıldığında, mekânsal şemayı 0-, 1-, 2- ve 2.5-boyutlu geometrilerle sınırlar. 

Spesifik geometri ve topoloji özelliklerine dayanan iki coğrafi nesnenin topolojik ilişkileri, TS EN ISO 19107'de 

tanımlanan tiplerin (ya da TS EN ISO 19125-1'de belirtilen metotların) işletilmesi ile belirlenir. 

5.2.7 Zamansal Gösterim 

Uygulama şeması, bir coğrafi nesnenin ömrünü kaydetmek için “surumBaslangicZamani”, 

“surumBitisZamani” ve “surumNo” türetilmiş özniteliklerini kullanır. 

“surumBaslangicZamani” öznitelikleri, coğrafi veri setindeki coğrafi nesnenin hangi sürümünün eklendiği ya 

da değiştirildiği tarih ve saati belirtir. 

“surumBitisZamani” özniteliği, coğrafi veri setindeki coğrafi nesnenin hangi sürümünün değiştirildiği ya da 
dışarıda bırakıldığı tarih ve saati belirtir. 

Öznitelikler, coğrafi nesne tarafından tanımlanan gerçek dünya olayının zamansal özelliklerinden farklı olan 

coğrafi veri setindeki sürümün ömrünün başlangıcını belirtir. Varsa, bu ömür bilgisi esas olarak iki gerekliliği 

destekler: İlk olarak, belirli bir zamanda coğrafi veri seti içeriği hakkında bilgi; ikinci olarak, belirli bir zaman 

diliminde bir veri setinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi. Kullanım ömrü bilgisi, veri setindeki gibi detaylı 

olmalıdır ve saat dilimi bilgilerini içermelidir. 

“surumBitisZamani” özniteliğindeki değişiklikler “surumBaslangicZamani” özniteliğinde bir değişikliği 

tetiklemez. 

UK Gerekliliği 

Madde  

Coğrafi Nesnelerin Yaşam Döngüsü 

1. Eğer coğrafi nesneler için yaşam süreleri ile ilgili bir başlangıç ve bitiş tarihi tanımlanmışsa, bitiş 

tarihi başlangıç tarihinden önce olmayacaktır. 

Yukarıdaki uygulama kuralı gereksiniminde ifade edilen gereklilik, tüm temaların UML veri modellerinde 

kısıtlama olarak yer alacaktır. 

 

Tavsiye 4  Yaşam döngüsü bilgisi, coğrafi veri setinin bir parçası olarak korunmazsa, bu veri 

setine ait tüm coğrafi nesneler, “unpopulated” olarak void değer almalıdır. 

5.2.7.1 Gerçek Dünya Örneklerinin Geçerliliği 

Uygulama şemaları, coğrafi bir nesne tarafından temsil edilen gerçek dünya olaylarının geçerliliğini 

kaydetmek üzere, “gecerlilikBaslangici” ve “gecerlilikSonu” özniteliklerini kullanır. 

“GecerlilikBaslangici” öznitelikleri, gerçek dünya olayının gerçek dünyada geçerli olduğu tarih ve saati belirtir. 

“GecerlilikSonu” özniteliği, gerçek dünya olayının gerçek dünyada artık geçerli olmadığı tarih ve saati belirtir. 

Spesifik uygulama şemaları, “geçerli olmanın”, coğrafi bir nesne tarafından temsil edilen gerçek dünya olayı 
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için ne anlama geldiği hakkında örnekler verebilir. 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Diğer Gereklilikler ve Kurallar 

3. Eğer coğrafi nesneler için geçerli oldukları süre ile ilgili bir başlangıç ve bitiş tarihi tanımlanmışsa, 

bitiş tarihi başlangıç tarihinden önce olmayacaktır. 

Yukarıdaki uygulama kuralı gereksiniminde ifade edilen gereklilik, tüm temaların UML veri modellerinde 

kısıtlamalar olarak yer alacaktır. 

 

5.2.8 Coverages 

Coverage fonksiyonları, uzay ve/veya zamana göre değişen gerçek dünya olaylarının karakteristiklerini 
tanımlamak için kullanılır. Sıcaklık, yükseklik, yağış, görüntü bu veri tipine örnek olarak verilebilir. Bir 
coverage, her biri mekansal, zamansal ya da mekânsal-zamansal kapsamdaki öğelerden biriyle ilişkili bir 
dizi değer içerir. Coğrafi kapsamı; nokta kümeleri (örneğin, sensör konumları), eğri kümeleri (örneğin, 
izohipsler) ve gridlerdir (örneğin, ortogörüntüler, yükseklik modelleri). 

TUCBS uygulama şemalarında TS EN ISO 19123'de belirtilen coverage tipleri kullanılır. Coverage tipleri 
için bir uygulama şeması, Genel Kavramsal Modelde tanımlanmıştır. Bu uygulama şeması aşağıdaki 
coverage tiplerini içerir: 

 RectifiedGridCoverage: Grid koordinatlarıyla farklı bir koordinat referans sisteminin koordinatları 
arasında afin dönüşümü yapılmış bir grid’dir. 

 ReferenceableGridCoverage: Grid koordinat değerlerini, farklı bir koordinat referans sistemine ait 
koordinat değerlerine dönüştürmek için kullanılabilecek bir dönüşüm ile ilişkilendirilmiş grid’dir. 

TUCBS uygulama şemalarında sadece bu coverage tiplerinin kullanılması önerilmektedir.  
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5.3 Bina Uygulama Şeması  

5.3.1 Açıklama 

5.3.1.1 Genel Açıklaması 

Bina uygulama şeması, bina temasında tanımlanan nesne türleri, veri tipleri ve kod listelerini açıklar. Bina 

uygulama şeması, yapıların 2D geometrik gösterimini temel alır. 

 

Bu uygulama şeması iki soyut nesne tipini içerir: 

SoyutYapi, bina teması kapsamında binaların semantik özelliklerini, yapı parçalarını ve temel profillere 

eklenebilecek diğer detay türlerini gruplandıran soyut bir nesne türüdür. 

SoyutBina: Soyut Bina, şema kapsamında türetilebilecek detay tiplerinin (Bina, BinaBlok) ortak özelliklerini 

gruplayan soyut bir nesne türüdür. 

 

 

Şekil 2 UML Sınıf Diyagramı: Bina Uygulama Şemasına Genel Bakış 

SoyutYapi detay sınıfındaki tanımlanan özellikler, tüm binalar, diğer ve ek yapılar için tanımlanan ortak 

özellikler olarak ifade edilebilir. Uygulama şemasında görüldüğü gibi tucbsNo ile ifade edilen 

NesneTanimlayıcı ve yapiDurumDegeri zorunlu özniteliktir. Bunun dışında, yapının adı, yapının zeminden 

yüksekliği, yapının öne çıkan özelliği, inşaat ve taban alanı ve yapı özellikleri <<datatype>> sınıfında ifade 

edildiği gibi detayın zamansal sürecini kapsayan bilgiler içermektedir.  
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Şekil 3 UML Sınıf Diyagramı: SoyutYapi ve özellikleri 

DigerYapi, bina olarak tanımlanmayan, TKGM, NVİ ve HGM’nin diğer yapı tanımlamaları dikkate alarak 

oluşturulan detay sınıfıdır. Kurumsal uygulamaları dikkate alarak, Bina olarak tanımlanmamış DigerYapıTuru 

kod listesinde olduğu gibi anıt, kule ve baca gibi detaylar diğer yapı olarak ifade edilebilir. Diğer yapılar, 

mevcut yapılara eklenti olmayan, ayrık ve bağımsız yapılardır. 

 

Mevcut durumda Yapı/Bina ortak alanları, genellikle bina/yapı geometrisi ile birlikte tanımlanmaktadır ve ayrı 

bir geometride gösterilmemektedir. Ancak kurumsal uygulamalarda EkYapiTuru kod listesinde ifade edildiği 

gibi anten, baca, dış asansör ve merdiven gibi detaylar ayrı bir geometri ile bina/yapı detay sınıflarına ek yapı 

olarak ifade edildiğinde EkYapi detay sınıfında tanımlanacaktır. 
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Şekil 4 UML Sınıf Diyagramı: Diğer Yapı ve Ek Yapı 

Bina; insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet 

etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasina yarayan yapılardır.  

SoyutBina detay sınıfı, soyut bina özellikleri kapsamında bağımsız bölüm sayısı, toplam katsayısı ve yapı tipi 

değeri zorunlu özniteliklerine sahiptir. Ayrıca binadaki konut ve işyeri sayısı, toplam bağımsız bölüm alanı ve 

ortak alan gibi bilgiler tanımlanmaktadır. Ayrıca <<datatype>> sınıf özellikleri ile bina enerji özellikleri, bina 

gürültü özellikleri, bina ortak alanları, bina teknik özellikleri ve bina tesisatları bilgileri tanımlanmıştır. 

Bina, uygulama şemasında görüldüğü gibi SoyutYapi türeyen özniteliklerinin yanı sıra, SoyutBina özelliklerini 

içermektedir. Bina ve BinaBlok detay sınıfları aynı öznitelikleri taşımaktadır. BinaBlok, Bina detay sınıfının 

yapısal, kullanım fonksiyonu ve zamansal bilgisi ile farklılaşan alt bölümü olarak kabul edilebilir. 
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Şekil 5 UML Sınıf Diyagramı: SoyutBina ve özellikleri 

Bina, BinaBlok, DigerYapi ve EkYapi detay sınıfları 2 boyutlu geometri (X,Y) ile tanımlanmaktadır. Bina 

uygulama şemasında, bina/yapı geometrisi GM_Object tanımı ile farklı geometrilerle ifade edilebilir. Binanın 

temel temsil geometrisi GM_Surface yüzeyi tanımlaması ile genellikle çokgen/alan olarak kabul edilebilir. Bu 

geometride yatay geometri referans değeri olarak, veri üretim yöntemine göre genellikle bina zeminindeki 

ayakizi (footprint) veya çatı kenarı (roofedge) kullanılmaktadır. Haritacılıkta ölçme teknikleri kullanılarak 

ayakizi ile bina geometrisi çıkarılır iken, fotogrametri ile hava fotoğrafları kullanılarak çatı kenarına göre bina 

geometrisi çıkarılabilir. Veri modelinde olduğu gibi farklı yatay geometri referans tanımlamaları mevcuttur. 

Binayı temsil eden bu geometrinin yükseklik referans değeri tanımlanabilir. 
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Şekil 6 BinaGeometri2B temsili 

Veri üretim yöntemine göre veya çeşitli uygulamalarda hesaplama kolaylığı sağladığı için binaların nokta 

geometrisi ile temsil edilmesi mümkündür. Böylelikle binalar; binanın girişinde, bina içinde veya kadastro 

parseli içinde temsil eden nokta geometride ifade edilebilir. 

Bina, gerçek dünyada 3 boyutlu bir nesnedir. Bina Uygulama şemasında, yükseklik bilgilerini temsil eden 

öznitelikler ile 2.5 boyutlu olarak ifade edilebilecek şekilde bina temsil edilmektedir. 

Şekilde Bina uygulama şemasında tanımlanan yükselik bilgileri ifade edilmiştir. Genellikle Yapı Ruhsatı ve 

Yapı Denetim sürecinde tanımlanan bilgilerle, su basman ve saçak seviyesi kotu referans alınarak SoyutYapi 

detay sınıfında yerden imar yüksekliği tanımlanabilir. Ayrıca alt bodrum döşemesi üst noktası referans 

alınarak SoyutBina sınıfında zemin altı derinlik tanımlaması ile bina yüksekliği tanımlanabilir. SoyutBina detay 

sınıfında zemin altı ve zemin üstü kat sayısı ifade edilmiştir. 

SoyutYapi detay sınıfında, Ölçülen Yükseklik özniteliği ile yapı zemininin tanımlı bir jeoit referansına göre 

yüksekliği belirlenebilir. Ayrıca Yapının Öne Çıkan özelliğine bağlı olarak, fotogrametrik veya uygun yöntem 

ile yapılarda Ölçülen Yükseklik degeri olarak "EnYuksekYapiNoktasi"nın yüksekliği belirlenebilir. 

 

 

Şekil 7 Yapı/Bina yükseklik tanımları 

SoyutYapi özniteliği olarak kullanılan tucbsNo, türeyen öznitelik özeliği ile Bina, BinaBlok, DigerYapi ve 

EkYapi için tanımlanmış nesne tanımlayıcısıdır. Nesne tanımlayıcının yerel tanımlayıcı bileşeni olarak, 

kurumlar arası birlikte çalışabilirlik için yaygın kullanımı açısından Ulusal Adres Veritabanı’nda (UAVT) 

kullanılan Bina Kimlik Numarası kullanılmıştır. 
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BinaBagimsizBolum detay sınıfında tucbsNo belirlenmesinde, nesne tanımlayıcının yerel tanımlayıcı bileşeni 

olarak UAVT’deki Bağımsız Bölüm Kimlik Numarası kullanılmıştır. 

 

UAVT’de mevcut olmayan ve farklı kurumlardan bina / bağımsız bölümü verisi sağlandığında,  kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise yerel tanımlayıcı olarak GUID seçilmelidir. 

 

 

Şekil 8 SoyutYapı ve BinaBagimsizBolum Nesne Tanimlayici 

TUCBS kapsamında NesneTanimlayici surumNo ile surumBaslangicZamani ve surumBitisZamani 

tanımlanmaktaydı. Bu özniteliklerinin yanısıra, bina uygulama şemasında yapı/bina ruhsat tarihi, inşaata 

başlama, kullanım, yenileme ve yıkım tarihini de içeren resmi yaşam süreci tanımlanmaktadır. Yapı ruhsatı 

ve yapı denetim sistemi veritabanlarında mevcut olan bu bilgiler, TUCBS Bina temasında SoyutYapi’nın 

YapiOzellikleri <<datatype>> öznitelikleri ve SoyutBina’nın öznitelikleri ile tanımlanmıştır. 

  

Şekil 9 Yapı/Bina yaşam süreci tanımlamaları 

 

SoyutBina detay sınıfında, binayla ilgili teknik özellikleri ifade eden BinaTeknikOzellikleri sınıfı <<dataType>> 

olarak tanımlanmıştır. BinaTeknikOzellikleri sınıfında, SoyutBina ile ilişkili olarak tanımlanabilecek çatı 

malzemesi, cephe malzemesi, döşeme tipi, duvar dolgu malzemesi, ısı yalıtımı ve taşıyıcısı sistem tipi gibi 
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binanın yapısal özelliklerini ifade eden ve yapı ruhsatında mevcut özellikler ifade edilmektedir. Bu yapısal 

ozelliklerin herbiri için tanımlanan <<codelist>> lerde tanımlanabilecek tipler ifade edilmiştir. Uygulamadaki 

çeşitlilikleri de dikkate alarak, çatı mevcudiyetinin tanımlanmasının yanısıra, çatının mevcut olması 

durumunda çatı tipi bilgisinin girilmesi sağlanmıştır. Örnek olarak EK B’deki gibi uygulamalardaki farklılığa 

göre çatı tipi <<codelist>> tanımlamaları yapılmıştır. 

 

 

 Şekil 10 SoyutBina, BinaTeknikOzellikleri <<datatype>> 

SoyutBina detay sınıfında, binada ortak kullanılan alanları ifade eden BinaOrtakAlanlari sınıfı <<dataType>> 

olarak tanımlanmıştır. BinaOrtakAlanlari sınıfında, SoyutBina ile ilişkili olarak tanımlanabilecek sığınak, depo, 

bekçi kulübesi, asansör, kömürlük, ortak depo, yangın merdiveni ve otopark mevcut olup olmaması 

konusunda yapı ruhsatında mevcut özellikler ifade edilmektedir. Uygulama ihtiyacına göre açık ve kapalı 

otopark kapasitesi özellikleri tanımlanmıştır. 

 

Ayrıca bina ile ilişkili Asansor detay sınıfı tanımlanarak, asansör faaliyet tarihi, asansör kimlik numarası, 

asansör cinsi ve asansör tipi gibi özellikler <<codelist>>leri ile birlikte ifade edilmiştir. 
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Şekil 11SoyutBina, BinaOrtakAlanlari <<datatype>> 

SoyutBina detay sınıfında, binada ortak kullanılan alanları ifade eden BinaTesisatlari sınıfı <<dataType>> 

olarak tanımlanmıştır. BinaTesisatlari sınıfında, SoyutBina ile ilişkili olarak tanımlanabilecek arıtma, doğalgaz 

bağlantısı, haberleşme bağlantısı, jeneratör, içme suyu bağlantısı, ve su deposu olup olmaması konusunda 

genellikle yapı ruhsatında mevcut özellikler ifade edilmektedir. Ayrıca enerji verimliliği uygulamalarında 

ihtiyaç duyulan Soğutma Sistemi, Aydınlatma Sistemi, Havalandırma Sistemi ve Yağmur Hasadı Deposu 

özellikleri eklenmiştir. Tesisat tipleri ve tanımları da oluşturulan <<codelist>>ler ile detaylandırılmıştır. 
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Şekil 12 SoyutBina, BinaTesisatlari <<datatype>> 

SoyutBina detay sınıfında, binanın enerji kimlik belgesine göre BinaEnerjiOzellikleri sınıfı <<dataType>> 

olarak tanımlanmıştır. BinaEnerjiOzellikleri sınıfında, SoyutBina ile ilişkili olarak tanımlanabilecek enerji 

tüketim sınıfı ve bu sınıfın hesaplanmasında havalandırma, ısıtma, sera gazı emisyonu, aydınlatma soğutma 

ve ısıtma enerji tüketim sınıfları gibi binanın tüm enerji performansı göstergeleri tanımlanmıştır. Ayrıca 

binanın yenilebilir enerji kullanım oranının yanı sıra, toplam zon/bağımsız bölüm sayısı veya alanına göre 

binanın iklimlendirilen zon sayısı ve alanı ifade edilmiştir.   
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Şekil 13 SoyutBina, BinaEnerjiOzellikleri <<datatype>> 

SoyutBina detay sınıfında, binanın enerji kimlik belgesine göre BinaGurultuOzellikleri sınıfı <<dataType>> 

olarak tanımlanmıştır. Bianların gürültüye karşı korunması hakkında BinaGurultuOzellikleri sınıfında, gündüz 

ve gecede ölçülebilecek minimum, ortalama ve maksimum gürültü değerleri ve belirlenen akustik performans 

sınıfı tanımlanmıştır. Gürültü sensörünün binaya veya ilgili bağımsız bölüme bağlanabileceği 

düşünüldüğünde; Bina ve BagimsizBolum ilgi detayı ile ilişkilendirilebilecek GurultuSensoru detay sınıfı 

tanımlanmaktadır. GurultuSensor sınıfı, GurultuGozlem sınıfında tanımlanan özelliklere sahiptir, 

GurultuIslem özelliklerini dikkate alarak BinaGurultuOzellikleri gözlenen parametreleri üretilebilmektedir. 
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Şekil 14 SoyutBina, BinaGurultuOzellikleri <<datatype>> 

Bina ve BinaBlok detay sınıfları ile BinaBagimsizBolum detay sınıfı ilişkilidir. Binada bir veya daha çok sayıda 

bağımsız bölüm tanımlanabilir. UAVT’den elde edilebilir bağımsız bölüm kimlik numarasına göre tucbsNo, 

bağımsız bölüm no, bulunduğu kat, bağımsız bölüm kullanım tipi ve türü zorunlu öznitelik olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’den ele edilebilir bağımsız bölüm brüt alan ve 

net alan, bağımsız bölümün rayiç değer, satış değeri ve arsa payı gibi değer tanımları yapılmıştır.  

 

Bağımsız Bölüm Alt Kullanım türleri, Bağımsız Bölüm Kullanım Türleri üst sınıfına göre UAVT’de 

tanımlanmıştır. HGM ve TKGM gibi diğer kurumların bina ve bağımsız bölüm için yaptıkları kullanım türleri 

tanımları da dikkate alarak, binadaki bağımsız bölümleri ifade eden alt kullanım türü tanımları ayrı 

<<codelist>>ler şeklinde düzenlenmiştir. Böylelikle şekildeki gibi halka açık ikamet yerleri, otel, ofis ve işyeri, 

toptan ve perakende ticaret, sanayi, okul üniversite ve araştırma, hastane bakım kuruluşları ve mesken gibi 

gruplarda bağımsız bölüm alt kullanım türleri ifade edilmiştir. 
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Şekil 15 SoyutBina, BinaBagimsizBolum özellikleri 
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Şekil 16 BagimsizBolumAltKullanimTuru <<codelist>> ve alt sınıfları 

Bina ve Kadastro veri teması arasında, Bina veya DigerYapi detay sınıfının mülkiyeti olarak bir parsel ile ilişki 

tanımlanabilir. Bina ve Adres veri teması arasında, bir binadaki bağımsız bölümlerin adresi ve diğer yapılarınn 

adresi tanımlanmaktadır.  

 

Bir binanın birçok dış kapısı olabileceği düşünüldüğünde, UAVT’de adresi temsil eden bir DisKapi detayı ile 

binanın bağımsız bölümleri ilişkilendirilebilir. Böylelikle Adres DisKapi sınıfının ilişkili olduğu 

BinaBagimsizBolum detay sınıfı ile Bina detay sınıfına ilişki tanımlanabilir.  

 

Zemin etüdleri için sondaj kuyusu tanımlandığından Bina detay sınıfı ile ilişkilendirilebilir. 

 

Ayrıca ulaşım ve altyapı tesisleri gibi farklı temalarda ifade edilen yapı/binaların üst sınıfı olarak Bina ve 

DigerYapi detay sınıfı ile ilişki tanımlanmıştır. 
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Şekil 17 Bina ve diğer veri temaları arasındaki ilişkiler 
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Şekil 18 Kadastro:Parsel, Bina:Bina, Adres:DisKapi ve Bina:BagimsizBolum ilişkisinin temsili 

gösterimi 

 

5.3.1.2 Coğrafi Veri Setleri Arasındaki Tutarlılık 

 

Coğrafi veri setleri arasında, uygulama şemalarında belirtilenler dışında, herhangi bir tutarlılık kuralı 

bulunmamaktadır. 

 

5.3.1.3 Tanımlayıcı Yönetimi 

 

'Temel kavramlar' kısmında belirtilen gerekliliklere ek olarak tanımlayıcı yönetimi için herhangi bir gereklilik 

ve öneri bulunmamaktadır. 

 

5.3.1.4 Nesne Referanslarının Modellenmesi 

 

İç ve dış referanslar için herhangi bir gereklilik ve tavsiye bulunmamaktadır. 
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5.3.2 Detay Kataloğu 

 

Detay Katalog Adı TUCBS Bina Detay Katalogu 

Kapsam Bina 

Versiyon Numarası 2.0 

Versiyon Tarihi 15.11.2021 

Kaynak TUCBS.BI Bina Veri Teması 

 

Tip Paket Stereotip 

AkustikPerformansSinifi Bina «codeList» 

Asansor Bina «featureType» 

AsansorCinsi Bina «codeList» 

AsansorTipi Bina «codeList» 

AtiksuTipi Bina «codeList» 

AydinlatmaSistemi Bina «codeList» 

AydinlatmaEnerjisiTuketimSinifi Bina «codeList» 

BagimsizBolumAltKullanimTuru Bina «codeList» 

BagimsizBolumCepheYonu Bina «codeList» 

BagimsizBolumKullanimTipi Bina «codeList» 

BagimsizBolumKullanimTuru Bina «codeList» 

BinaEnerjiOzellikleri Bina «dataType» 

BinaGeometri2D Bina «dataType» 

BinaGurultuOzellikleri Bina «dataType» 

BinaOrtakAlanlari Bina «dataType» 

BinaOzellikleri Bina «dataType» 

BinaTeknikOzellikleri Bina «dataType» 

BinaTesisatlari Bina «dataType» 

BulunduguKatTipi Bina «codeList» 

CatiMalzemesiTuru Bina «codeList» 

CatiTipi Bina «codeList» 

CepheMalzemesiTuru  Bina «codeList» 
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Tip Paket Stereotip 

Depolar Bina «codeList» 

DepremYerHareketDuzeyiTipi Bina «codeList» 

DigerKisaSureliKonaklama Bina «codeList» 

DigerYapiTuru Bina «codeList» 

DokumanBicimTipi Bina «codeList» 

DosemeTipi Bina «codeList» 

DuvarDolguMalzemesiTipi Bina «codeList» 

EkYapiTuru Bina «codeList» 

EnerjiOzellikleri Bina «dataType» 

EnerjiSinifTanimlamalari Bina «codeList» 

EnerjiTuketimSinifi Bina «codeList» 

EnerjiVerimliligiDegeri Bina «codeList» 

GarajBinalari Bina «codeList» 

GurultuGozlem Bina «featureType» 

GurultuIslem Bina «featureType» 

GurultuOzellikleri Bina «dataType» 

GurultuSensor Bina «featureType» 

HalkaAcikIkametYerleri Bina «codeList» 

HastaneVeBakimKuruluslari Bina «codeList» 

HavalandirmaSistemi Bina «codeList» 

HavalandirmaEnerjisiTuketimSinifi Bina «codeList» 

IbadetVeDiniFaaliyetler Bina «codeList» 

IcmeSuyuTipi Bina «codeList» 

IsitmaEnerjisiTuketimSinifi Bina «codeList» 

IsitmaSistemTipi Bina «codeList» 

IsitmaYakitTipi Bina «codeList» 

KamuGuvenligiVeSavunma Bina «codeList» 

KamuyaAcikVeEglenceBinalari Bina «codeList» 

KullanimTuru Bina «codeList» 

MekanikHavalandirmaSistemi Bina «codeList» 
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Tip Paket Stereotip 

MekanikSogutmaSistemi Bina «codeList» 

Mesken Bina «codeList» 

MevcutBetonarmeDonatiTipi Bina «codeList» 

MulkiyetDurumu Bina «codeList» 

MuzeVeKutuphaneler Bina «codeList» 

OfisVeIsyeri Bina «codeList» 

OkulUniversiteArastirma Bina «codeList» 

OlculenYukseklik Bina «dataType» 

OrtakAlan Bina «codeList» 

Otel Bina «codeList» 

ReferansDokuman Bina «dataType» 

RiskliBinalar Bina «featureType» 

RuhsatinVerilisAmaci Bina «codeList» 

Sanayi Bina «codeList» 

SeraGaziEmisyonuSinifi Bina «codeList» 

SicakSuTeminSekliTipi Bina «codeList» 

SicakSuYakitCinsiTipi Bina «codeList» 

SihhiSicakSuEnerjisiTuketimSinifi Bina «codeList» 

SogutmaSistemi Bina «codeList» 

SogutmaEnerjisiTuketimSinifi Bina «codeList» 

Spor Bina «codeList» 

SoyutYapi Bina «featureType» 

TarihiKorumaAltindakiAbideler Bina «codeList» 

TarimVeHayvancilik Bina «codeList» 

TasiyiciSistemTipi Bina «codeList» 

TemelTipi Bina «codeList» 

TesisatTipi Bina «codeList» 

ToptanVePerakendeTicaret Bina «codeList» 

UlasimVeIletisim Bina «codeList» 

YapiDurumDegeri Bina «codeList» 
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Tip Paket Stereotip 

YapiGrubuTipi Bina «codeList» 

YapiOzellikleri Bina «dataType» 

YapiSinifiTipi Bina «codeList» 

YapiTipiDegeri Bina «codeList» 

YenilenebilirEnerjiOrani Bina «codeList» 

YapiYuksekligi Bina «dataType» 

YukseklikReferansDegeri Bina «codeList» 

BinaBagimsizBolum Bina «featureType» 

DigerYapi Bina «featureType» 

EkYapi Bina «featureType» 

SoyutBina Bina «featureType» 

Olculen Yukseklik Bina «dataType» 

Bina Bina «featureType» 

BinaGeometri2D Bina «dataType» 

BinaBlok Bina «featureType» 

YapininOneCikanOzelligi Bina «codeList» 

YatayGeometriReferansDegeri Bina «codeList» 

 

5.3.2.1 Coğrafi Nesne Tipleri( FeatureType) 

 

Bina 

Bina teması altındaki Bina uygulama şemasıdır. 

Stereotip: «applicationSchema» 

 

Asansor 

 

Ana paket:  Bina 

Binada veya herhangi yapıda bulunan asansörlere ilişkin verileri içermektedir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   
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Asansor 

Öznitelik: asansorFaaliyetTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım:  

Bina cephe malzemesi türlerini tanımlayan kod listesidir.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: asansorkimlikNumarası 

Tipi:  CharacterString 

Tanım: 

Binada bulunan asansörün kimlik numarasını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: asansörCinsi 

Tipi:  AsansorCinsi 

Tanım:  

Yapıdaki asansörün cinsini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: asansörTipi 

Tipi:  AsansorTipi 

Tanım: 

Yapıdaki asansörün tipini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

GurultuGozlem 

 

Ana paket:  Bina 

Binada veya herhangi ortamdaki gürültü ölçümünün özelliklerini tanımlar. 

ISO O&M standardında ve OGC STA'de "Observation" sınıfından türeyen sınıf olarak kabul edilebilir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: aktifPeriyot 
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GurultuGozlem 

Tipi:  TM_Period 

Gürültü ölçümünün yapıldığı zaman periyodunu ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: gozlemParametresi 

Tipi:  BinaGurultuOzellikleri 

Tanım: 

Yapıdaki asansörün tipini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: ıslemTipi 

Tipi:  ProsesTipiDegeri 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: sonucZamani 

Tipi:  DateTime 

Tanım:  

Bina cephe malzemesi türlerini tanımlayan kod listesidir.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: veriFormati 

Tipi:  Any 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

GurultuIslem 

 

Ana paket:  Bina 

Binada veya herhangi yapıda bulunan sensör parametrelerine uygulanan işlemleri ifade eder. Bu bilgilere göre 

sonuç üretilebilir. 

ISO 19156 O&M'daki İşlem (OM_Process) alt sınıfı olarak kabul edilebilir. 

 

Tipi:  Class 
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GurultuIslem 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: binaImmisyonNoktalari 

Tipi:  IntegerList 

Tanım: 

Bina imisyon noktalarını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaYansitma 

Tipi:  CharacterString 

Tanım:  

Binadan gürültü yansıtmayı ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaYansitmaDuzeltmesi 

Tipi:  MeasureType 

Tanım:  

dB seviyesinde bina yansıtma düzeltmesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: belgeleme 

Tipi:  IlgiliDokumanaAtif 

Tanım: 

İşlemle ilgili daha fazla bilgi (çevrimiçi / çevrimdışı). 

 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: islemAdi 

Tipi:  CharacterString 

Tanım: 

İşlemin adını ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: islemParametresi 

Tipi:  IslemParametresi 
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GurultuIslem 

Tanım: 

İşlemin uygulanmasını ve sonuç olarak çıktısını kontrol eden parametreyi ifade eder. 

Örnek: 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: islemTipi 

Tipi:  CharacterString 

Tanım: 

İşlemin tipini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: sorumluKurum 

Tipi:  KurumKurulusSahis 

Tanım: 

Süreç ile ilgili kişi veya kuruluş. 

Çokluk:   [1..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısı 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

 

GurultuSensor 

 

Ana paket:  Bina 

Gürültü ölçümü için kullanılan sensördür. 

-OGC STA'deki "Sensor" sınıfından türeyen alt sınıf olarak kabul edilebilir. 

-Çevre İzleme tesisinin alt hiyerarşi sınıfında belirlenen sensör olarak ifade edilebilir.  

-ISO 19156 O&M standardında da "Process" ilgili sınıf olarak kabul edilebilir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   
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GurultuSensor 

Öznitelik: geometri 

Tipi:  GM_Point 

Tanım:  

Sensörün konumunu ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: isim 

Tipi:  CharacterString 

Tanım: 

Gürültü sensörünün ismini tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: mobilDurumu 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Sensörün hareketli (mobil) olup olmaması durumunu ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: olcumRejimi 

Tipi:  OlcumRejimiDegeri 

Tanım:  

Yapıdaki asansörün cinsini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: tanim 

Tipi:  CharacterString 

Tanım: 

Sensör hakkındaki açıklayıcı tanımdır. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

 

Çokluk:   

Stereotip:  
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GurultuSensor 

Öznitelik: gecerlilikZamani 

Tipi:  TM_Period 

Eğer mevcutsa, gecerlilikZamani:TM_Period özniteliği, sonucun kullanılmasının amaçlandığı zaman aralığını 

tanımlamalıdır. 

NOT Bu öznitelik genellikle tahmin uygulamalarında gereklidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: olguZamani 

Tipi:  TM_Object 

olguZamani:TM_Object özniteliği, sonucun (6.2.2.9) ilgi detayı (feature-of-interest) (6.2.2.7) özelliği için geçerli 

olduğu zamanı tanımlamalıdır. 

Bu genellikle, bir örneklem prosedürü (8.2) veya gözlem prosedürünün (6.2.2.10) bir gerçek dünya detayı ile 

etkileşim zamanıdır. 

NOT 1 Olgu zamanı, sonucun mekansal analizinde kullanılan zamansal parametredir. 

NOT 2 Bir gözlemin gozlenenOzelligi “oluşma zamanı” ise sonuç, olguZamani ile aynı olmalıdır. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: parametre 

Tipi:  IsimlendirilmisDeger 

Eğer mevcutsa, parametre:IsimlendirilmisDeger öznitelikleri, herhangi bir olaya özgü parametreyi 

tanımlayacaktır. 

Bu parametre, çevresel bir parametre, cihaz ayarı veya girdisi veya ilgi detayı (feature of interest) (6.2.2.7) 

veya gözlem prosedürü ile (6.2.2.10) sıkı sıkıya ilişkili olmayan, olaya-özgü bir örnekleme parametresi olabilir. 

Belirsizliği önlemek için, aynı isimde birden fazla parametre yer almamalıdır. 

NOT: Prosedür ile sıkı sıkıya ilişkili parametreler, prosedür açıklamasının bir parçası olarak kaydedilebilir. 

Bazı durumlarda, Gözlem::prosedür (6.2.2.10), olaya özel bir prosesten ziyade genel veya standart bir 

prosedürdür. 

Bu kapsamda, cihaz ayarları, kalibrasyonlar veya girdiler, lokal konum, tespit sınırları, varlık tanımlayıcısı, 

operatör gibi gözlem hareketine bağlı parametreler, standart bir prosedürün tanımını genişletebilir. 

ÖRNEK: Bir kuyudaki su kalitesi gözlemlerinin zaman serisi, kuyu içinde değişken derinliklerde olabilir. 

Bunlar, ilgi detayı (feature-of-interest) olarak bu derinlikte kuyudan alınan numunelerle ilişkilendirilebilirken, 

daha yaygın bir yaklaşım, kuyunun kendisini ilgi detayı olarak tanımlamak ve gözleme bir "orneklemDerinligi" 

parametresi eklemektir (Şekil 3). Örneklem derinliği, su kalitesinin zamansal değişimine kıyasla ikincil öneme 

sahiptir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip:  

Öznitelik: sonucKalitesi 

Tipi:  DQ_Element 
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GurultuSensor 

Eğer mevcutsa, sonucKalitesi:DQ_Element öznitelikleri, sonucun kalitesini tanımlayacaktır (6.2.2.9). Bu 

açıklama, bu prosedürü kullanan tüm gözlemlerin kalitesiyle ilgili bilgi sağlayan gözlem prosedürünün 

(6.2.2.10) tanımını bütünler. 

Bir sonucun kalitesi, ISO 19114:2003'teki prosedürler izlenerek değerlendirilebilir. Birden fazla ölçüm 

sağlanabilir (ISO/TS 19138:2006). 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip:  

Öznitelik: sonucZamani 

Tipi:  TM_Instant 

sonucZamani:TM_Instant özniteliği, sonucun kullanılabilir olduğu zamanı, tipik olarak gözlemle ilişkili 

prosedürün (6.2.2.10) tamamlandığı zamanı tanımlayacaktır. Bazı gözlemler için bu, olguZamani ile aynıdır. 

Ancak, farklı oldukları önemli durumlar da vardır. 

ÖRNEK 1 Bir laboratuvarda bir numune üzerinde bir ölçüm yapıldığında, olguZamani numunenin konağından 

alındığı zamandır, sonucZamani ise laboratuvar prosedürünün uygulandığı zamandır. 

ÖRNEK 2 sonucZamani, aynı prosedür kullanılarak bir detayın aynı özelliği için yapılan tekrar ölçümleri 

açıklığa kavuşturmayı da destekler. 

ÖRNEK 3 Sensör gözlem sonuçlarının sonradan işlendiği durumlarda, sonuçZamani son işlem zamanı iken, 

olguZamani yeryüzü ile ilk etkileşim zamanıdır.  

ÖRNEK 4 Simülasyonlar, gelecekteki veya geçmişteki olgu değerlerini tahmin etmek için kullanılabilir. 

olguZamani, sonucun geçerli olduğu zamandır, sonucZamani ise simülasyonun yürütüldüğü zamandır. 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

RiskliBinalar 

 

Ana paket:  Bina 

Binada veya herhangi yapıda bulunan asansörlere ilişkin verileri içermektedir. 6306 sayılı kanun gereği tespit 

edilen riskli binaları kapsamaktadır. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: riskDurumu 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Yapının riskli olup olmadığını ifade eder. 

Çokluk:   
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RiskliBinalar 

Stereotip:  

Öznitelik: bagimsizBolumSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan, işlevine bakilmaksizin, toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder. 

(Yapı Ruhsat Formu-61.Madde) 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: binaEnerjiOzellikleri 

Tipi:  BinaEnerjiOzellikleri 

Tanım:  

Asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım 

özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) tanımlanan bilgileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaGurultuOzellikleri 

Tipi:  BinaGurultuOzellikleri 

Tanım:  

Binalara ilişkin gürültü özelliklerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaOrtakAlan 

Tipi:  BinaOrtakAlanlari 

Tanım:  

Bina ortak kulanım alanlarına ilişkin verileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTeknikOzellikleri 

Tipi:  BinaTeknikOzellikleri 

Tanım: 

Binaya ilişkin teknik özellikleri ifaden verileri tanımlar. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTesisat 

Tipi:  BinaTesisatlari 

Binaya ilişkin tesisatları ifade eden verileri tanımlar. 
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RiskliBinalar 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: isyeriSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım:  

Binada bulunan işyeri sayısını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: konutSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan ve konut olarak kullanılan toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-

62.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamBagimsizBolumAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım:  

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamKatsayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan toplam katsayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-67.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: toplamOrtakAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiGrubuTipi 

Tipi:  YapiGrubuTipi 
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Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı grubunu tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-74.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiKullanimIzınTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapı kullanım izin belgesinin düzenlendigi tarihi ifade eder  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapininToplamYuksekligi 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam yüksekliğini ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-71.Madde). 

 

Alt referans (Default): altBodrumDosemeUstNoktasi tanımlanabilir 

Üst referans (Default): sacakSeviyesiKot tanımlanabilir.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiSinifiTipi 

Tipi:  YapiSinifiTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı sınıfını tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-73.Madde). 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTamamlanmaTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapının tamamlanma tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 26.Madde ile tanımlanan planlanan inşaat bitirme 

tarihi veya yapı denetim sisteminde tanımlanan inşaat bitirme tarihi olarak değerlendirilebilir). 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTipiDegeri 

Tipi:  YapiTipiDegeri 

Yapı tipini tanımlayan kod listesidir. 
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RiskliBinalar 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: zeminAltiDerinlik 

Tipi:  Length 

Binanın zemin altı derinlik bilgisi ifade eder. En alt bodrum kat döşemesi alt noktasinin 0.00 kotundan alinan 

derinligidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminAltiKatsayisi 

Tipi:  Decimal 

Binanın zemin altında kalan kat sayısını ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminUstuKatSayisi 

Tipi:  Integer 

Yapının zemin üstü kat sayısını belirtir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 

Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 
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Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 

sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 
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yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 

Tipi:  YapiDurumDegeri 

Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 

Tanım: 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 
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SoyutYapi 

 

Ana paket:  Bina 

SoyutBina, DiğerYapı ve EkYapı detay tiplerinin ortak özniteliklerinin gösterildiği detay tipidir. Yapı; karada ve 

suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ve bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini 

içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 

Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 
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Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 

sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 

yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 

Tipi:  YapiDurumDegeri 
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Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 

Tanım: 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

 

BinaBagimsizBolum 

 

Ana paket:  Bina 

Binanın tümünü veya bir bölümünü diğer detay tiplerinden farklı olarak idari açıdan anlatan,işlevsel olarak 

bağımsız olan ve ayrı olarak satılabilen, kiraya verilebilen, devralınabilen, vb. detay tipidir. Örnegin; bağımsız 

bölüm bir daire, kiler veya garaj olabilir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün, anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı 

başına kullanılmaya elverişli olup, kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleridir. 

 

Tipi:  Class 
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BinaBagimsizBolum 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: arsaPayi 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün tapu senedinde belirtilen arsa payı değeridir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: bagimsizBolumAltKullanimTuru 

Tipi:  BagimsizBolumAltKullanimTuru 

Tanım: 

Bağımsız bölüm alt kullanım türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: bagimsizBolumKullanimTipi 

Tipi:  BagimsizBolumKullanimTipi 

Tanım: 

Bağımsız bölüm kullanım tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: bagimsizBolumKullanimTuru 

Tipi:  BagimsizBolumKullanimTuru 

Bağımsız bölüm genel kullanım türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: bagimsizBolumNo 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölümün Ulusal Adres Veritabanı (UAVT)'ndaki benzersiz kimlik bilgisini (ID) ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: brutAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün brüt alanıdır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bağımsız bölüm brüt alanı; şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri 
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BinaBagimsizBolum 

boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alan (Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış 

kontur, duvar orta aksı olarak belirlenir. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorundadır. Bağımsız 

bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu 

katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur.) olarak 

ifade edilmektedir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: bulunduguKat 

Tipi:  Integer 

Bağımsız bölümün bulundugu kati ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: bulunduguKatTipi 

Tipi:  BulunduguKatTipi 

Tanım: 

Bağımsız bölümün bulundugu kat tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: genelBrutAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün genel brüt alanıdır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bağımsız bölüm genel brüt alanı; bağımsız bölüm toplam brüt alanına 

bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel brüt alan olarak 

ifade edilmektedir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: mulkiyetDurumu 

Tipi:  MulkiyetDurumu 

Tanım: 

Bağımsız bölümün tapu senedinde mülkiyet durumunu tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: netAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün net alanıdır.  
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BinaBagimsizBolum 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bağımsız bölüm net alanı; içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte 

bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alan (Bu alana; kapı ve pencere 

eşikleri, 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları 

ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 

metre yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, 

sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmez. 

Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan 

mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar 

bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil 

birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte 

değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.) olarak ifade edilmektedir. 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: rayicDeger 

Tipi:  Decimal 

Bağımsız bölümün resmi evraklarda tanımlanmış yerel yönetimler tarafından belirlenen birim değere göre 

hesaplanan rayiç değerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: satisDegeri 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) veritabanlarında tutulan satış değerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Bağımsız Bölüme ait veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman 

değiştirildiğini gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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BinaBagimsizBolum 

Öznitelik: tahminiDeger 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Taşınmaz Değerleme Daire Başkanlığı kontrolünde her bir 

bağımsız bölümün değerleme uzmanları tarafından takdir edilmiş tahmini değerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tapuBagimsizBolumNo 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölümün Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)'nde tanımlı kapı numarasını ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

DigerYapi 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım: 

Bina olarak tanımlanmamış fakat birer yapı olan nesneleri ifade eder. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: digerYapiTuru 

Tipi:  DigerYapiTuru 

Diğer yapı türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: geometri2D 

Tipi:  BinaGeometri2D 

Tanım: 
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DigerYapi 

Diğer yapı geometrisini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 

Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   
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DigerYapi 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 

sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 

yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 

Tipi:  YapiDurumDegeri 

Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 

Tanım: 
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DigerYapi 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

 

EkYapi 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım: 

Mevcut yapı ve binalara eklenti/yardımcı olarak inşa edilmiş ve geometrisi ayrıca tanımlanmış nesnelerdir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: ekYapiTuru 

Tipi:  EkYapiTuru 

Ek yapı türlerini ifade eden kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: geometri2D 

Tipi:  BinaGeometri2D 
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EkYapi 

Tanım: 

Ek yapı geometrisini ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 

Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 
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EkYapi 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 

sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 

yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 

Tipi:  YapiDurumDegeri 

Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 
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EkYapi 

Tanım: 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

 

SoyutBina 

 

Ana paket:  Bina 

Yapı ile ilgili özelliklerin tanımlandığı ikinci aşama detay tipinin özniteliklerini içerir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: bagimsizBolumSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan, işlevine bakilmaksizin, toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder. 

(Yapı Ruhsat Formu-61.Madde) 

Çokluk:   

Stereotip:  
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SoyutBina 

Öznitelik: binaEnerjiOzellikleri 

Tipi:  BinaEnerjiOzellikleri 

Tanım:  

Asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım 

özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) tanımlanan bilgileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaGurultuOzellikleri 

Tipi:  BinaGurultuOzellikleri 

Tanım:  

Binalara ilişkin gürültü özelliklerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaOrtakAlan 

Tipi:  BinaOrtakAlanlari 

Tanım:  

Bina ortak kulanım alanlarına ilişkin verileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTeknikOzellikleri 

Tipi:  BinaTeknikOzellikleri 

Tanım: 

Binaya ilişkin teknik özellikleri ifaden verileri tanımlar. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTesisat 

Tipi:  BinaTesisatlari 

Binaya ilişkin tesisatları ifade eden verileri tanımlar. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: isyeriSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım:  

Binada bulunan işyeri sayısını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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SoyutBina 

Öznitelik: konutSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan ve konut olarak kullanılan toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-

62.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamBagimsizBolumAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım:  

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamKatsayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan toplam katsayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-67.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: toplamOrtakAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiGrubuTipi 

Tipi:  YapiGrubuTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı grubunu tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-74.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiKullanimIzınTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapı kullanım izin belgesinin düzenlendigi tarihi ifade eder  
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Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapininToplamYuksekligi 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam yüksekliğini ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-71.Madde). 

 

Alt referans (Default): altBodrumDosemeUstNoktasi tanımlanabilir 

Üst referans (Default): sacakSeviyesiKot tanımlanabilir.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiSinifiTipi 

Tipi:  YapiSinifiTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı sınıfını tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-73.Madde). 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTamamlanmaTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapının tamamlanma tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 26.Madde ile tanımlanan planlanan inşaat bitirme 

tarihi veya yapı denetim sisteminde tanımlanan inşaat bitirme tarihi olarak değerlendirilebilir). 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTipiDegeri 

Tipi:  YapiTipiDegeri 

Yapı tipini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: zeminAltiDerinlik 

Tipi:  Length 

Binanın zemin altı derinlik bilgisi ifade eder. En alt bodrum kat döşemesi alt noktasinin 0.00 kotundan alinan 

derinligidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 
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Öznitelik: zeminAltiKatsayisi 

Tipi:  Decimal 

Binanın zemin altında kalan kat sayısını ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminUstuKatSayisi 

Tipi:  Integer 

Yapının zemin üstü kat sayısını belirtir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 

Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 75 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

SoyutBina 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 

sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 

yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 
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Tipi:  YapiDurumDegeri 

Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 

Tanım: 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

 

Bina 

 

Ana paket:  Bina 

Kendi basina kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma çalisma, 

eglenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yariyan, hayvanların ve esyaların korunmasina yarayan 

sanayi, egitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılar olarak tanımlanmıştır. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 
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Çokluk:   

Öznitelik: geometri2D 

Tipi:  BinaGeometri2D 

Bina geometrisini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: bagimsizBolumSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan, işlevine bakilmaksizin, toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder. 

(Yapı Ruhsat Formu-61.Madde) 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: binaEnerjiOzellikleri 

Tipi:  BinaEnerjiOzellikleri 

Tanım:  

Asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım 

özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) tanımlanan bilgileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaGurultuOzellikleri 

Tipi:  BinaGurultuOzellikleri 

Tanım:  

Binalara ilişkin gürültü özelliklerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaOrtakAlan 

Tipi:  BinaOrtakAlanlari 

Tanım:  

Bina ortak kulanım alanlarına ilişkin verileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTeknikOzellikleri 

Tipi:  BinaTeknikOzellikleri 

Tanım: 

Binaya ilişkin teknik özellikleri ifaden verileri tanımlar. 
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Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTesisat 

Tipi:  BinaTesisatlari 

Binaya ilişkin tesisatları ifade eden verileri tanımlar. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: isyeriSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım:  

Binada bulunan işyeri sayısını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: konutSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan ve konut olarak kullanılan toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-

62.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamBagimsizBolumAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım:  

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamKatsayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan toplam katsayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-67.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: toplamOrtakAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 
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Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiGrubuTipi 

Tipi:  YapiGrubuTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı grubunu tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-74.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiKullanimIzınTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapı kullanım izin belgesinin düzenlendigi tarihi ifade eder  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapininToplamYuksekligi 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam yüksekliğini ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-71.Madde). 

 

Alt referans (Default): altBodrumDosemeUstNoktasi tanımlanabilir 

Üst referans (Default): sacakSeviyesiKot tanımlanabilir.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiSinifiTipi 

Tipi:  YapiSinifiTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı sınıfını tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-73.Madde). 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTamamlanmaTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapının tamamlanma tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 26.Madde ile tanımlanan planlanan inşaat bitirme 

tarihi veya yapı denetim sisteminde tanımlanan inşaat bitirme tarihi olarak değerlendirilebilir). 
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Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTipiDegeri 

Tipi:  YapiTipiDegeri 

Yapı tipini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: zeminAltiDerinlik 

Tipi:  Length 

Binanın zemin altı derinlik bilgisi ifade eder. En alt bodrum kat döşemesi alt noktasinin 0.00 kotundan alinan 

derinligidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminAltiKatsayisi 

Tipi:  Decimal 

Binanın zemin altında kalan kat sayısını ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminUstuKatSayisi 

Tipi:  Integer 

Yapının zemin üstü kat sayısını belirtir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 
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Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 
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sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 

yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 

Tipi:  YapiDurumDegeri 

Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 

Tanım: 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 
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Bina 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

 

BinaBlok 

 

Ana paket:  Bina 

Bina bloğu, ayrı bir bina olarak da kabul edilebilen binanın alt bölümleridir. Örnegin; bir bina farklı yükseklikteki 

iki veya daha fazla alt bölümden olusmus olabilir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: geometri2D 

Tipi:  BinaGeometri2D 

Bina Blok geometrisini ifade eder. 

Çokluk:   [1..*] 

Stereotip:  

Öznitelik: bagimsizBolumSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan, işlevine bakilmaksizin, toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder. 

(Yapı Ruhsat Formu-61.Madde) 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: binaEnerjiOzellikleri 

Tipi:  BinaEnerjiOzellikleri 

Tanım:  

Asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım 

özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) tanımlanan bilgileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaGurultuOzellikleri 

Tipi:  BinaGurultuOzellikleri 

Tanım:  
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BinaBlok 

Binalara ilişkin gürültü özelliklerini ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaOrtakAlan 

Tipi:  BinaOrtakAlanlari 

Tanım:  

Bina ortak kulanım alanlarına ilişkin verileri ifade eder. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTeknikOzellikleri 

Tipi:  BinaTeknikOzellikleri 

Tanım: 

Binaya ilişkin teknik özellikleri ifaden verileri tanımlar. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaTesisat 

Tipi:  BinaTesisatlari 

Binaya ilişkin tesisatları ifade eden verileri tanımlar. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: isyeriSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım:  

Binada bulunan işyeri sayısını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: konutSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan ve konut olarak kullanılan toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-

62.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamBagimsizBolumAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım:  
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BinaBlok 

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamKatsayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan toplam katsayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-67.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: toplamOrtakAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiGrubuTipi 

Tipi:  YapiGrubuTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı grubunu tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-74.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiKullanimIzınTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapı kullanım izin belgesinin düzenlendigi tarihi ifade eder  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapininToplamYuksekligi 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının toplam yüksekliğini ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-71.Madde). 

 

Alt referans (Default): altBodrumDosemeUstNoktasi tanımlanabilir 

Üst referans (Default): sacakSeviyesiKot tanımlanabilir.  

Çokluk:   
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BinaBlok 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiSinifiTipi 

Tipi:  YapiSinifiTipi 

Tanım:  

Binanın dahil olduğu yapı sınıfını tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-73.Madde). 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTamamlanmaTarihi 

Tipi:  DateTime 

Tanım: 

Yapının tamamlanma tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 26.Madde ile tanımlanan planlanan inşaat bitirme 

tarihi veya yapı denetim sisteminde tanımlanan inşaat bitirme tarihi olarak değerlendirilebilir). 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiTipiDegeri 

Tipi:  YapiTipiDegeri 

Yapı tipini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: zeminAltiDerinlik 

Tipi:  Length 

Binanın zemin altı derinlik bilgisi ifade eder. En alt bodrum kat döşemesi alt noktasinin 0.00 kotundan alinan 

derinligidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminAltiKatsayisi 

Tipi:  Decimal 

Binanın zemin altında kalan kat sayısını ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: zeminUstuKatSayisi 

Tipi:  Integer 

Yapının zemin üstü kat sayısını belirtir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 
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BinaBlok 

Öznitelik: adi 

Tipi:  CharacterString 

Ilgili yapının adini belirtir. Her yapı için girilmesi beklenmez, simge olabilecek yapılar için girilebilir. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: olculenYukseklik 

Tipi:  OlculenYukseklik 

Tanımlı bir jeoitden, yapı zeminine olan yüksekliği ifade eder. Yapının belirlenen yükseklikreferansına göre kot 

aldığı noktanın ortometrik yüksekliğidir. 

Başka bir ifade ile yapının referans aldığı zemin noktasının jeoitden olan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: referansDokumanlar 

Tipi:  ReferansDokuman 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBaslangicZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendiğini veya sistemde ne zaman değiştirildiğini 

gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: surumBitisZamani 

Tipi:  DateTime 

Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çıkarıldiğini veya yerine başka bir verinin 

kullanıma alindiğini gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamInsaatAlani 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamTabanAlani 

Tipi:  Decimal 
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BinaBlok 

Tanım: 

Yapının toplam taban alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: tucbsNo 

Tipi:  NesneTanimlayici 

Tanım: 

Coğrafi nesnenin harici nesne tanımlayıcısıdır. 

adAlani, surumNo ve yerelTanimlayici özniteliklerinden oluşan bir veri tipidir. 

Açıklama: 

tucbsNo'nun adAlani, sunumNo, yerelTanimlayici öznitelik alanlarından oluşan bir veri tipi olduğu göz önünde 

bulundurularak aşağıdaki örneklere uygun veri sunulabilir: 

adAlani: Tema kısaltması, Kurum kısaltması, Bölge kısaltması veya numarası 

sunumNo: Veri sunan kurumda nesneler için kullanılan benzersiz ID’ler 

yerelTanimlayici: UAVT'de bina için tanımlanan benzersiz bina kimlik numarası 

Örnek: 

adAlani: TR.BI.UAVT 

surumNo: 1 

yerelTanimlayici: UAVT’deki tanımlı yapı kimlik kodunu ifade eder. 

Not: 

Farklı kurumdan bina verisi elde edildiğinde ad alanı kuruma göre güncellenecektir. Kurumun yerel 

tanımlayıcısı yok ise GUID seçilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiDurumDegeri 

Tipi:  YapiDurumDegeri 

Ilgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapininOneCikanOzelligi 

Tipi:  YapininOneCikanOzelligi 

Tanım: 

Fiziksel veya işlevsel açıdan öne çıkan yapıları ifade eder. Bu yapılar engel oluşturan belirli yükseklikteki 

yapılar olabileceği gibi yönlendirme amaçlı kullanılan yapılar da olabilir. Örneğin; stadyum, silo, kule vb. 

 

Not : Kısıtlama olarak bu kapsamda tanımlanan yapıların yapiYuksekligi veya enYuksekYapiNoktasi zorunlu 
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BinaBlok 

olmalıdır. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yapiOzellikleri 

Tipi:  YapiOzellikleri 

Tanım: 

Yapı gelişim sürecindeki tarih, alan, maliyet vb. gibi yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinde tanımlanan 

bilgileri içerir 

Çokluk:   [0..*] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: YapiYuksekligi 

Tipi:  YapiYuksekligi 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   [0..2] 

Stereotip: «voidable» 

 

5.3.2.2 Veri Tipleri (DataType) 

 

BinaEnerjiOzellikleri 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım:  

Asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım 

özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) tanımlanan bilgileri ifade eder. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: aydinlatmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın aydınlatma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: enerjiTuketimSinifi 
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BinaEnerjiOzellikleri 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: havalandirmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın havalandırma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: iklimlendirilenAlan 

Tipi:  Decimal 

Bina içindeki toplam alandaki iklimlendirilen alanı ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: iklimlendirilenZonSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

İklimlendirilen zon adedi; verilen ayar sıcaklığına veya sıcaklıklarına iklimlendirilen, aynı kullanım modeline 

sahip olan, iç sıcaklıklarının mekân içerisinde homojen olduğu varsayılan ve tek ısıtma, soğutma ve/veya 

havalandırma sistemiyle kontrol edilen hacmi ifade eder (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 

BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Konut amaçlı binalarda iklimlendirilen bağımsız bölüm sayısı olarak kabul edilebilir. 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: isitmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın ısıtma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: seraGaziEmisyonuSinifi 
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BinaEnerjiOzellikleri 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre sera gazı emisyon (CO2) sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: sihhiSicakSuEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın sıhhi sıcak su sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: sogutmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın soğutma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamZonSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

İklimlendirilen ve iklimlendirme yapılmayan bina eneri performansı hesaplaması kapsamında tanımlanan 

toplam zon adedidir. Konut amaçlı binalarda toplam bağımsız sayısı olarak kabul edilebilir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yenilenebilirEnerjiOrani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Binada kullanılan ısı pompası, fotovoltaik, güneşenerjisi destek sistemleri gibi yenilenebilir sistemlerin kullanım 

oranını ifade eder (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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BinaGurultuOzellikleri 

 

Ana paket:  Bina 

Binalara ilişkin gürültü özelliklerini ifade eder. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: akustikPerformansSinifi 

Tipi:  AkustikPerformansSinifi 

Tanım: 

Binalarda ve içindeki bağımsız birimlerde iç gürültü düzeylerine, yapı elemanlarının yalıtım değerlerine, tesisat 

ve servis ekipmanlarından kaynaklanan iç gürültü düzeylerine ve reverberasyon zamanlarına bağlı olarak bir 

bağımsız birim veya binanın tümü için yapılan değerlendirme ile ortaya konulan bina akustik perfonmans 

sınıfını tanımlayan kod listesidir (Binalarin Gürültüye Karşi Korunmasi Hakkinda Yönetmelik, 2017).  

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geceMaksGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gece gözlenen en fazla dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geceMinGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gece gözlenen en az dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geceOrtGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gece gözlenen ortalama dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: gunMaksGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım:  
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BinaGurultuOzellikleri 

Gün boyunca gözlenen en fazla dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: gunMinGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gün boyunca gözlenen en az dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: gunOrtGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gün boyunca gözlenen ortlama dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

 

BinaOrtakAlanlari 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım:  

Bina ortak kulanım alanlarına ilişkin verileri ifade eder. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: acikOtopark 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada açık otopark olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: acikOtoparkKapasitesi 

Tipi:  Integer 

Tanım:  

Binadaki toplam açık otopark kapasitesini ifade eder. 
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BinaOrtakAlanlari 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: asansorMevcudiyeti 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada asansör olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: bekciKulubesi 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada bekci kulübesi olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: cocukOyunParki 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada çocuk oyun parkı olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: kapaliOtopark 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada kapalı otopark olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: kapaliOtoparkKapasitesi 

Tipi:  Integer 

Tanım:  

Binadaki toplam kapalı otopark kapasitesini ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: kapiciDairesi 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  
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BinaOrtakAlanlari 

Binada kapıcı dairesi olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: komurluk 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada komurluk olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: ortakDepo 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada ortak depo olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: siginak 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada sığınak olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: siteIcindeOlma 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binanın site içerisinde olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yanginMerdiveni 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada yangın merdiveninin olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yuzmeHavuzu 

Tipi:  Boolean 
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BinaOrtakAlanlari 

Tanım:  

Binada yüzme havuzu olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

 

BinaOzellikleri 

 

Ana paket:  Bina 

 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: isyeriSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan işyeri sayısını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: konutBirimSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Binada bulunan ve konut olarak kullanılan toplam bağımsız bölüm sayısını ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-

62.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: toplamBagimsizBolumAlani 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Binada bulunan bağımsız bölümlerin toplam alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: toplamOrtakAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 
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BinaOzellikleri 

Binada bulunan ortak alanların toplam alanını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiGrubuTipi 

Tipi:  YapiGrubuTipi 

Tanım: 

Binanın dahil olduğu yapı grubunu tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-74.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiKullanimIzniTarihi 

Tipi:  Date 

Tanım: 

Yapı kullanım izin belgesinin düzenlendigi tarihi ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiSinifiTipi 

Tipi:  YapiSinifiTipi 

Tanım: 

Binanın dahil olduğu yapı sınıfını tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-73.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

BinaTeknikOzellikleri 

 

Ana paket:  Bina 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: catiMalzemesiTuru 

Tipi:  CatiMalzemesiTuru 

Tanım: 

Bina çatı malzemelerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: catiMevcudiyeti 
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BinaTeknikOzellikleri 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binanın bir çatıya sahip olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: catiTipi 

Tipi:  CatiTipi 

Tanım: 

Bina çatı türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: cepheMalzemesiTuru 

Tipi:  CepheMalzemesiTuru 

Tanım:  

Bina cephe malzemesi türlerini tanımlayan kod listesidir.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: dosemeTipi 

Tipi:  DosemeTipi 

Tanım:  

Bina döşeme tiplerini tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-91.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: duvarDolguMalzemesiTipi 

Tipi:  DuvarDolguMalzemesiTipi 

Tanım:  

Duvar dolgu malzemesi cinslerini tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-90.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: isiYalitimi 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binada ısı yalıtımı olup olmadığını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  
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BinaTeknikOzellikleri 

Öznitelik: mevcutBetonarmeDonatiTipi 

Tipi:  MevcutBetonarmeDonatiTipi 

Tanım:  

Betonarme donatı tipini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: tasiyiciSistemTipi 

Tipi:  TasiyiciSistemTipi 

Tanım:  

Binada yükleri taşıyan ve aktaran taşıyıcı sistem tiplerini içeren kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-89.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: temelTipi 

Tipi:  TemelTipi 

Tanım:  

Bina temel tiplerini içeren kod listesidir.  

Çokluk:   

Stereotip:  

 

BinaTesisatlari 

 

Ana paket:  Bina 

Binadaki tesisatların mevcudiyetini ve tipini ifade eden veri tipidir. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: aritma 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada arıtma olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: atiksuTipi 

Tipi:  AtiksuTipi 

Tanım: 
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BinaTesisatlari 

Binanın sahip olduğu atık su bağlantı tipini tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-86.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: aydinlatmaSistemi 

Tipi:  AydinlatmaSistemi 

Tanım: 

Binanın elektrik tesisatı projesinde tanımlı olan armatür tipini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: bazIstasyonu 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada baz istasyonu olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: dogalgazBaglantisi 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binanın dogal gaz bağlantısının olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: elektrikBaglantisi 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binanın elektrik bağlantısının olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: fiberInternetAltyapisi 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binada fiber internet altyapısı olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: haberlesmeBaglantisi 

Tipi:  Boolean 
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BinaTesisatlari 

Tanım:  

Binada haberleşme bağlantısı olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: havalandirmaSistemi 

Tipi:  HavalandirmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda havalandırma amaçlı olarak kullanılan havalandırma sistem tiplerini tanım layan kod listesidir (T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: hidrofor 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada hidrofor olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: icmeSuyuBaglantisi 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binanın içme suyu bağlantısının olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: icmeSuyuTipi 

Tipi:  IcmeSuyuTipi 

Tanım: 

Içme suyu tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: isitmaSistemTipi 

Tipi:  IsitmaSistemTipi 

Tanım: 

Bina ısıtma sistemi tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: isitmaYakitTipi 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 102 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

BinaTesisatlari 

Tipi:  IsitmaYakitTipi 

Tanım: 

Bina ısıtma sistemi yakıt tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: jenerator 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada jenerator olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: kanalizasyonBaglantisi 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binanın kanalizasyon bağlantısının olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: paratoner 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada paratoner olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: pisSuBaglantisi 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada pis su bağlantısı olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: sicakSuTeminSekliTipi 

Tipi:  SicakSuTeminSekliTipi 

 

Tanım: 

Bina sıcak su temin şeklini tanımlayan kod istesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  
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BinaTesisatlari 

Öznitelik: sicakSuYakitCinsiTipi 

Tipi:  SicakSuYakitCinsiTipi 

Tanım: 

Bina sıcak su yakıt cinsini tanımlayan kod istesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: sogutmaSistemi 

Tipi:  SogutmaSistemi 

Tanım:  

Binalarda kullanılan mahal (bireysel) ve merkezi tipteki soğutma sistemlerini tanımlayan kod listesidir (T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: suDeposu 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada su deposu olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-88.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yagmurSuyuHasadiDeposu 

Tipi:  Boolean 

Tanım: 

Binada yağmur suyu hasadı deposu olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yanginTesisati 

Tipi:  Boolean 

Tanım:  

Binada yangın tesisisatı olup olmadığını tanımlar (Yapı Ruhsat Formu-87.Madde).  

Çokluk:   

Stereotip:  
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EnerjiOzellikleri 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım:  

Asgari olarak binanın enerji tüketimi, enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıflandırması, yalıtım 

özellikleri ve mekanik sistemleri ile ilgili Enerji Kimlik Belgesinde (EKB) tanımlanan bilgileri ifade eder. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: aydinlatmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  AydinlatmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın aydınlatma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: aydinlatmaSistemi 

Tipi:  AydinlatmaSistemi 

Tanım: 

Binanın elektrik tesisatı projesinde tanımlı olan armatür tipini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: enerjiTuketimSinifi 

Tipi:  EnerjiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: havalandirmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  HavalandirmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın havalandırma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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EnerjiOzellikleri 

Öznitelik: iklimlendirilenAlan 

Tipi:  Decimal 

 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: iklimlendirilenZonAdedi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

İklimlendirilen zon; verilen ayar sıcaklığına veya sıcaklıklarına iklimlendirilen, aynı kullanım modeline sahip 

olan, iç sıcaklıklarının mekân içerisinde homojen olduğu varsayılan ve tek ısıtma, soğutma ve/veya 

havalandırma sistemiyle kontrol edilen hacmi ifade eder (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 

BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: isitmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  IsitmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın ısıtma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: mekanikHavalandirmaSistemi 

Tipi:  MekanikHavalandirmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda havalandırma amaçlı olarak kullanılan havalandırma system tiplerini tanımlayan kod listesidir (T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: mekanikSogutmaSistemi 

Tipi:  MekanikSogutmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda kullanılan mahal (bireysel) ve merkezi tipteki soğutma sistemlerini tanımlayan kod listesidir (T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: seraGaziEmisyonuSinifi 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 106 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

EnerjiOzellikleri 

Tipi:  SeraGaziEmisyonuSinifi 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre sera gazı emisyon (CO2) sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: sihhiSicakSuEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  SihhiSicakSuEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın sıhhi sıcak su sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: sogutmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tipi:  SogutmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın soğutma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: toplamZonAdedi 

Tipi:  Integer 

 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yenilenebilirEnerjiOrani 

Tipi:  YenilenebilirEnerjiOrani 

Tanım: 

Binada kullanılan ısı pompası, fotovoltaik, güneşenerjisi destek sistemleri gibi yenilenebilir sistemlerin 

kullanım oranını ifade eder (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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GurultuOzellikleri 

Ana paket:  Bina 

Tanım:  

Binalara ilişkin gürültü özelliklerini ifade eder. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: akustikPerformansSinifi 

Tipi:  AkustikPerformansSinifi 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaImmisyonNoktalari 

Tipi:  IntegerList 

Tanım: 

Bina imisyon noktalarını ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaYansitma 

Tipi:  CharacterString 

Tanım:  

Binadan gürültü yansıtmayı ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: binaYansitmaDuzeltmesi 

Tipi:  MeasureType 

Tanım:  

dB seviyesinde bina yansıtma düzeltmesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geceMaksGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gece gözlenen en fazla dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geceMinGurultu 
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GurultuOzellikleri 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gece gözlenen en az dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geceOrtGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gece gözlenen ortalama dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: gunMaksGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım:  

Gün boyunca gözlenen en fazla dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: gunMinGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gün boyunca gözlenen en az dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: gunOrtGurultu 

Tipi:  MeasureType 

Tanım: 

Gün boyunca gözlenen ortlama dB gürültü seviyesini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yasayanSayisi 

Tipi:  PositiveInteger 

Tanım: 

Binadaki yaşayan kişi sayısıdır. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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ReferansDokuman 

 

Ana paket:  Bina 

Dokümana nereden ulaşılabileceği ve hangi metaveri tiplerinin tanımlanması gerektiği tanımlanmıştır. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: dokumanBaglantisi 

Tipi:  CharacterString 

Dokümana ulaşılabilecek URI adresini ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: dokumanBicimTipi 

Tipi:  DokumanBicimTipi 

Doküman biçim tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: tarih 

Tipi:  Date 

Dokümanın geçerlilik tarihini ifade eder. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

 

YapiOzellikleri 

 

Ana paket:  Bina 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: depremYerHareketDuzeyiTipi 

Tipi:  DepremYerHareketDuzeyiTipi 

Tanım: 

Deprem yer hareket düzey tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: ruhsatinVerilisAmaci 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 110 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

YapiOzellikleri 

Tipi:  RuhsatinVerilisAmaci 

Tanım: 

Yapı ruhsatının veriliş amacını belirten kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu- 9.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiInsaatBaslamaTarihi 

Tipi:  Date 

Tanim: 

Yapının planlanan inşaata başlama tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 25.Madde). 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapiMaliyeti 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Yapının inşaa maliyetini ifade eder (Yapı Ruhsat Formu-77.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiRuhsatiOnayTarihi 

Tipi:  Date 

Tanım: 

Yapı ruhsatının onay tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 10.Madde). 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yapiTamamlanmaTarihi 

Tipi:  Date 

Tanım: 

Yapının tamamlanma tarihini gösterir (Yapı Ruhsat Formu- 26.Madde ile tanımlanan planlanan inşaat bitirme 

tarihi veya yapı denetim sisteminde tanımlanan inşaat bitirme tarihi olarak değerlendirilebilir). 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapiYenilemeTarihi 

Tipi:  Date 

 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yapiYikimTarihi 
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YapiOzellikleri 

Tipi:  Date 

Yapının yıkıldığı tarihi gösterir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

 

YapiYuksekligi 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım: 

Yapının, belirlenen alt ve üst yükseklik referans değerlerine göre tanımlanan yüksekliğini ifade eder. 

Örnek: 

Alt referans (Default): Su basman kotu tanımlanabilir 

Üst referans (Default): sacakSeviyesiKot tanımlanabilir. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: deger 

Tipi:  Length 

Tanım: 

Yapının, tanımlanan yükseklik referansları arasinda ölçülen yüksekliğidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yukseklikReferansDegeriAlt 

Tipi:  YukseklikReferansDegeri 

Tanım: 

Yapının kabul edilen en düşük referans değerini gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yukseklikReferansDegeriUst 

Tipi:  YukseklikReferansDegeri 

Tanım: 

Yapının kabul edilen en yüksek referans değerini gösterir. 

Çokluk:   

Stereotip: «voidable» 
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OlculenYukseklik 

 

Ana paket:  Bina 

Tanım: 

Bu veri tipi hem ölçüm değerini hem de ölçümün nasıl yapıldığına dair bilgiyi içerir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: yukseklikDegeri 

Tipi:  DirectPosition 

Tanım: 

Yükseklik değerini ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yukseklikReferansDegeri 

Tipi:  YukseklikReferansDegeri 

Tanım: 

Yüksekliğin ölçüldüğü yeri ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

BinaGeometri2D 

 

Ana paket:  Bina 

Bina geometrisinin iki boyutlu düzlemde kapalı bir alan olarak ifade edilmesine imkan tanıyan veri tipidir. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «dataType» 

Çokluk:   

Öznitelik: duseyGeometriTahminiDogruluk 

Tipi:  Length 

Düsey geometriye ait tahmini doğruluk değerini içerir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: geometri 

Tipi:  GM_Object 
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BinaGeometri2D 

Geometrik temsilin türünü belirtir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: referansGeometri 

Tipi:  Boolean 

Referans geometrinin olup olmadığını tanımlar. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: yatayGeometriReferansDegeri 

Tipi:  YatayGeometriReferansDegeri 

Yatay geometrinin referans alacağı yüzeyin belirlenmesi için kullanılir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: yatayGeometriTahminiDogruluk 

Tipi:  Length 

Yatay geometriye ait tahmini doğruluk değerini içerir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip: «voidable» 

Öznitelik: yukseklikReferansDegeri 

Tipi:  YukseklikReferansDegeri 

Düsey geometrinin referans alacağı yüzeyin belirlenmesi için kullanılir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

 

5.3.2.3 Kod Listeleri 

AkustikPerformansSinifi 

Tanım: 

Binanın akustik performans sınıfını tanımlayan (akustik performans belgesi ile) tanımlayan kod listesidir (Binalarin 

Gürültüye Karşi Korunmasi Hakkinda Yönetmelik, 2017). A-Yüksek, F-Düşük 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 
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AkustikPerformansSinifi 

d 

e 

f 

 

AsansorCinsi 

Asansörün insan veya yük taşıma amacına göre cinsini belirleyen kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

insan 

insanYuk 

yuk 

 

AsansorTipi 

Asansörün elektrikli ve hidrolik çalışma sistemi özelliğine göre tipini belirleyen kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

elektrikli 

hidrolik 

 

AtiksuTipi 

Binanın sahip olduğu atık su bağlantı tipini tanımlayan kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu-86.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

foseptik 

kanalizasyon 
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AydinlatmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın aydınlatma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, 

BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

AydinlatmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda aydınlatma amaçlı olarak genel anlamda kullanılan sistem tiplerini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlıgı, BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

acikReflektorArmatur_B 

ciplakArmatur_A 

endirektArmatur_F 

ip2xilaveliArmatur_D 

kapaliReflektorArmatur_C 

tozKorunumluIp5xArmatur_E 

 

BagimsizBolumAltKullanimTuru 

Tanım: 

Bağımsız bölüm alt kullanım türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

 

 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 116 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

BagimsizBolumCepheYonu 

Tanım: 

Bagımsız bölümün cephe yönünü tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

bati 

dogu 

guney 

guneyBati 

guneyDogu 

kuzey 

kuzeyBati 

kuzeyDogu 

 

BagimsizBolumKullanimTipi 

Tanım: 

Bağımsız bölüm kullanım tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

kamu 

ozel 

 

 

BagimsizBolumKullanimTuru 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

depolar 

digerKisaSureliKonaklama 

garajBinalari 

halkaAcikIkametYerleri 

hastaneVeBakimKuruluslari 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 117 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

ibadetVeDiniFaaliyetler 

kamuEglenceBinalari 

kamuGuvenligiVeSavunma 

kamuyaAcikVeEglenceBinalari 

mesken 

muzeVeKutuphaneler 

ofisVeIsyeri 

okulUniversiteArastirma 

ortakAlan 

otel 

sanayi 

spor 

tarihiKorumaAltindakiAbideler 

tarimVeHayvancilik 

toptanVePerakendeTicaret 

ulasimVeIletisim 

 

 

BulunduguKatTipi 

Tanım: 

Bagımsız bölümün bulundugu kat tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

asmaKat 

bodrumKat 

catiKati 

normalKat 

sonKat 

ZeminKat 
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CatiMalzemesiTuru 

Bina çatı malzemelerini tanımlayan kod listesidir. 

 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ahsap 

beton 

cam 

diger 

metal 

seramikKiremit 

toprakKiremit 

 

 

CatiTipi 

Bina çatı türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

besikCati 

duzCati 

fenerliCati 

karmaCati 

kelebekKanatliCati 

kirmaCati 

kubbeCati 

kuleCati 

mansartCati 

silindirCati 

sivriCati 

sundurmaCati 

tekEgimliCati 

terasCati 

testereCati 

tonozCati 

topuzCati 
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CepheMalzemesiTuru  

Bina cephe malzemesi türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ahsap 

beton 

cam 

diger 

isiYalitimliSiva 

kompozit 

metal 

pvc 

seramik 

sivaliBoya 

sivasizBoya 

sivasizTugla 

tas 

 

Depolar 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde depolar alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

akaryakitIstasyonuDeposu 

ozelAmacliDepolar 

petrolVeGazDepolari 

sikilastirilmisDogalGazCngIstasyonuDeposu 

silolar 

sivilastirilmisDogalGazLngIstasyonuDeposu 

sivilastirilmisPetrolGaziLpgIstasyonuDeposu 

sogukHavaDepolari 

suDeposuTanklar 
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DepremYerHareketDuzeyiTipi 

Deprem yer hareket düzey tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

DD1 

DD2 

DD3 

DD4 

 

 

DigerKisaSureliKonaklama 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde digerKisaSureliKonaklama alt kullanım türünün içerdiği özellikleri 

tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

dagBarinagi 

hostel 

tatilKampi 

 

DigerYapiTuru 

Diğer yapı türlerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

anitHeykelAbide 

anten 

asansor 

baca 

bankamatik 

cesme 

disEtkenKoruma 

enerjiYapilari 

havuz 

iletisimYapilari 
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konteyner 

kopru 

kule 

merdiven 

pilon 

sanatEseri 

sifonYeri 

silo 

siteGirisi 

tank 

tarihiKalintilar 

tasSutunDolmen 

tunel 

ulasimYapilari 

 

 

DokumanBicimTipi 

Doküman biçim tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

bmp 

doc 

gif 

jpg 

pdf 

png 

tiff 

xml 

 

 

DosemeTipi 

Bina döşeme tiplerini tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-91.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ahsap 

asmolen 
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diger 

hazirYapiElemani 

mantarDoseme 

plakKiris 

 

 

DuvarDolguMalzemesiTipi 

Duvar dolgu malzemesi tiplerini tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-90.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ahsap 

betonBlok 

briket 

diger 

gazBeton 

hafifPanel 

kerpic 

tas 

tugla 

 

 

EkYapiTuru 

Ek yapı türlerini ifade eden kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

anten 

baca 

balkon 

diger 

disAsansor 

gunesPaneli 

havalandirmaSistemi 

kemer 

kule 

merdiven 

rampa 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 123 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

sutun 

yanginMerdiveni 

 

 

EnerjiSinifTanimlamaları 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, BEP-

TR Egitim Kılavuzu). 0-39 A, 40-79 B, 80-99 C, 100-119 D, 120-139 E, 140-174 F, 175> G 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

 

EnerjiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, BEP-

TR Egitim Kılavuzu). 0-39 A, 40-79 B, 80-99 C, 100-119 D, 120-139 E, 140-174 F, 175> G 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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EnerjiVerimliligiDegeri 

Enerji verimliliği değerlerini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

 

GarajBinalari 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde garajBinalari alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod 

listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

 

 

HalkaAcikIkametYerleri 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde halkaAcikIkametYerleri alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan 

kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

cocukYurdu 

huzurevi 

misafirhane 

ogrenciYurdu 
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HastaneVeBakimKuruluslari 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde hastaneVeBakimKuruluslari alt kullanım türünün içerdiği özellikleri 

tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

acilVeIlkYardimIstasyonu 

aileSagligiMerkezi 

bakimKuruluslari 

diyalizMerkezi 

eczane 

goruntulemeMerkezi 

hastane 

kadinDogumHastanesi 

kanMerkezi 

kaplicaTerapiMerkezi 

poliklinikDispanser 

rehabilitasyonMerkezi 

sanatoryum 

saunaVeHamam 

silahliKuvvetlereVeHapishanelereAitHastaneler 

toplumSagligiMerkezi 

veteriner 

 

HavalandirmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın havalandırma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, 

BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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HavalandirmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda havalandırma amaçlı olarak kullanılan havalandırma system tiplerini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlıgı, BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

beslemeVeEgzozHavalandirmaSistemleri 

egzozHavalandirmaSistemleri 

 

 

IbadetVeDiniFaaliyetler 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde ibadetrVeDiniFaaliyetler alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan 

kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-integepublic-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

cami 

cemevi 

cenazeIsleri 

diniEgitim 

kilise 

mescid 

sinagog 

 

IcmeSuyuTipi 

Içme suyu tiplerini tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-85.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

kuyuSuyu 

pinarSuyu 

sehirSuyu 

tasimaSu 
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IsitmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın ısıtma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, BEP-TR 

Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

IsitmaSistemTipi 

Bina ısıtma sistemi tiplerini tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-81.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

binaIciKalorifer 

diger 

dogalGazSobasi 

karma 

katKalorifer 

klima 

merkeziIsitmaKalorifer 

soba 

 

IsitmaYakitTipi 

Bina ısıtma sistemi yakıt tiplerini tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-82.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

diger 

dogalgaz 
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elektrik 

fuelOil 

gazYagi 

gunes 

katiYakit 

komur 

lpg 

odun 

ruzgar 

termal 

tezek 

 

kamuGuvenligiVeSavunma 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde kamuGüvenligiVeSagligi alt kullanım türünün içerdiği özellikleri 

tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

askeriBirlik 

askeriResmiBina 

cezaeviTutukevi 

emniyetBinasi 

islahevleri 

itfaiye 

jandarmaKarakolu 

polis 

polisKarakolu 

polisKontrolNoktasi 

silahliKuvvetler 

 

KamuyaAcikVeEglenceBinalari 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde kamuyaAcikVeEglenceBinalari alt kullanım türünün içerdiği özellikleri 

tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  
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diskotekBar 

dugunSalonu 

eglenceTesisleri 

konserSalonu 

lokalSosyalTesis 

opera 

sinema 

tiyatro 

toplantiCokAmacliSalonlar 

 

 

KullanimTuru 

Binanın genel kullanım türünü tanımlayan kod listesidir (Kaynak: MAKS-VeriModeli-AD Sürüm 2.0). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

depolar 

digerKisaSureliKonaklama 

garajBinalari 

halkaAcikIkametYerleri 

hastaneVeBakimKuruluslari 

IbadetDiniFaaliyetler 

kamuEglenceBinalari 

kamuGuvenligiVeSavunma 

mesken 

muzeVeKutuphaneler 

ofisVeIsyeri 

okulUniversiteArastirma 

otel 

sanayi 

spor 

tarihiKorumaAltindakiAbideler 

tarimVeHayvancilik 

toptanVePerakendeTicaret 

ulasimVeIletisim 
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MekanikHavalandirmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda havalandırma amaçlı olarak kullanılan havalandırma system tiplerini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlıgı, BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

beslemeVeEgzozHavalandirmaSistemleri 

egzozHavalandirmaSistemleri 

 

 

MekanikSogutmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda kullanılan mahal (bireysel) ve merkezi tipteki sogutma sistemlerini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlıgı, BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

mahalAyrikSistem 

mahalCokluAyrikSistem 

mahalDegiskenSogutucuAkiskanDebiliVrfSistem 

mahalKompaktIklimlendirici 

merkeziAbsorpsiyonluSogutma 

merkeziGazTahrikliDogrudanYanmaliAbsorpsiyonluSogutma 

merkeziHavaSogutmaliKondenser 

merkeziSuSogutmaliKondenser 

 

 

Mesken 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde mesken alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  
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MevcutBetonarmeDonatiTipi 

Betonarme donatı tipini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

boyunaDonati 

enineDonati 

hasirDonati 

sehpaDonati 

 

 

MulkiyetDurumu 

Tanım: 

Bagımsız bölümün tapu senedinde mülkiyet durumunu tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

devreMulk 

katIrtifaki 

katMulkiyeti 

 

 

MuzeVeKutuphaneler 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde muzeVeKutuphaneler alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan 

kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

arsiv 

kulturMerkezi 

kutuphane 

muze 

sanatGalerisi 
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OfisVeIsyeri 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde ofisVeIsyeri alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod 

listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

bankaSubesi 

belediye 

dernekVakif 

diplomatikKonsulerMisyon 

muhtarlik 

natoMuttefikKarargah 

noter 

ptt 

resmiKurum 

valilikKaymakamlik 

 

OkulUniversiteArastirma 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde okulUniversiteArastirma alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan 

kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

arastirmaTeknolojiGelistirme 

askeriPolisOkullari 

dershane 

engelliEgitimMerkezi 

halkEgitimMerkezi 

ilkOgretim 

meslekiEgitimOkullari 

meteorolojiIstasyonlari 

okulOncesiEgitim 

ortaOgretim 

rasathane 

sanatOkulu 

universiteYuksekOkul 
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OrtakAlan 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde ortakAlan alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

kapiciDairesi 

 

 

Otel 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde otel alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

2YildizliOtel 

3YildizliOtel 

4YildizliOtel 

5YildizliOtel 

apartOtel 

butikOtel 

motel 

pansiyon 

restorantLokanta 

 

RuhsatinVerilisAmaci 

Yapı ruhtsatının veriliş amacını belirten kod listesidir (Yapı Ruhsat Formu- 9.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

bahceDuvari 

diger 

dolgu 

ekBina 

elektrikTesisati 
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foseptik 

gecki 

guclendirme 

ilave 

isimDegisikligi 

istinatDuvari 

katIlavesi 

kullanimDegisimi 

mekanikTesisat 

restorasyon 

tadilat 

yeniden 

yenileme 

yeniYapi 

 

 

Sanayi 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde sanayi alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

agirSanayiTesisleri 

ardiye 

atolye 

fabrika 

montajTesisleri 

 

 

SeraGaziEmisyonuSinifi 

Tanım: 

Binanın, referans binaya göre sera gazı emisyon (CO2) sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, 

BEP-TR Egitim Kılavuzu). 0-39 A, 40-79 B, 80-99 C, 100-119 D, 120-139 E, 140-174 F, 175> G 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 
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c 

d 

e 

f 

g 

 

SicakSuTeminSekliTipi 

Tanım: 

Bina sıcak su temin şeklini tanımlayan kod istesidir (Yapı Ruhsat Formu-83.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

diger 

gunesKollektoru 

kombi 

musterek 

sofben 

termosifon 

 

 

SicakSuYakitCinsiTipi 

Bina sıcak su yakıt cinsini tanımlayan kod istesidir (Yapı Ruhsat Formu-84.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

diger 

dogalgaz 

elektrik 

fuelOil 

katiYakit 

lpg 

termal 
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SihhiSicakSuEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın sıhhi sıcak su sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, 

BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

 

 

SogutmaEnerjisiTuketimSinifi 

Tanım: 

Binanın sogutma sistemi için enerji performans sınıfını tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlıgı, BEP-

TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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SogutmaSistemi 

Tanım: 

Binalarda kullanılan mahal (bireysel) ve merkezi tipteki sogutma sistemlerini tanımlayan kod listesidir (T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlıgı, BEP-TR Egitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

mahalAyrikSistem 

mahalCokluAyrikSistem 

mahalDegiskenSogutucuAkiskanDebiliVrfSistem 

mahalKompaktIklimlendirici 

merkeziAbsorpsiyonluSogutma 

merkeziGazTahrikliDogrudanYanmaliAbsorpsiyonluSogutma 

merkeziHavaSogutmaliKondenser 

merkeziSuSogutmaliKondenser 

 

Spor 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde spor alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

atisPoligonu 

atletizmPistleri 

kayakPistleri 

sporAlanlari 

sporKompleksi 

sporVeEglence 

yuzmeHavuzu 

 

TarihiKorumaAltindakiAbideler 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde tarihiKorumaAltindakiAbideler alt kullanım türünün içerdiği özellikleri 

tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  
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anitlar 

arkeolojikKazilar 

harabeler 

heykeller 

sanatsalDekoratifInsaatlar 

tarihiBinalar 

turbeSehitlik 

 

TarimVeHayvancilik 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde tarimVeHayvancilik alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod 

listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ambarSilo 

bitkiselUrunUretimIsleme 

hayvansalUrunUretimIsleme 

ikametHariciCiftlikBinalari 

sera 

 

TasiyiciSistemTipi 

Binada yükleri taşıyan ve aktaran taşıyıcı sistem tiplerini içeren kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-89.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ahsap 

betonarmeCerceveliPerdeliSistem 

betonarmeCerceveliSistem 

betonarmePerdeliSistem 

celik 

diger 

karma 

prefabrik 

yariPrefabrik 

yigma 
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TemelTipi 

Bina temel tiplerini içeren kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

ayakTemel 

duvarAltiTemel 

kesonTemel 

radyeTemel 

surekliTemel 

tekilTemel 

 

TesisatTipi 

Tesisat tiplerini ifade eder. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

aritma 

bazIstasyonu 

diger 

dogalgaz 

elektrik 

haberlesme 

hidrofor 

jenerator 

paratoner 

pisSu 

temizSu 

yanginTesisati 

 

ToptanVePerakendeTicaret 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde toptanVePerekandeTicaret alt kullanım türünün içerdiği özellikleri 

tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  
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alisverisMerkezi 

ekmekFirini 

fuarMerkezi 

hipermarketSupermarket 

kargoNakliye 

magaza 

pasaj 

restorantLokanta 

 

UlasimVeIletisim 

Tanım: 

Bağımsız bölüm genel kullanım türleri içerisinde UlasimVeIletisim alt kullanım türünün içerdiği özellikleri tanımlayan kod 

listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

agirlikKontrolIstasyonu 

havaAlani 

limanIskele 

metroTramvayIstasyonu 

otobusTerminali 

otopark 

radarIstasyonu 

radarTelsizIstasyonu 

radyoTelevizyonYayinYapilari 

santraller 

taksiDuragi 

telefonKulubesi 

trafikKontrolNoktasi 

trenGari 

 

YapiDurumDegeri 

İlgili yapıların hangi durumda olduğunu belirten kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

bilinmeyen 

insaatHalinde 
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iskan 

kismiIskan 

projeAsamasinda 

ruhsatsiz 

yananYikilan 

yapiKayitBelgeli 

 

YapiGrubuTipi 

Binanın dahil olduğu yapı grubunu tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-74.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

AGrubu 

BGrubu 

CGrubu 

DGrubu 

 

YapiSinifiTipi 

Binanın dahil olduğu yapı sınıfını tanımlayan kod listesidir. (Yapı Ruhsat Formu-73.Madde). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

1Sinif 

2Sinif 

3Sinif 

 

YapiTipiDegeri 

Yapı tipini tanımlayan kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

isyeri 

kamu 

mesken 
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YenilenebilirEnerjiOrani 

Tanım: 

Binada kullanılan ısı pompası, fotovoltaik, güneşenerjisi destek sistemleri gibi yenilenebilir sistemlerin 

kullanım oranını ifade eder (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BEP-TR Eğitim Kılavuzu). 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

 

 

YukseklikReferansDegeri 

Yükseklikreferansı olarak alinabilecek noktaların tanımlandığı kod listesidir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

altBodrumDosemeUstNoktasi 

altKot 

binaGirisi 

cati 

catiKenari 

enAlcakCatiKenari 

enAlcakZeminNoktasi 

enYuksekCatiKenari 

enYuksekNokta 

enYuksekYapiNoktasi 

enYuksekZeminNoktasi 

sacakSeviyesiKot 

suBasmanKotu 

terasDosemeAltNoktasi 

yapiTabani 

yolKotu 

zemin 

zeminUstuCikmaNoktasi 
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YapininOneCikanOzelligi 

Hava taşıtları için engel ya da kara/hava ve deniz taşıtları için navigasyona yardımcı belirgin özellikleri olan binaların 

belirtildiği kod listesidir. Karakteristik, fiziksel özellik veya binanın işlevi ile ilgili olabilir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

denizFeneri 

diger 

fabrika 

gokdelen 

ibadethane 

kale 

kemer 

kule 

rafineri 

ruzgarTurbini 

siginak 

silo 

stadyum 

ucusEngeli 

yuksekBaca 

yuksekDepo 

 

 

YatayGeometriReferansDegeri 

Yatay geometrinin referans alacağı yüzeyin belirlenmesi için kullanılir. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml 

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

catiKenarIzdusumu 

tabanIzdusumu 

toplamBinaIzdusumu 

 

 

5.3.3 Harici Kod Listeleri 

TUCBS kapsamında kod listeleri harici olarak yönetilmeyecektir. 
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5.4 Bina3B Uygulama Şeması  

 

5.4.1 Açıklama 

 

5.4.1.1 Genel Açıklaması 

 

Bina3B uygulama şeması, bina temasında tanımlanan nesne türleri, veri tipleri ve kod listelerini açıklar. 

Bina3B uygulama şeması, yapıların 3B geometrik gösterimini temel alır. 

 

Bina3B uygulama şeması, CityGML 3.0 (13.09.2021) ile uyumlu çalışabilecek şekilde modellenmiştir. Bu 

kapsamda; 

• Core modülünde tanımlanan, Geometry ve LoD kavsamsal sınıfları, mekansal alan sınıfları ve ilgili 

diğer sınıflar kullanılmıştır. 

• Building modülünde tanımlanan, binaların, bina alt bölümlerinin ve eklenti yapıların tematik ve 

mekansal yönlerinin temsili kullanılmıştır. 

• Construction modülünde tanımlanan, yapı yüzeyleri (örneğin, zemin ve tavan), pencereler ve kapılar, 

yapı elemanları (örneğin, kirişler ve döşemeler) ve bina mobilyası sınıfları kullanılmıştır. 

• Appearance modülünde tanımlanan, yüzey özelliklerinin dokular ve görsel giydirme biçiminde 

modellenmesi kullanılmıştır. 

• Dynamizer modülünde tanımlanan, harici sensörler ile üretilen zaman serisi veri ve tablo dosyaları 

kullanılmıştır.  

 

Bina3B veri modelinde tanımlanan tüm sınıflar, CityGML’den türeyen ADE eklenti modeli düzenlenmiştir. 

Temel aldığı CityGML sınıf özellikleri şekilde görülmektedir. Ayrıca EK C’de CityGML 3.0 hakkında detaylı 

bilgi verilmiştir.  

 

SoyutBinaAltBolumu detay sınıfı, Farklı mantıksal bina alt bölümleri için soyut üst sınıftır. 

BinaBagimsizBolum3B ve Kat alt sınıflarından oluşur. 

 

BinaBagimsizBolum3B detay sınıfı, Bina bağımsız bölümün 3B geometri modelde temsil eden bilgilerini içerir. 

Bağımsız bölüm cephe yönü, balkon, mutfak ve oda sayısı gibi 3B bina modelinden elde edilebilecek 

öznitelikleri içerir. BinaBagimsizBolum detay sınıfında tanımlanan resmi alan tanımlarının yanısıra, 3B bina 

modelinden hesaplanabilir hesaplanan brüt ve net alan gibi öznitelikler eklenmiştir. 

 

Kat detay sınıfı, bağımsız bölüm sayısı, kat kullanım tipi, kat numarası, kat zemin ve tavan yüksekliği gibi 3B 

bina modelinden elde edilebilir bilgiler içermektedir. İlgili katta bulunan BinaBagimsizBolum3B detay sınıfları 

ile ilişkilidir. 

 

BagimsizBolumKisimOda detay sınıfı, Bağımsız bölümlerin oda, salon ve banyo gibi kısımlarına ait 

özelliklerin toplandığı tiptir. Kullanım Tipi, hesaplanan alan ve yüksekliği gibi bilgiler içermektedir.  
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Bu sınıfın toplamı ile BinaBagimsizBolum3B detay sınıfı ilişkilidir. 

 

BinaEklentisi sınıfı, Bir binanın kolon, balkon ve merdiven gibi iç ve/veya dış yapısal kalıcı parçasıdır. 

 

BinaMobilyasi sınıfı, genellikle binaya sabitlenmeyen ve binada yaşayanların kullanımına yönelik bir 

ekipmandır. 

 

BinaYapiElementi sınıfı, Yapının hacimsel öğelerinin temsili duvar, kiriş ve döşeme gibi yapı elementleri üst 

sınıfıdır. SoyutCephe ve Acikliklar soyut alt sınıflarından oluşmaktadır. 

 

Acikliklar, Kapı ve Pencere gibi açıklıkları ifade eder yapı elementi üst sınıfıdır. 

 

SoyutCephe sınıfı, Bina cephe yüzeylerini ifade eden üst sınıftır. Bu sınıftan türeyen BinaCepheleri ve 

AciklikCepheleri soyut sınıfı, yapıyı çevreleyen farklı tip cephe yüzeylerinin üst sınıfıdır.  

 

BinaCepheleri soyut sınıfından türeyen DisTaban, Duvar, Taban, Kapatma, IcDuvar, Tavan, Zemin ve Cati 

sınıfları tanımlanmıştır. AciklikCepheleri soyut sınıfından türeyen KapiCephesi ve PencereCephesi sınıfları 

tanımlanmıştır. 
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Şekil 19 UML Sınıf Diyagramı: Bina3B uygulama şemasına bir bakış   

 

(Not:  Bina 3B uygulama şemalarında mevcut <<stereotype>>, <<featuretype>> olarak tanımlanmıştır. 

Ancak geometri ve nesne tanımlayıcıları CityGml ile ilişki olarak tanımlanacağından, uygulamada CityGML 

ADE <<datatype>> nesnesi olarak tanımlanacaktır) 

 

Bina 3B geometrisinde, daha önce bahsedildiği gibi CityGML Core modülündeki geometri tanımlamaları 

temel alınmıştır. City GML 2.0 sürümündeki yaklaşımlardan farklı olarak, CityGML 3.0 kapsamında mekânsal 

alan kavramı (Space Concept) ve buna bağlı geometri tanımlamaları belirlenmiştir. Bu kapsamda LoD detay 
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düzeyleri de uygulamaya yönelik bakış açısıyla farklılaşmıştır. 

 

Yalnızca birkaç istisna dışında, tüm geometriler 3B koordinat değerleri kullanabilir. Tek noktalar, 

eğriler/çizgiler, yüzeyler ve katı hacimler gibi geometrilerin yanı sıra CityGML, çoklunokta, çokluçizgi, 

çokluyüzey ve çokluhacim (MultiPoint, MultiCurve, MultiSurface, MultiSolid) ve kompozitler 

(CompositeCurve, CompositeSurface, CompositeSolid) gibi farklı türde geometri kümelerinden 

yararlanmaktadır. Hacimsel şekiller, ISO 19107'ye göre Sınır Temsil (B-Rep) ile ifade edilmektedir. 

 

ISO 19107'nin kavramsal şeması, bileşik geometrilerin, karşılık gelen boyutun bir toplama ile tanımlanmasına 

izin verir. Bu toplama şeması, iç içe toplamalar ile bileşenlerin hiyerarşik tanımlanmasına izin verir. Örneğin, 

bir yapı geometrisi (CompositeSolid) bina geometrisinden (CompositeSolid) ve garaj geometrisinden (Solid) 

oluşabilirken, binanın geometrisi daha detaylı çatı geometrisine (Solid) ve bina gövdesinin geometrisine 

(Solid) ayrıştırılabilir. 

 

Şekil 20 Bina3B geometri gösterimi örneği (Kaynak: CityGML 3.0)   

 

Bina uygulama şemasında, Bina, BinaBlok, DigerYapi ve EkYapi için nesne tanımlayıcısı ifade edilmiştir. 

Bina3B uygulama şemasında, bu nesne tanımlayıcı temel alarak tüm bina 3B sınıf bileşenleri için nesne 

tanımlayıcı belirlenecektir. 

 

Bina3B sınıflarda, tüm modeller için ortak olan id, class ve name gibi özelliklere değer atarken kullanılacak 

yöntemler aşağıda belirtilmiştir. TKGM’nin 3B kadastro projesi dikkate alınarak belirlenen tanımlayıcılar ile 

uyumluluk sağlanabilir (TKGM 3B kadastro projesine erişim için tıklayınız 

• id (gml:id): Projede yer alan ve aşağıda tanımı yapılan nesnelere eşsiz bir gml:id tanmalıdır. 

• class (bldg:class): Binada yer alan sınıf tipine göre bir değer almalıdır.  

• name (gml:name): Binada yer alan sınıflar bulundukları pozisyona göre bir name değeri almalıdır.  

 

Bina3B uygulama şemasında, kat kullanım tipi ve oda kullanım tipi özellikleri 3B kadastro projesi temel 

alınarak belirlenmiştir. Mevcut kod listeleri CityGML 3.0 standardında belirlenecek kod listesine göre 

genişletilebilir özellikte tanımlanmıştır. 

https://cbs.tkgm.gov.tr/3d/html/gml_id_name_class_atamalari.html
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Şekil 21 Bina3B <<codelist>> tanımları   

 

Bina3B uygulama şemasında, bina proje tipine göre aydınlatma, mekanik, elektrik ve diğer proje dosyaları 

ilişkilendirilebilir. Böylelikle Bina ve Kat ile ilişkili proje dosyalarına erişebilmek için tanımlama yapılmıştır.  
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Şekil 22 Bina3B geometri gösterimi örneği (Kaynak: CityGML 3.0)   

 

BinayapiElementi, BinaEklentisi, Bina ve BinaBlok detay sınıflarını temsil eden yüzey deseni ve yüzey görseli 

modelde tanımlanabilir. Bu kapsamda CityGML 3.0 Appearance modülü kullanılarak, soyut desen 

(AbstractTexture) nesnesi ve alt bileşenleri kullanılarak koordinatları ve uygun parametreleri ile tanımlama 

yapılabilir. 

 

Şekil 23 Bina3B Görünüm sınıfları UML diyagramı   
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5.4.1.2 Coğrafi Veri Setleri Arasındaki Tutarlılık 

 

Coğrafi veri setleri arasında, uygulama şemalarında belirtilenler dışında, herhangi bir tutarlılık kuralı 

bulunmamaktadır. 

 

5.4.1.3 Tanımlayıcı Yönetimi 

 

'Temel kavramlar' kısmında belirtilen gerekliliklere ek olarak tanımlayıcı yönetimi için herhangi bir gereklilik 

ve öneri bulunmamaktadır. 

 

5.4.1.4 Nesne Referanslarının Modellenmesi 

 

İç ve dış referanslar için herhangi bir gereklilik ve tavsiye bulunmamaktadır. 

 

5.4.2 Detay Kataloğu 

Detay Katalog Adı TUCBS Bina Detay Katalogu 

Kapsam Bina3B 

Versiyon Numarası 1.0 

Versiyon Tarihi 15.11.2021 

Kaynak TUCBS.BI Bina Veri Teması 

 

Tip Paket Stereotip 

AciklikCepheleri Bina3B CityGML 3.0 ADE « codeList » 

Acikliklar Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BagimsizBolumKisimOda Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BinaBagimsizBolum3B Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BinaCepheleri Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BinaEklentisi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BinaMobilyasi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BinaProjesi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

BinaProjeTipi Bina3B CityGML 3.0 ADE «codeList» 

BinaYapiElementi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Cati Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

DisTaban Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 
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Tip Paket Stereotip 

Duvar Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

EklentiYapiylaIliskisi Bina3B CityGML 3.0 ADE «codeList» 

IcDuvar Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Kapatma Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Kapi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

KapiCephesi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Kat Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

KatKullanimTipi Bina3B CityGML 3.0 ADE «codeList» 

OdaKullanimTipi Bina3B CityGML 3.0 ADE «codeList» 

Pencere Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

PencereCephesi Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

SoyutBina Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

SoyutBinaAltBolumu Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

SoyutCephe Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Taban Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Tavan Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

Zemin Bina3B CityGML 3.0 ADE « featureType » 

 

5.4.2.1 Coğrafi Nesne Tipleri( FeatureType) 

 

Bina3B 

 

Stereotip: «applicationSchema» 

 

Acikliklar 

 

Ana paket:  Bina3B 

Kapı ve Pencere gibi açıklıkları ifade eder. 

(Kaynak: CityGML > AbstractFillingElement) 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 152 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

Çokluk:   

 

BagimsizBolumKisimOda 

 

Ana paket:  Bina3B 

Bağımsız bölümlerin oda,salon ve banyo gibi kısımlarına ait özelliklerin toplandığı tiptir. 

 

Bir BagimsizBolumKisimOda, bir bina veya bağımsız bölüm içinde insanların kullanımı (örneğin bir iş veya 

eğlence yeri) ve/veya hayvanların veya eşyaların muhafazası için ayrılmış bir alandır. Fiziksel ve/veya sanal 

olarak cepheler ile sınırlandırılmıştır. Örneğin, ClosureSurfaces veya GenericSurfaces ile. 

(Kaynak: CityGML > BuildingRoom) 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: Hacim 

Tipi:  Integer 

Bağımsız bölümdeki ilgili oda veya kısmın hesaplanan hacmidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: OdaHesaplananAlan 

Tipi:  Decimal 

3B bina projesinde sayısallaştırma sırasında kısımların çevrilmesi sonucunda elde edilen geometrik şeklin 

alanıdır. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: OdaKullanim 

Tipi:  OdaKullanimTipi 

İlgili bağımsız bölüm odası veya kısmının kullanı tipini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: OdaPlanAlanı 

Tipi:  Decimal 

3B bina projesinde tanımlanmış net alanıdır. Bİlgi olmaması durumunda -1 yazılabilir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: OdaSinifi 
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Tipi:  OdaSinifiDegeri 

Oda veya ilgili kısmının sınıf değeridir. 

(Kod listesi CityGML'den alınacaktır.) 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: OdaYuksekligi 

Tipi:  Integer 

Oda veya ilgili kısmın yüksekliğini ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

BinaBagimsizBolum3B 

 

Ana paket:  Bina3B 

BinaBagimsizBolum3B, bir binanın mantıksal bir alt bölümüdür. BinaBagimsizBolum3B'ler, işlev, mülkiyet, 

yönetim veya erişilebilirlik gibi bazı homojen özelliklere göre oluşturulur. Ayrı ayrı satılabilir, kiralanabilir, miras 

alınabilir ve yönetilebilir. (Kaynak: CityGML > BuildingUnit) 

Bina uygulama şemasındaki "BinaBagimsizBölüm"ün 3B olarak tanımlanan özellikleridir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: bagimsizBolumCepheYonu 

Tipi:  BagimsizBolumCepheYonu 

Tanım: 

Bağımsız bölümün cephe yönünü tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   [1..4] 

Stereotip:  

Öznitelik: balkonSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölümde bulunan balkon sayısını ifade eder. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre balkon; tüm katlarda çıkma koşullarını taşımak kaydıyla, bina cephe 

hattı dışında ve/veya içinde, en az bir dış cephesi açık, bağlı oldukları oda ve/veya mutfak piyesinin kullanımını 

tamamlayan ve bu mekândan bölme elemanları ile ayrılmış, üstü açık veya kapalı alanlar olarak ifade 

edilmektedir. 

Örneğin; balkon mevcut olmaması "0" iken, 2 balkonlu bağımsız bölüm "2" ile tanımlanabilir. 
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Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: banyoSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölüm içerisindeki toplam banyo sayısını ifade eder.  

Örneğin; banyo mevcut olmaması "0" iken, 2 banyolu bağımsız bölüm "2" ile tanımlanabilir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: hesaplananBrutAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün 3B bina modeli ile hesaplanan brüt alanıdır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bağımsız bölüm brüt alanı; şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri 

boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alan (Dış cephe haricindeki bölümlerdeki dış 

kontur, duvar orta aksı olarak belirlenir. Bağımsız bölümün eklentileri ayrıca belirtilmek zorundadır. Bağımsız 

bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu 

katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm brüt alanı bulunur.) olarak 

ifade edilmektedir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: hesaplananGenelBrutAlan 

Tipi:  Decimal 

Tanım: 

Bağımsız bölümün 3B bina modeli ile hesaplanan genel brüt alanıdır. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bağımsız bölüm genel brüt alanı; bağımsız bölüm toplam brüt alanına 

bağımsız bölüme ortak alanlardan düşen payların da eklenmesi suretiyle hesaplanan genel brüt alan olarak 

ifade edilmektedir. 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: hesaplananNetAlan 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölümün 3B model ile hesaplanan net alanıdır.  

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bağımsız bölüm net alanı; içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte 

bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alan (Bu alana; kapı ve pencere 

eşikleri, 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları 

ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 

metre yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, 
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sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmez. 

Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan 

mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar 

bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil 

birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte 

değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.) olarak ifade edilmektedir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: mutfakSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölüm içerisindeki mutfak mevcudiyeti ve gerekirse sayısını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: odaSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölümde bulunan toplam oda sayısını (mutfak, banyo, tuvalet, vb. hariç) ifade eder. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: tuvaletSayisi 

Tipi:  Integer 

Tanım: 

Bağımsız bölüm içerisindeki toplam tuvalet sayısını ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip:  

 

BinaCepheleri 

 

Ana paket:  Bina3B 

Yapıyı çevreleyen farklı tip cephe yüzeylerinin üst sınıfıdır. 

(Kaynak: CityGML > AbstractConstructionSurface) 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 156 

 

 

 

Bina Teması                                                                  © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

BinaEklentisi 

 

Ana paket:  Bina3B 

Bina Eklentisi, bir binanın (iç ve/veya dış) bağımsız bölüm ilgili olmayan bir binanın yapısal kalıcı parçasıdır. 

Örneğin; merdivenler, antenler, balkonlar veya çatılardır.  

(Kaynak: CityGML> Building Installation) 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: EklentiFonksiyonu 

Tipi:  BinaEklentiFonksiyonuDegeri  

Eklenti fonksiyon değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: EklentiKullanim 

Tipi:  BinaEklentiKullanimiDegeri  

Eklenti kullanım değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: EklentiSınıfı 

Tipi:  BinaEklentiSinifiDegeri  

Eklenti sınıf değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:  [0...1] 

Stereotip:  

Öznitelik: Yapiylaİliskisi 

Tipi:  YapiylaİliskiDegeri  

Bina eklentisinin, içte, dışta veya hem iç hem dışta olması bilgisini tanımlar. 

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

 

BinaMobilyasi 
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Ana paket:  Bina3B 

Bir BinaMobilyası, genellikle binaya sabitlenmeyen, binada yaşayanların kullanımına yönelik bir ekipmandır. 

[bkz. ISO 6707-1] 

(Kaynak: CityGML > BuildingFurniture) 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: MobilyaFonksiyonu 

Tipi:  MobilyaFonksiyonuDegeri 

Mobilya fonksiyon değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: MobilyaKullanimi 

Tipi:  MobilyaKullanimiDegeri 

Mobilya kullanım değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: MobilyaSınıfı 

Tipi:  MobilyaSinifiDegeri 

Mobilya sınıf değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

 

BinaProjesi 

 

Ana paket:  Bina3B 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: binaProjeDokumani 

Tipi:  ReferansDokuman 
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Çokluk:   [0..*] 

Stereotip:  

Öznitelik: binaProjeTipi 

Tipi:  BinaProjeTipi 

 

Çokluk:   [0..1] 

Stereotip:  

 

BinaYapiElementi 

 

Ana paket:  Bina3B 

BinaYapiElementi, bir yapının hacimsel öğelerinin temsili için soyut üst sınıftır. Örneğin duvarlar, kirişler ve 

döşemelerdir. 

(Kaynak: CİtyGML > AbstractConstructiveElement) 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: BinaYapiElementiFonksiyonu 

Tipi:  BinaYapiElementiFonksiyonDegeri  

Bina yapı elementi fonksiyon değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: BinaYapiElementiKullanimi 

Tipi:  BinaYapiElementiKullanimiDegeri  

Bina yapı elementikullanım değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: BinaYapiElementiSinif 

Tipi:  BinaYapiElementiSinifiDegeri  

Bina yapı elementi sınıf değerini tanımlar. 

(CityGML değer listesinden tanımlanmaktadır.) 

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  
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Cati 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

DisTaban 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

Duvar 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

IcDuvar 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

Kapatma 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

Kapi 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 
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Çokluk:   

 

KapiCephesi 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

Kat 

Ana paket:  Bina3B 

Bir Kat tipik olarak bir binanın yatay bir bölümüdür. Katlar her zaman bina yapısına göre tanımlanmaz, aynı 

zamanda mantıksal değerlendirmelere göre de tanımlanabilir. 

(Kaynak: CityGML > Storey) 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: BagimsizBolumSayisi 

Tipi:  Integer 

Binanın ilgili katındaki tanımlanmış toplam bağımsız bölüm sayısıdır. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: KatKullanimTipi 

Tipi:  KullanimTİpi 

Bağımsız bölümün ilgili katının kullanım tipini ifade eder.  

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: KatNumarasi 

Tipi:  Integer 

Bulunduğun katın zemine göre seviyesini ifade eden numarasıdır. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: KatTavanYuksekligi 

Tipi:  Decimal 

Kat tavanının 3B model ile bina zeminine göre yüksekliğidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  
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Öznitelik: KatTipi 

Tipi:  BulunduguKatTipi 

Tanım: 

Bağımsız bölümün bulundugu kat tiplerini tanımlayan kod listesidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: KatZeminYuksekligi 

Tipi:  Decimal 

Kat zemininin 3B model ile bina zeminine göre yüksekliğidir. 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

Pencere 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

PencereCephesi 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

SoyutBina 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

SoyutBinaAltBolumu 

Ana paket:  Bina3B 

SoyutBina Alt Bölümü, farklı mantıksal bina alt bölümleri için soyut üst sınıftır. (Kaynak: CityGML > 

AbstractBuildingSubdivison) 

Tipi:  Class 
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Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

Öznitelik: BinaAltBolumuFonksiyonu 

Tipi:  BinaAltBolumuFonksiyonDegeri  

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: BinaAltBolumuKullanimi 

Tipi:  BinaAltBolumuKullanimiDegeri  

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

Öznitelik: BinaAltBolumuSinifi 

Tipi:  BinaAltBolumuSinifiDegeri  

Çokluk:  [0..1] 

Stereotip:  

 

SoyutCephe 

Ana paket:  Bina3B 

Bina cephe yüzeylerini ifade eder. 

(Kaynak: CityGML > AbstractThematicSurface) 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

Taban 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

Tavan 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   
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Zemin 

Ana paket:  Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «featureType» 

Çokluk:   

 

5.4.2.2 Kod Listeleri 

AciklikCepheleri 

Açıklıkların yüzeylerini ifade eder üst sınıftır. 

(Kaynak: CityGML > AbstractFillingSurface) 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml  

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

 

BinaProjeTipi 

Bina katındaki kullanım tipini ifade eder. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml  

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

aydinlatma 

diger 

elektrik 

mekanik 

mimari 

sogutma 

statik 

 

EklentiYapiylaİliskisi 

Bina katındaki kullanım tipini ifade eder. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml  

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

DisEklenti 

icDisEklenti 

icEklenti 
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KatKullanimTipi 

Bina katındaki kullanım tipini ifade eder. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml  

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

mesken 

ortakAlan 

ticari 

 

OdaKullanimTipi 

Bina bağımsız böülümündeki oda kullanım tipini ifade eder. 

Esneklik: Açık 

Tanımlayıcı: https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_kayit/tucbs_kodlistesi.xml  

Stereotip:           «codeList» 

Değerler:  

banyo 

copOdasi 

danisma 

diniTesis 

dukkan 

elektrikMerkezi 

güvenlikOdasi 

havuz 

hol 

isiMerkezi 

kaloriferDairesi 

kapiciDairesi 

kiler 

kisBahcesi 

merdiven 

mustemilat 

mutfak 

niteliksizOrtakAlan 

oda 

otopark 

salon 

siginak 

sosyalTesis 

sporSalonu 
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suMerkezi 

teknikHacim 

tuvalet 

 

5.4.3 Harici Kod Listeleri 

TUCBS kapsamında kod listeleri harici olarak yönetilmeyecektir. 

5.5 Diğer Bina Uygulama Şemaları 

5.5.1 Açıklama 

5.5.1.1 Genel Açıklaması 

YapiModeli-Bina3B uygulama şeması ile IFC standardında tanımlanan nesnelerin Bina3B modeline 

dönüştürülmesi için yaklaşım belirlenmiştir. Örnek modelde görüldüğü gibi IFC standardında belirlenen 

IFCBEAM, IFCSPACE ve IFCSLAB gibi tüm nesneler Bina3B uygulamasındaki sınıflara dönüştürülebilecek 

şekilde tanımlanmıştır. Örneğin; 

IFCSPACE in Bina3B modelde BagimsizBolumKisimOda sınıfı ile, 

IFCBEAM ve IFCCHIMNEY gibi nesneler Bina3B modelde BinaEklentisi sınıfı ile, 

IFCSLAB gibi nesneler Bina3B modelde Taban veya DisTaban sınıfı ile tanımlanmaktadır. 

 

Detay kataloğu incelendiğinde, Bina3B uygulama şeması ve CityGML 3.0’da tanımlanmış olup IFC standardı 

ile eşleştirilebilecek sınıflar ifade edilmiştir.  

 

Yapı Bilgi Modelleri’nin (BIM) bina türüne bağlı olarak ilgili idare tarafından ISO16739 IFC standardında 

oluşturulması önem arz etmektedir. ISO 19166:2021 standardında belirlenen yaklaşıma göre, BIM modelinde 

bulunan diğer tüm nesneler için de TUCBS Bina2B modeline dönüşüm için metodoloji belirlenmiştir.  

 

EK D’de IFC standardı temel alınarak Yapı Bilgi Modeli (BIM) standardı ve bu kapsamda IFC’den Bina3B 

modeline dönüşüm yaklaşımı ifade edilmiştir.  

 

BIM ve CBS arasında açık standartlara dayalı haritalama/eşleştirme süreci için kavramsal bir çerçeve 

oluşturulabilir. Genel yaklaşımları özetle ifade edilecek olursa; 

 

• BIM’den CBS’ye Perspektif Tanımlama (B2G PD): Özel gereksinime bağlı olarak perspektif bilgi 

gösterimini destekler ve kullanım durumuna bağlıdır. Örneğin, kentsel tesisleri yönetmek için, BIM 

modeli de dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından gerekli veriler toplanmalı ve kullanıcıya özel 

perspektifte temsil edecek şekilde dönüştürülmelidir. PD, verileri çıkarmak ve çeşitli veri 

kaynaklarından bilgileri dönüştürmek için bir Veri Görünümü tanımlar. 

 

• BIM’den CBS’ye Nesne Eşleme (B2G EM): BIM modelinden CBS modeline nesne eşlemeyi 

destekler. BIM ve CBS model şemaları farklı olduğundan, B2G EM, bir BIM modelinden CBS model 

nesnesine nasıl dönüştürüleceğini belirten bir eşleme kuralı gerektirir. 
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• BIM’den CBS’ye LOD Eşleme (B2G LM): BIM modelinden CBS modeline LOD veri detay düzeyi 

seviyesine göre eşlemesini destekler. CBS’de LOD (ayrıntı seviyeleri), görselleştirme dâhil belirli 

kullanım durumlarını karşılamak için bir modele dâhil edilen/hariç tutulan verilerin seçimidir. 

 

 

Şekil 24 YapiModeli-Bina3B ilişkili bileşenler UML diyagramı 
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Şekil 25 YapiModeli-Bina3B dönüşüm genel metodolojisi (EK-D) 
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5.5.1.2 Coğrafi Veri Setleri Arasındaki Tutarlılık 

 

Coğrafi veri setleri arasında, uygulama şemalarında belirtilenler dışında, herhangi bir tutarlılık kuralı 

bulunmamaktadır. 

 

5.5.1.3 Tanımlayıcı Yönetimi 

 

'Temel kavramlar' kısmında belirtilen gerekliliklere ek olarak tanımlayıcı yönetimi için herhangi bir gereklilik 

ve öneri bulunmamaktadır. 

 

5.5.1.4 Nesne Referanslarının Modellenmesi 

 

İç ve dış referanslar için herhangi bir gereklilik ve tavsiye bulunmamaktadır. 

 

5.5.2 Detay Kataloğu 

 

Detay Katalog Adı TUCBS Bina Detay Katalogu 

Kapsam YapiModeli-Bina3B 

Versiyon Numarası 1.0 

Versiyon Tarihi 15.11.2021 

Kaynak TUCBS.BI Bina Veri Teması 

 

Tip Paket Stereotip 

IfcBeam Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcBuildingElementProxy Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcChimney Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcCovering Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcCurtainWall Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcDoor Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcFlowController Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcFooting Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcFurniture Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcColumn Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcPlate Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 
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IfcRailing Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcRamp Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcRoof Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcSlab Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcSpace Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcStairFlight Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcStairs Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcWall Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcWallStandartCase Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

IfcWindow Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusum Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumKategori Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumDetay Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumDetayStil Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumElement Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumMantiksal Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumStil Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

YapiDonusumVeri Yapı Modeli-Bina3B <<IFC>> 

 

YapiModeli-Bina3B 

 

YapiModeli-Bina3B 

 

Stereotip: «applicationSchema» 

 

IFCBEAM 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Öncelikle eğilmeye direnerek yüke dayanabilen yatay veya yataya yakın bir yapısal elemandır. Binada mimari 

açıdan böyle bir üyeyi temsil eder. Yük taşıma zorunluluğu yoktur. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 
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Çokluk:   

 

IFCBUILDINGELEMENTPROXY 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

IfcYapıElemanıProxy, IfcYapıElemanı öğesinin alt türleriyle aynı işlevselliği sağlayan bir proxy tanımıdır. 

Ancak özel yapı öğesi türünün önceden tanımlanmış bir anlamı olmadan temsil eder. Proxy'ler, daha sonra 

özel tip elemanlarla değiştirilebilecek uzamsal yer tutucular veya hükümler olarak da kullanılabilir. 

Proxy nesnesinin bir kullanımı, duvar açıklığı veya bir döşeme açıklığı gibi boşluklar için bir hükümdür, yani 

daha sonra kabul edilebilecek veya reddedilebilecek bazı mühendislik işlevleri tarafından belirli bir hacim 

hacim talep edildiğinde ve kabul edilirse potansiyel olarak bir yapı elemanı içinde bir boşluğa 

dönüştürüldüğünde kullanılır. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCCHIMNEY 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Bacalar tipik olarak dikeydir veya bir binanın inşaatının parçaları ve bina dokusunun bir parçasıdır. Genellikle 

önceden dökülmüş veya yerinde betondan, günümüzde nadiren tuğladan inşa edilir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCCOVERING 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Kaplama, başka bir öğenin bir bölümünü örten ve tamamen ona bağlı olan bir öğedir IfcKaplama, 

IfcCoveringType - IfcKaplamaTürü (verilmişse) tarafından ifade edilen bir kaplama türünün oluşumunu 

tanımlar.  

ÖRNEK: Kaplamalara duvar kaplamaları, döşemeler, asma tavanlar, pervazlar ve süpürgelikler dahildir.  

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 
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Çokluk:   

 

IFCCURTAINWALL 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Asma duvar, bir zemine dayanmak yerine zemin/çatı yapısının kenarından asılan bileşenlerin bir araya 

gelmesiyle oluşan bir binanın dış duvarıdır. Asma duvar, bir yapı elemanı montajı olarak temsil edilir ve 

IfcRelAggregates ilişkisi kullanan IfcYapıElemanı alt tipi olarak uygulanır. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCDOOR 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Kapı, ağırlıklı olarak insanlar ve mallar için kontrollü geçiş sağlamak için kullanılan bir yapı elemanıdır. 

Menteşeli, pivotlu, kayar ve ayrıca döner ve katlama işlemlerine sahip yapıları içerir. Bir kapı, bir astar ve bir 

veya birkaç panelden oluşur. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCFLOWCONTROLLER 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Dağıtım akışı öğesi IfcAkışKontrol, bir dağıtım sistemi boyunca akışı düzenlemek için kullanılan bir dağıtım 

sisteminin öğelerinin oluşumunu tanımlar.  

ÖRNEK: Damperler, valfler, anahtarlar ve röleler 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   
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IFCFOOTING 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Temel, yükü zemine yayan ve ileten bir yapının temelinin bir parçasıdır. Bir temel, yüklerin yüzeye yakın yere 

aktarıldığı sığ temel olarak da karakterize edilir. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCFURNITURE 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Mobilya, bir bina yapısına kalıcı olarak bağlı olabilen veya olmayabilen bir masa, sıra, sandalye veya dolap 

gibi komple mobilyaları tanımlar. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCOLUMN 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

IfcKiriş, genellikle bir yapısal ızgara kesişimi ile hizalanan dikey bir yapısal elemandır. Sıkıştırma yoluyla 

yukarıdaki yapının ağırlığını aşağıdaki diğer yapısal elemanlara ileten dikey veya neredeyse dikey bir yapısal 

elemanı temsil eder. 

 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCPLATE 

 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

IfcPlaka sabit kalınlığa sahip düzlemsel ve genellikle düz bir parçadır. Bir plaka, destek noktaları arasında 

veya ötesinde yükleri taşıyabilir veya takviye sağlayabilir. Plakanın konumu (yatay, dikey veya eğimli olması) 

tanımıyla ilgili değildir (IfcDuvar ve IfcDöşeme ‘nin aksine döşeme levhası olarak). 

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_1/FINAL/HTML/schema/ifcsharedbldgelements/lexical/ifcwall.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_1/FINAL/HTML/schema/ifcsharedbldgelements/lexical/ifcslab.htm
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Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCRAILING 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Korkuluk, insan sirkülasyon boşluklarına bitişik ve bazı boşluk sınırlarında duvar yerine veya duvarları 

tamamlamak için kullanılan bir çerçeve tertibatıdır. İsteğe bağlı bir fiziksel destek olarak insanlara yardım 

etmek veya düşerek yaralanmayı önlemek için tasarlanmıştır. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCRAMP 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Bir rampa, bir kat seviyesi ile farklı bir kottaki başka bir kat seviyesi arasında insan sirkülasyon bağlantısı 

sağlayan dikey bir geçittir. Ara döşeme levhası olarak bir sahanlık içerebilir. Bir rampa normalde adımları 

içermez. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCROOF 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Çatı, bir binanın üst kısmının örtülmesidir ve binayı hava etkilerinden korur.  

IfcÇatı aşağıdakilerden biri ile temsil edilir: 

§ Tüm parçaları (döşemeler, kirişler ve aşıklar veya çatı kirişleri gibi diğer dahil çatılar) kendi şekil temsiliyle 

birleştiren bir çatı montajı olarak  

§ Doğrudan çatı varlığındaki tüm şekil temsillerini içeren ve bozulmayan tek bir çatı olarak. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   
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IFCSLAB 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Döşeme, normalde bir alanı dikey olarak çevreleyen yapının bir bileşenidir. Döşeme, bir binadaki herhangi bir 

boşlukta alt desteği (zemin) veya üst konstrüksiyonu (çatı döşemesi) sağlayabilir. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCSPACE 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Fiilen veya teorik olarak sınırlandırılmış bir alanı veya hacmi temsil eder. Bu mekanlar bir bina içinde belirli 

işlevleri sağlayan alanlar veya hacimlerdir. Bir alan, bir bina katıyla ilişkilendirilir. IfcAlan, bir binanın mekânsal 

yapısını inşa etmek için kullanılır ve hiyerarşik olması gerekir. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCSTAIRFLIGHT 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Bir basamak dizisi, tek bir merdiven basamağında (bir iniş tarafından kesintiye uğramadan) bina bileşenlerinin 

bir araya getirilmesidir. Merdiven basamakları ve herhangi bir kiriş, basamak dizisine dahildir. Bir sarıcı da 

basamak dizisinin bir parçası olarak kabul edilir. Bir IfcBasamakDizisi normalde bir IfcMerdiven tarafından 

toplanır.  

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

 

IFCSTAIRS 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Merdiven, kullanıcıların farklı bir yükseklikte bir kat seviyesinden başka bir kat seviyesine yürümelerine (adım 

atmalarına) izin veren dikey bir geçittir. Ara kat döşemesi olarak bir sahanlık içerebilir. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   
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IFCWALL 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Duvar, boşlukları sınırlayan veya bölen dikey bir yapıyı temsil eder. Duvar, genellikle yapısal yükleri taşımak 

üzere tasarlanmış, genellikle dikey veya neredeyse dikey düzlemsel elemanlardır. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCWALLSTANDARTCASE 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

IfcDuvarStandartKasa, parametrelerin sağlanması için belirli kısıtlamalara ve geometrik gösterim için belirli 

kısıtlamalara sahip bir duvar tanımlar. IfcDuvarStandartKasa, tüm duvar durumlarını işler. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

IFCWINDOW 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Pencere, ağırlıklı olarak doğal ışık ve temiz hava sağlamak için kullanılan bir yapı elemanıdır. Dikey açıklığın 

yanı sıra çatı pencereleri veya ışık kubbeleri gibi yatay açıklıkları da içerir. Sallanan, dönen, kayan veya dönen 

panelleri ve sabit panelleri olan yapıları içerir. Bir pencere, bir kaplama ve bir veya birkaç panelden oluşur. 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

YapiDonusum 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

Öznitelik: isim 

Tipi:  CharacterString 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: YBMmodelKarsiligi 

Tipi:  URI 
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Çokluk:   

Stereotip:  

 

YapiDonusumDetay 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

Öznitelik: deger 

Tipi:  Integer 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: isim 

Tipi:  Integer, Real, CharacterString 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: tipi 

Tipi:  Integer 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

YapiDonusumDetayStil 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

Öznitelik: detayDegeri 

Tipi:  CharacterString 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: formatIslemi 

Tipi:  CharacterString 

Çokluk:   

Stereotip:  

Öznitelik: kategori 
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Tipi:  CharacterString 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

YapiDonusumElement 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

Öznitelik: nesneTanimlayici 

Tipi:  GUID 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

YapiDonusumKategori 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

Öznitelik: isim 

Tipi:  CharacterString 

Çokluk:   

Stereotip:  

 

YapiDonusumMantiksal 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

YapiDonusumStil 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   
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YapiDonusumVeri 

Ana paket:  YapiModeli-Bina3B 

Tipi:  Class 

Stereotip: «IFC» 

Çokluk:   

 

5.5.2.1 Coğrafi Veri Setleri Arasındaki Tutarlılık 

 

Coğrafi veri setleri arasında, uygulama şemalarında belirtilenler dışında, herhangi bir tutarlılık kuralı 

bulunmamaktadır. 

 

5.5.2.2 Tanımlayıcı Yönetimi 

 

'Temel kavramlar' kısmında belirtilen gerekliliklere ek olarak tanımlayıcı yönetimi için herhangi bir gereklilik 

ve öneri bulunmamaktadır. 

 

5.5.2.3 Nesne Referanslarının Modellenmesi 

 

İç ve dış referanslar için herhangi bir gereklilik ve tavsiye bulunmamaktadır. 

 

5.5.3 Harici Kod Listeleri 

 

TUCBS kapsamında kod listeleri harici olarak yönetilmeyecektir. 
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6 Referans Sistemleri, Ölçü Birimleri ve Gridler 

Bu alt bölümdeki referans sistemleri, ölçü birimleri ve coğrafi grid sistemleri, tüm temalar için tanımlanacaktır. 

Bölüm 6.2'de temaya özgü istisnalar ve/veya ek gereklilikler tanımlanmadıkça, tüm TUCBS veri setleri için 

varsayılan olarak kullanılacaklardır. 

 

6.1 Varsayılan Referans Sistemleri, Ölçü Birimleri ve Gridler 

6.1.1 Koordinat Referans Sistemleri 

6.1.1.1 Datum 

UK Gerekliliği 

Madde  

Yatay ve Düşey Datum 

Yatay Datum: 

Ülkemizde koordinat referans sistemlerinin yatay bileşeni için, TUREF (Türkiye Ulusal 

Referans Çerçevesi) koordinatları ITRF96 ile 2005.0 referans epoğunda çakışık ve 

koordinatlarının zamana göre doğrusal değişimi (hızları) ITRF96’nın Sıfır-Net-

Dönüklüğüne (No-Net-Rotation) göre tanımlı ulusal datum kullanılmaktadır.  

Düşey Datum: 

Ülkemizde koordinat referans sistemlerinin düşey (yükseklik) bileşeni için, TUDKA99 

(Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999): I. ve II. derece nivelman ağının gravite ölçüleri 

ile birlikte Antalya ortalama deniz seviyesine (sıfır yüzeyi) göre 1999 yılında 

dengelemesiyle belirlenen Helmert ortometrik yüksekliklerinden oluşan düşey referans 

çerçevesi kullanılmaktadır. 

 

Türkiye’de kullanılmakta olan datumlar ve bu datumların kullandıkları elipsoitler Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1 Datum ve Elipsoitleri 

Datum Elipsoit 

ITRF96 GRS80 

ETRS89 GRS80 

WGS84 WGS84 

ED50 Hayford (International) 

 

TUCBS kapsamında tanımlanan yatay ve düşey datumlara ilişkin öznitelik bilgileri Tablo 2 ve Tablo 3’de 

tanımlanmıştır.  

Tablo 2 Yatay Datum Tanımı 

Yatay Datum 

Datum Adı TUREF(ITRF96) 

Referans Epok 2005.0 

Hız TUREF(ITRF96) 
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Yatay Datum 

Elipsoit GRS80 

Datum Tipi Jeodezik 

 

Tablo 3 Düşey Datum Tanımı 

Düşey Datum 

Datum Adı TUDKA99 

Yükseklik Helmert Ortometrik (H) 

Datum Tipi Düşey 

Elipsoit GRS80 

Datum Bağlantısı Antalya 

 

Tablo-1’de belirtilen elipsoitlerin alabilecekleri öznitelik değerleri (parametreleri) büyük-yarı eksen, küçük-yarı 

eksen ve basıklık olarak belirlenmiş, ve bu değerler söz konusu elipsoitler için Tablo 4’de belirtilmiştir.  

Tablo 4 Elipsoitler ve Parametreleri 

Elipsoit Büyük-yarı 

Eksen (a) (m) 

Küçük-yarı Eksen 

(b) (m) 

Basıklık (f) 

GRS80 6378137 6356752.31414034 298.257222100 

WGS84 6378137 6356752.31424518 298.257223563 

Hayford (International) 6378388 6356911.94613 297 

6.1.1.2 Koordinat Referans Sistemleri 

UK Gerekliliği 

Madde  

Koordinat Referans Sistemleri 

4. maddede belirtilen koşullardan biri olmadıkça, coğrafi veri setleri, 1. madde, 2. madde 

ve 3. maddede belirtilen koordinat referans sistemlerinin en az biri kullanılarak hazır hale 

getirilecektir. 

1. Üç Boyutlu Koordinat Referans Sistemleri 

Üç boyutlu Kartezyen koordinatlar (X, Y, Z) ve üç boyutlu jeodezik koordinatlar (Enlem, 

Boylam ve Elipsoidal Yükseklik (h)), madde 6.1.1.1’de belirtilen datuma göre tanımlanır ve 

Jeodezik Referans Sistemi 1980 (GRS80) elipsoidini kullanır. 

 

- Kartezyen koordinatlar X, Y, Z gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 

- Kartezyen koordinatların standart sapmaları sX, sY, sZ gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 

- Kartezyen koordinatlara ait hızlar VX, VY, VZ gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 

- Kartezyen koordinatlara ait hızların standart sapmaları sVX, sVY, sVZ gösterimleri ile 

tanımlanmalıdır. 

- Jeodezik Koordinatlar Enlem, Boylam, h gösterimleri ile tanımlanır. 

- Jeodezik koordinatların standart sapmaları sE, sB, sh gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 
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2. İki Boyutlu Koordinat Referans Sistemleri 

- İki boyutlu jeodezik koordinatlar (Enlem, Boylam), madde 6.1.1.1’de belirtilen datuma 

göre tanımlanır ve Jeodezik Referans Sistemi 1980 (GRS80) elipsoidini kullanır. 

- TUREF Universal Transverse Mercator (TUREF-UTM) koordinat referans sistemini 

kullanan düzlem koordinatları. 

- TUREF Transverse Mercator (TUREF-TM) koordinat referans sistemini kullanan 

düzlem koordinatları. 

- TUREF Lambert Konform Konik (TUREF-LKK) koordinat referans sistemini kullanan 

düzlem koordinatları. 

- TUREF-UTM koordinatlar; Yukari_UTM, Saga_UTM gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 

- TUREF-TM koordinatlar; Yukari_TM, Saga_TM gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 

- TUREF-LKK koordinatlar; Yukari_LKK, Saga_LKK gösterimleri ile tanımlanmalıdır. 

- TUREF-UTM koordinatların standart sapmaları sYUTM sSUTM gösterimleri ile 

tanımlanmalıdır. 

- TUREF-TM koordinatların standart sapmaları sYTM sSTM gösterimleri ile 

tanımlanmalıdır. 

- TUREF-LKK koordinatların standart sapmaları sYLKK sSLKK gösterimleri ile 

tanımlanmalıdır. 

3. Birleşik Koordinat Referans Sistemleri 

Birleşik koordinat referans sisteminin yatay bileşeni için, 2. maddede belirtilen koordinat 

referans sistemlerinden biri; düşey bileşeni için ise madde 6.1.1.1’e göre tanımlanan 

düşey datum kullanılacaktır. 

4. Diğer Koordinat Referans Sistemleri 

1.madde, 2.madde ve 3.maddede listelenen koordinat referans sistemlerinin dışındaki 

koordinat referans sistemlerini (ED50, WGS84, İmar vb.) tanımlar. 

Bu koordinat referans sistemlerinde tanımlanan koordinatların ülke sisteminde 

bütünleştirilebilmesi için TUREF ile dönüşüm parametlerinin belirlenmesi gerekir.  

- Avrupa Datumu 1950; ED50 gösterimi ile kullanılacaktır. 

- Dünya Jeodezik Sistemi 1984; WGS84 gösterimi ile kullanılacaktır. 

- Avrupa Yersel Referans Sistemi 1989; ETRS89 gösterimi ile kullanılacaktır. 

 

Üç boyutlu kartezyen koordinat ve hızlar için tutulması gerekli öznitelikler Tablo 5 ve Tablo 6’da 

tanımlanmıştır.  

  

Tablo 5 Kartezyen Koordinat ve Standart Sapmaları Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Epok X(m) Y(m) Z(m) sX(m) sY(m) sZ(m) 

          

          

          

 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 182 

 

 

Bina Teması                                                            © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

Tablo 6 Hızlar ve Standart Sapmaları Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Epok VX(m/y) VY(m/y) VZ(m/y) sVX(m/y) sVY(m/y) sVZ(m/y) 

          

          

          

 

Üç boyutlu jeodezik koordinatlar için tutulması gerekli öznitelikler Tablo 7’de tanımlanmıştır.  

Tablo 7 Jeodezik Koordinat ve Standart Sapmaları Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Epok Enlem 

(der/dak/sn) 

Boylam 

(der/dak/sn) 

h(m) sE(m) sB(m) sh(m) 

          

          

          

 

İki boyutlu koordinat referans sistemlerinde kullanılmakta olan projeksiyonlar tanımı Tablo 8’de verilmektedir. 

Tablo 8 Projeksiyon Tanımları 

Projeksiyon Tanımı 

UTM Universal Transverse Mercator 

TM Transverse Mercator 

LAKD Lambert Alan Koruyan Düzlem 

LKK Lambert Konform Konik 

 

İki boyutlu UTM ve TM koordinatlar için tutulması gerekli öznitelikler Tablo 9 ve Tablo 10’da tanımlanmıştır.  

Tablo 9 UTM Koordinat Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Projeksiyon DOM Yukari_UTM 

(m) 

Saga_UTM 

(m) 

sYUTM 

(m) 

sSUTM 

(m) 
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Tablo 10 TM Koordinat Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Projeksiyon DOM Yukari_TM (m) Saga_TM (m) sYTM 

(m) 

sSTM 

(m) 

         

         

         

 

İki boyutlu LKK koordinatlar için tutulması gerekli öznitelikler Tablo 11’de tanımlanmıştır. 

Tablo 11 LKK Koordinat Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Projeksiyon DOM Yukari_LKK (m) Saga_LKK (m) sYLKK 

(m) 

sSLKK 

(m) 

         

         

         

 

Birleşik koordinat referans sistemine ait koordinatlar için tutulması gerekli öznitelikler Tablo 12’de 

tanımlanmıştır. 

 

Tablo 12 Birleşik Koordinat Referans Sistemi Koordinat Tablosu 

Nokta Adı Datum Elipsoit Enlem 

(der/dak/sn) 

Boylam 

(der/dak/sn) 

H(m) sE(m) sB(m) sH(m) 

         

         

         

 

6.1.1.3 Gravite Referans Sistemi 

UK Gerekliliği 

Madde  

Gravite Referans Sistemi 

- TRGravNet, gravite referans sisteminin ülkemizdeki gerçekleşimi olan yüksek 

duyarlıklı gravite ağıdır. Ağ noktalarının yatay datumu TUREF (ITRF96-2005.0)’dir. Ağ 

noktalarının ortometrik yüksekliği Türkiye Jeoit Modeli-2020 (TG-20)’ye göredir. 

 

TUCBS kapsamında tanımlanan gravite referans sistemine (TRGravNet) ait öznitelik bilgileri Tablo 13’de 

verilmektedir. 
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Tablo 13 Gravite Referans Sistemi 

Gravite Referans Sistemi- TRGravNet 

Yatay Datum TUREF(ITRF96) 

Referans Epok 2005.0 

Düşey Datum TUDKA99* 

Elipsoit GRS80 

 

* Ağ noktalarının ortometrik yüksekliği Türkiye Jeoit Modeli-2020 (TG-20)’ye göredir. 

 

Gravite referans sistemine ait gravite noktalarının, gravite değerleri ve koordinatların tutulması için gerekli 

öznitelikler Tablo 14’de tanımlanmıştır.  

Tablo 14 Gravite Veri Tanımlama Tablosu 

Nokta 

Adı 

Datum Elipsoit Epok Enlem 

(der/dak/sn) 

Boylam 

(der/dak/sn) 

H(m) h(m) GD(mGal) sGD(mGal) 

          

          

          

 

Tavsiye 5  Türkiye’de gerçekleştirilen bağıl gravite ölçülerinin TRGravNet ağına bağlanması 

tavsiye edilmektedir.  

 

6.1.1.4 Datum Dönüşümleri 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Datum Dönüşümleri 

- 6.1.1.2. bölümde tanımlanan Diğer Koordinat Referans Sistemleri ile TUREF 

arasındaki dönüşüm parametreleri Tablo 15’de verilen detayda TUCBS Kayıt 

Dokümanına yüklenmelidir. 

 

Datum dönüşümlerinde kullanılan dönüşüm parametreleri ve bu parametrelere ait öznitelik bilgilerinin TUCBS 

Kayıt Dokümanında kayıt altına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan gereklilikler Tablo 15’de tanımlanmıştır.  
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Tablo 15 Datum Dönüşüm Tanımlaması 

Hedef  

Datum 

Kaynak  

Datum 

Proje Alanı Yöntem ve  

Matematiksel Modeli 

Doğruluk Parametreler ve 

Doğrulukları 

Onaylayan 

TUREF ED50 

WGS84 

Yerel 

ITRFyy* 

BBOX ya da 

kapalı alan 

(eşlenik 

noktaların 

çevrelediği 

alan) 

2 Boyutlu dönüşüm 

modelleri 

3 Boyutlu dönüşüm 

modelleri 

Polinomlarla dönüşüm 

Enlem-Boylam farkları 

Kollokasyon 

Diğer 

Sonuç 

Uyuşum 

Doğruluğu 

(Standart 

sapma) 

Seçilen yönteme 

göre belirlenen 

parametreler 

kullanılır. 

İlgili Kurum 

*Yıl (05, 08, 14 vb.) 

 

Datum dönüşümlerinde kullanılan yöntemlere göre ihtiyaç duyulan parametreler değişikik göstermektedir. 

Tablo-16’da kullanılabilecek bazı yöntemlere göre örnek olarak bazı parametre tanımlamaları verilmektedir. 

Kullanıcılar, farklı dönüşüm yöntemleri ve matematiksel modellere göre parametre tanımlaması yapabilirler. 

 

Tablo 16 Yöntemlere ilişkin dönüşüm parametreleri 

Yöntem Öteleme Dönüklük Ölçek 

2 Boyutlu (4 parametre) Tx, Ty Rxy s 

2 Boyutlu (6 parametre) Tx, Ty Rx, Ry sx, sy 

3 Boyutlu (7 parametre) TX, TY, TZ RX, RY, RZ s 

3 Boyutlu (9 parametre) TX, TY, TZ RX, RY, RZ sX, sY, sZ 

Polinom,  

Enlem Boylam Farkları,  

Polinom katsayıları tanımlanır. 

 

6.1.1.5 Gösterim 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Görüntüleme Servislerinde Koordinat Referans Sistemleri 

Coğrafi veri setlerinin görüntüleme ağ servisleri ile gösterilebilmesi için, en azından iki 

boyutlu jeodezik koordinatlar için koordinat referans sistemleri (enlem, boylam) mevcut 

olacaktır. 
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6.1.1.6 Koordinat Referans Sistemleri için Tanımlayıcılar 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Görüntüleme Servislerinde Koordinat Referans Sistemleri 

1. Koordinat referans sistemi parametreleri ve kayıtları, ortak bir noktadan yönetilmelidir. 

2. Bu bölümde listelenen koordinat referans sistemlerinin kullanılabilmesi için, ilgili koordinat 

referans sisteminin, koordinat referans sistemlerinin ortak olarak yönetildiği merkezde kayıtlı 

olması gerekir. 

 

Bu Teknik Kılavuzlar, Open Geospatial Consortium tarafından sağlanan http URI'ları, koordinat referans 

sistemi tanımlayıcıları olarak kullanmayı teklif etmektedir. Bunlar, EPSG Jeodezik Parametre Kütüğündeki 

tanımlamaya dayanır (http://www.epsg-registry.org/). 

 

Teknik Kılavuz Gereksinimi 2 TUCBS Koordinat Referans Sistemleri Kayıt Dokümanı’nında listelenen 

tanımlamalar, veri setlerinde kullanılan koordinat sistemlerine referans 

vermek için kullanılacaktır. 

 

6.1.2 Zamansal Referans Sistemleri 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Zamansal Referans Sistemleri 

 

1. Belirli bir coğrafi veri teması için özel zamansal referans sistemi belirtilmedikçe, varsayılan 

zamansal referans sistemi kullanılacaktır. 

 

TUCBS Metaveri Kullanım Kılavuzu Dokümanı 3.8.6. bölümünde varsayılan referans sisteminin, TS ISO 

8601'de ifade edildiği gibi, Miladi Takvimi olacağını belirtmektedir. 

 

ÖRNEK   1997 (1997 yılı), 1997-07-16 (16 Temmuz 1997), 1997-07-16T19:20:30+01:00 (16 Temmuz 1997, 

19s 20‘30‘‘, zaman dilimi: UTC+1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epsg-registry.org/
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6.1.3 Ölçü Birimleri 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Diğer Gereklilikler ve Kurallar 

2. Belirli bir coğrafi veri teması ya da tipi için aksi belirtilmedikçe, tüm ölçüm değerleri, Uluslararası 

Birimler Sistemi tarafından kullanımı kabul edilen SI ve SI olmayan birimler kullanılarak ifade 

edilecektir. 

 

6.1.4 Gridler 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Gridler 

Ülkemizde 1:250000 ölçekten 1:1000 ölçeğe kadar tanımlanan pafta bölümlemesi coğrafi 

grid sisteminin belirlenmesinde temel alınacaktır. Genel olarak, UTM veya TM 

projeksiyonlarına göre tanımlanan bir Grid Koordinat Sistemi’dir. 

 

Aşağıdaki şekilde ülkemize uyarlama yapılabilir: 

a) Grid_TUREF_GRS80, GRS80 elipsoidin parametreleri kullanarak 2B-jeodezik 

koordinatlara dayalı coğrafi grid sistemi.  

b) Grid_TUREF_UTM, UTM projeksiyonu düzlem koordinatlar ve dilim bilgilerine dayalı 

coğrafi grid sistemi. 

c) Grid_TUREF_TM, TM projeksiyonu düzlem koordinatlar ve dilim bilgilerine dayalı coğrafi 

grid sistemi. 
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UK Gerekliliği 

Madde  

Alan Koruyan Grid 

Bu bölüm, esas olarak verilerin istatistik analizi ve gösterimi için kullanılan coğrafi gridi tanımlar. Bu grid 

sistemi, Avrupa ile veri bütünlüğünü sağlamak için, ETRS89 Lambert Alan Koruyan Düzlem (ETRS89-

LAKD) koordinat referans sistemine dayandırılmıştır. 

Gridin karakteristik özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

- Projeksiyonun merkez noktası 52oK, 10oD ve sağa: x0 = 4321000 m, yukarı: y0 = 3210000 

m’dir. 

- Gridin başlangıç noktası, ETRS89-LAEA koordinat referans sisteminin başlangıç noktası ile 

çakışmaktadır (x = 0, y = 0). 

- Grid hiyerarşiktir ve çözünürlükleri 1m, 10m, 100m, 1000m, 10000m ve 100000m olarak 

belirlenmiştir. 

- Grid oryantasyonu güney-kuzey batı-doğudur. 

- Grid Grid_ETRS89-LAKD olarak tanımlanır ve grid sisteminin çözünürlüğü bu tanımın 

arkasına metre cinsinden eklenir. (Örneğin, 100 km’lik çözünürlük seviyesi Grid_ETRS89-

LAKD_100k olarak gösterilir. Burada k; 1000’i ifade eder.) 

- Bir grid hücresinin açık bir şekilde referanslanması ve tanımlanması için, hücrenin 

büyüklüğünden ve ETRS89-LAKD'daki sol alt köşenin koordinatlarından oluşan hücre kodu 

kullanılacaktır (Örneğin, “1kmN2599E4695” hücre kodu, sol alt köşenin koordinatları: Y = 

2599000m, X = 4695000m olan 1 km'lik grid hücresini tanımlar). 

 

Yapılan grid tanımlamalarına ait öznitelik değerleri Tablo 17’de belirtilmiştir.  

 

Tablo 17 Grid Tanımlamaları 

Grid Tanımı Alan Koruyan Grid Pafta Bölümlemesi 

Grid Datumu ETRS89 TUREF 

Grid Projeksiyonu LAKD UTM, TM 

Grid Geometrisi GM_Surface GM_Surface 

Grid Düzey Birimi metre ölçek 

Grid Düzeyi 1m, 10m, 100m, 1000m, 10000m ve 

100000m 

1/250.000, 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000, 

1/10.000, 1/5000, 1/2000, 1/1000 
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6.2 Temaya Özgü Gereksinimler ve Öneriler 

 

Referans sistemler ve gridler hakkında temaya özgü gereksinimler ya da öneriler yoktur. 

 

6.2.1 Koordinat Referans Sistemleri 

 

Koordinat referans sistemleri için temaya özgü gereksinimler ya da öneriler yoktur. 

 

6.2.2 Zamansal Referans Sistemleri 

 

Zamansal referans sistemleri için temaya özgü gereksinimler ya da öneriler yoktur. 

 

6.2.3 Ölçü Birimleri 

 

Ölçü birimleri için temaya özgü gereksinimler ya da öneriler yoktur. 

 

6.2.4 Gridler 

 

Gridler için temaya özgü gereksinimler ya da öneriler yoktur. 
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7 Veri kalitesi 

 

Bu bölüm, veri kalitesi öğelerinin ve alt öğelerinin bir tanımını ve Bina coğrafi veri teması ile ilgili veri setleri 

için veri kalitesini değerlendirmek ve belgelemek için kullanılması gereken ilgili veri kalitesi ölçümlerini içerir 

(Bölüm 7.1). 

 

Ayrıca, Bina coğrafi veri teması ile ilgili veri setleri için veri kalitesi sonuçlarıyla ilgili gereklilikleri ya da önerileri 

de tanımlayabilir (Bölüm 7.2 ve 7.3). 

 

Özel olarak, Bölüm 7.1’de belirtilen veri kalitesi öğeleri, alt öğeler ve ölçülerin aşağıdaki konularda 

kullanılması tavsiye edilir: 

 Uygulama şemalarının bir parçası olarak bu özellik veya kısıtlamaların tanımlandığı yerlerde, 

coğrafi nesnelerin veri kalitesi özelliklerinin ve kısıtlamalarının değerlendirilmesi ve 

belgelendirilmesi (bkz. Bölüm 5); 

 Coğrafi veri setlerinin veri kalitesi metaveri öğelerinin değerlendirilmesi ve belgelenmesi (bkz. 

Bölüm 8); ve/veya 

 Bina Coğrafi veri teması ile ilgili veri setleri için geçerli olan hedeflenen veri kalitesi sonuçlarıyla 

ilgili gerekliliklerin ya da önerilerin belirlenmesi (Bölüm 7.2 ve 7.3). 

 

Öğelerin ve ölçülerin tanımları, TS EN ISO 19157 Coğrafi bilgiler - Veri kalitesi Ek D’ye ve TUCBS Kavramsal 

Modelindeki veri kalitesi bileşenlerine dayalıdır. 

 

7.1 Veri Kalitesi Öğeleri 

 

Tablo 18, bu tanımlama dokümanındada kullanılan tüm veri kalitesi öğelerini ve alt öğeleri listelemektedir. 

Veri kalitesi bilgisi, coğrafi nesne, coğrafi nesne tipi, veri seti ya da veri seti serisi düzeyinde değerlendirilebilir. 

Değerlendirmenin yapıldığı seviye “Değerlendirme Kapsamı” sütununda verilmiştir. 

 

Listelenen veri kalitesi alt öğelerinin her biri için kullanılacak ölçüler, aşağıdaki alt bölümlerde tanımlanmıştır. 

 

Tablo 18 Bina Coğrafi veri temasında kullanılan veri kalitesi öğeleri 

No Veri Kalitesi Öğesi 
Veri Kalitesi Alt 

Öğesi 
Tanım 

Değerlendirme 

Kapsamı 

1.  Tamlık 
Fazlalık 
(Commission) 

kapsamda açıklandığı şekilde, 

veri setinde fazla veri mevcut 
veri seti serisi 

2.  Tamlık Eksiklik (Omission) 

kapsamda açıklandığı 
şekilde, veri setinde eksik 
veri mevcut 

Veri seti serisi 
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No Veri Kalitesi Öğesi 
Veri Kalitesi Alt 

Öğesi 
Tanım 

Değerlendirme 

Kapsamı 

3.  Mantıksal tutarlılık 
Kavramsal tutarlılık 

(Conceptual 

Consistency) 

kavramsal şema kurallarına 

bağlılık 
Veri seti serileri 

4.  Mantıksal tutarlılık 
Tanım Kümesi 

Tutarlılığı (Domain 

Consistency) 

değerlerin etki alanlarına 

bağlılığı 
Veri seti serileri 

5.  Mantıksal tutarlılık 
Biçim tutarlılığı 

(Format Consistency) 

kapsamda açıklandığı şekilde, 

Veri setinin fiziksel yapısına 

uygun olarak verilerin 

depolanma derecesi 

Bu tema kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

6.  Mantıksal tutarlılık 

Topolojik tutarlılık 

(Topological 

Consistency) 

kapsamda açıklandığı şekilde, 

Veri setinin açıkça kodlanmış 

topolojik özelliklerinin 

doğruluğu 

Veri seti serileri 

7.  Coğrafi doğruluk 
Mutlak doğruluk 
(Absolute or external 
accuracy) 

rapor edilen koordinat 
değerlerinin, kabul edilen ya da 
doğrulanan değerlere yakınlığı 

Veri seti serileri 

8.  Coğrafi doğruluk 

Bağıl doğruluk 

(Relative or internal 

accuracy) 

kapsamdaki özelliklerin göreceli 

konumlarının, kabul edilen ya 

da doğrulanan ilgili göreceli 

konumlarına yakınlığı 

Bu tema kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

9.  Coğrafi doğruluk 

gridli veri konum 

doğruluğu (Gridded 

data position 

accuracy) 

gridli veri konumu değerlerinin, 

kabul edilen ya da doğrulanan 

değerlere yakınlığı 

Bu tema kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

10.  Tematik doğruluk 

Sınıflandırma 

doğruluğu 

(Classification 

Correctness) 

Nesnelere ya da özniteliklerine 

atanan sınıfların bir söylem 

evrenine göre karşılaştırılması 

Bu tema kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 

11.  Tematik doğruluk 

nitel öznitelik 
doğruluğu (Non-
quantitative attribute 
correctness) 

nitel özniteliklerin 

doğruluğu 
Veri seti serileri 

12.  Tematik doğruluk 

Nicel öznitelik 

doğruluğu 

(Quantitative attribute 

Accuracy) 

nicel özniteliklerin doğruluğu Veri seti serileri 
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No Veri Kalitesi Öğesi 
Veri Kalitesi Alt 

Öğesi 
Tanım 

Değerlendirme 

Kapsamı 

13.  Zamansal kalite 

Zaman ölçümünün 

doğruluğu (Accuracy 

of a time 

measurement) 

Herhangi bir öğenin 

zamansal referanslarının 

doğruluğu (zaman 

ölçümünde hata bildirimi) 

Veri seti serileri 

14.  Zamansal kalite 

Zamansal tutarlılık 

(Temporal 

consistency) 

rapor edilmişse sıralı 

olayların veya dizilerin 

doğruluğu 

Veri seti serileri 

15.  Zamansal kalite 
Zamansal geçerlilik 

(Temporal validity) 

zamana göre kapsam 

tarafından belirlenen verilerin 

geçerliliği 

Veri seti serileri 

16.  Kullanılabilirlik -- 
Belirli bir gereklilik kümesine bir 

Veri setinin bağlılık derecesi 

Bu tema kapsamında 

değerlendirilmemiştir. 
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Aşağıdaki tablo TS EN ISO 19157'de uygun veri kalitesi ölçülerini nerede bulacağınızı gösterir. 

 

Bölüm Veri Kalitesi Öğesi Veri Kalitesi Alt Öğesi Bölüm Ölçü Tanımlayıcıları 

1 Tamlık Fazlalık D.2.1 1-4 

2 Tamlık Eksiklik D.2.2 5-7 

3 Mantıksal Tutarlılık Kavramsal tutarlılık D.3.1 8-13 

4 Mantıksal Tutarlılık Tanım Kümesi tutarlılığı D.3.2 14-18 

5 Mantıksal Tutarlılık Biçim tutarlılığı D.3.3 119,19,20 

6 Mantıksal Tutarlılık Topolojik tutarlılık D.3.4 21-27 

7 Coğrafi Doğruluk Mutlak doğruluk D.4.1 128, 28-51 

8 Coğrafi Doğruluk Bağıl doğruluk D.4.1.4 128, 28-53 

9 Coğrafi Doğruluk gridli veri konumu doğruluğu D.4.2 42-51 

10 Tematik Doğruluk Sınıflandırma doğruluğu D.6.1 60-64 

11 Tematik Doğruluk Nitel öznitelik doğruluğu D.6.2 65-67 

12 Tematik Doğruluk Nicel öznitelik doğruluğu D.6.3 68-73 

13 Zamansal Kalite Zaman ölçümünün doğruluğu D.5.1 54-59 

14 Zamansal Kalite Zamansal tutarlılık D.5.2 159 

15 Zamansal Kalite Zamansal geçerlilik D.5.2 14-18 

16 Kullanılabilirlik -- 

D.7 101-105 (“Agregasyon 

Ölçüleri” başlığı altında 

listeli) 

 

Tavsiye 6 Veri kalitesi öğesinin değerlendirmesinin niceliksel olarak ifade edilmesinin 

mümkün olmadığı durumlarda, öğenin değerlendirilmesi metinsel olarak ifade 

edilebilir. 

 

7.1.1 Tamlık – Fazlalık 

 

Tavsiye 7 Fazlalık, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, <Ölçü Adı, TS EN ISO 19157> 

kullanarak değerlendirilmeli ve belgelenmelidir. 

 

Adı Fazla Verilerin Oranı 

Veri Kalitesi Öğesi Tamlık 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Fazlalık 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Oran 
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Adı Fazla Verilerin Oranı 

Tanım Veri kümesindeki fazla öğelerin, mevcut olması gereken öğe 

sayısına oranı 

Açıklama Bina verisini paylaşan kurumların mevcut olması gereken öğe 

sayısından daha fazla sayıda veri paylaşması durumunda, 

paylaşmış olduğu bu verinin fazlalık oranını belirterek paylaşması 

beklenmektedir. 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Oran (Yüzde) 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek %2 (Sorumluluk alanında bulunan kayıtlı bütün binalar, olması 

gerekenden %2 daha fazladır.) 

Ölçü Tanımlayıcı 3 (ISO/DIS 19157) 
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7.1.2 Tamlık – Eksiklik 

 

Tavsiye 8 Eksiklik, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS EN ISO 19157> 

kullanarak değerlendirilmeli ve belgelenmelidir. 
 

 

Adı Eksik Verilerin Oranı 

Veri Kalitesi Öğesi Tamlık 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Eksiklik 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Oran 

Tanım Veri kümesindeki eksik öğelerin, mevcut olması gereken öğe 

sayısına oranı 

Açıklama Bina verisini paylaşan kurumların mevcut olması gereken öğe 

sayısından daha az sayıda veri paylaşması durumunda, 

paylaşmış olduğu bu verinin eksiklik oranını belirterek 

paylaşması beklenmektedir. 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Oran (Yüzde) 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek %10 (Sorumluluk alanında bulunan kayıtlı bütün binalar, olması 

gerekenden %10 daha azdır.) 

Ölçü Tanımlayıcı 7 (ISO 19157) 

 

7.1.3 Mantıksal Tutarlılık – Kavramsal Tutarlılık 

 

Ek I'de yer alan Soyut Test Paketinin Uygulama Şeması uyum sınıfı, bir Veri setinin kavramsal tutarlılığını 
(test A.1.1-A.1.9) değerlendirmek için bir dizi testi tanımlar. 

 

Tavsiye 9 Kavramsal tutarlılık testleri için, Mantıksal tutarlılık - Kavramsal tutarlılık veri 
kalitesi alt öğesinin ve aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi Şema kurallarına 
uymayan öğelerin sayısı ölçüsünün kullanılması önerilir. 

 

Adı Kavramsal Şema Kurallarına Uygun Olmayan Nesne Sayısı 

Alternatif İsim - 

Veri Kalitesi Öğesi Mantıksal Tutarlılık 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Kavramsal Tutarlılık 
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Adı Kavramsal Şema Kurallarına Uygun Olmayan Nesne Sayısı 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Hata Oranı 

Tanım Kavramsal şema kurallarıyla uyumlu olmayan verilerin, veri 

setlerinin içindeki tüm öğelerin sayısına oranı 

Açıklama Eğer kavramsal şema doğrudan ya da dolaylı olarak kurallar 

tanımlıyorsa, bu kurallara uyulmalıdır. Bu kurallara aykırı ihlal 

örneği olarak, belirli bir tolerans dâhilinde nesnelerin hatalı 

konumlandırılması, nesnelerin çoğaltılması ve nesnelerin hatalı 

çakışması olabilir. 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri seti 

Parametre - 

Veri Kalitesi Değer Tipi Oran 

Veri Kalitesi Değer Yapısı - 

Kaynak Referansı TS EN ISO 19157, Coğrafi bilgiler – Veri kalitesi 

Örnek Binanın yol ile çakışması. 

Ölçü Tanımlayıcı 10 (ISO 19157) 
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7.1.4 Mantıksal Tutarlılık – Tanım Kümesi Tutarlılığı 

 

Ek I'de yer alan Soyut Test Paketinin Uygulama Şeması uyum sınıfı, bir Veri setinin kavramsal tutarlılığını 

(A1.10-A.1.12) değerlendirmek için bir dizi testi tanımlar. 

 

Tavsiye 10  Tanım kümesi tutarlılığı testleri için, Mantıksal tutarlılık – Tanım Kümesi tutarlılığı 

veri kalitesi alt öğesi ve aşağıdaki tabloda belirtilen değer tanım kümeleriyle uyumlu 

olmayan öğelerin sayısı ölçüsü kullanılması önerilir. 

 

Adı Değer Tanım Kümesiyle Uyumlu Olmayan Öğe Sayısı 

Alternatif İsim - 

Veri Kalitesi Öğesi Mantıksal Tutarlılık 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Tanım Kümesi Tutarlılığı 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Hata Oranı 

Tanım Veri setindeki değer tanım kümesine uygun olmayanverilerin, tüm 

öğelerin sayısına oranı 

Açıklama  

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Parametre - 

Veri Kalitesi Değer Tipi Oran 

 

7.1.5 Mantıksal Tutarlılık – Topoloji Tutarlılığı 

 

Tavsiye 11 Topolojik tutarlılığın, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS EN ISO 

19157> kullanarak değerlendirilmesi ve belgelenmesi tavsiye edilir. 

 

Adı Eksik Verilerin Oranı 

Veri Kalitesi Öğesi Mantıksal Tutarlılık 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Topoloji Tutarlılığı 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Hata Sayısı 

Tanım Veri setinde kendisi ile kesişen geometrilerin sayısı 

Açıklama - 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri seti 
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Adı Eksik Verilerin Oranı 

Veri Kalitesi Değer Tipi Sayı 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek 5 

Ölçü Tanımlayıcı 27 (ISO 19157) 

 

7.1.6  Coğrafi Doğruluk – Mutlak Doğruluk 

 

Tavsiye 12  Mutlak ya da dış doğruluğun, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS EN 

ISO 19157> kullanarak değerlendirilmesi ve belgelenmesi tavsiye edilir. 

 

Adı Konumsal Belirsizliklerin Ortalama Değeri 

Veri Kalitesi Öğesi Coğrafi Doğruluk 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Mutlak Doğruluk 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Belirsizlik değeri 

Tanım Ölçülen bir konum ile bu konuma karşılık gelen gerçek konum 

arasındaki mesafelerin ortalama değeri. 

Açıklama Paylaşılan bina veri setinin, veri üretim aşamasında sahip olduğu 

konumsal belirsizlik değeridir. Bu değer genelde veri üretiminde 

kullanılan yöntem ve/veya cihaza göre farklılık göstermektedir. 

Kullanılan yöntem ve/veya cihazına sahip olduğu genel belirsizlik 

değeri kullanılabilir. 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Ortalama Değer 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek Bina verisinin konumsal belirsizliği 10 metredir. 

Ölçü Tanımlayıcı 47 (ISO 19157) 

 

7.1.7 Tematik Doğruluk – Nicel Olmayan Öznitelik Bilgilerinin Doğruluğu 

 

Tavsiye 13  Nicel olmayan öznitelik doğruluğunun, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü 

Adı, TS EN ISO 19157> kullanarak değerlendirilmesi ve belgelenmesi tavsiye edilir. 
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Adı Hatalı Öznitelik Değerlerinin Oranı 

Veri Kalitesi Öğesi Tematik Doğruluk 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Nicel Olmayan Öznitelik Bilgilerinin Doğruluğu 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Hata Oranı 

Tanım Hatalı girilen öznitelik değeri sayısının, toplam öznitelik değeri 

sayısına oranı 

Açıklama - 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Oran 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek Bina veri setinde kullanimTuru özniteliğini ait hata oranı %10’dur. 

Ölçü Tanımlayıcı 67 (ISO 19157) 

 

7.1.8 Tematik Doğruluk – Nicel Öznitelik Bilgilerinin Doğruluğu 

 

Tavsiye 14  Nicel öznitelik doğruluğunun, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS EN 

ISO 19157> kullanarak değerlendirilmesi ve belgelenmesi tavsiye edilir. 

 

Adı Öznitelik Değer Belirsizliği %95 Güven Aralığında 

Veri Kalitesi Öğesi Tematik Doğruluk 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Nicel Öznitelik Bilgilerinin Doğruluğu 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Değer 

Tanım Nicel öznitelik değerinin, %95 olasılıkla belirlenen alt ve üst limitin 

arasında olduğu 

Açıklama - 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Değer 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek - 
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Adı Öznitelik Değer Belirsizliği %95 Güven Aralığında 

Ölçü Tanımlayıcı 71 (ISO 19157) 

 

7.1.9 Zamansal Doğruluk – İlgili Zamandaki Doğruluk 

 

Tavsiye 15  Zaman ölçümünün doğruluğu, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS 

EN ISO 19157> kullanarak değerlendirilmesi ve belgelenmesi tavsiye edilir. 

 

Adı Zaman Doğruluğu %95 Güven Aralığında 

Veri Kalitesi Öğesi Zamansal Doğruluk 

Veri Kalitesi Alt Öğesi İlgili Zamandaki Doğruluk 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Değer 

Tanım Doğru zaman değerinin, %95 olasılıkla belirlenen alt ve üst limitin 

arasında olduğu 

Açıklama - 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Değer 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek - 

Ölçü Tanımlayıcı 57 (ISO 19157) 

 

7.1.10 Zamansal Doğruluk – Zamansal Tutarlılık 

 

Tavsiye 16  Aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS EN ISO 19157> kullanarak 

zamansal tutarlılığının değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi tavsiye edilir. 

 

Adı Kronolojik Sıralama 

Veri Kalitesi Öğesi Zamansal Doğruluk 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Zamansal Tutarlılık 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Hata Göstergesi 

Tanım Bir olayın, diğer olaylara göre, kronolojil olarak hatalı sıralandığını 

gösterir. 
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Adı Kronolojik Sıralama 

Açıklama - 

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Veri Kalitesi Değer Tipi Değer 

Veri Kalitesi Değer Yapısı Tekil Değer 

Referans Kaynak ISO/DIS 19157 Coğrafi Bilgi Veri Kalitesi 

Örnek - 

Ölçü Tanımlayıcı 159 (ISO 19157) 

 

7.1.11 Zamansal Doğruluk – Zamansal Geçerlilik 

 

Tavsiye 17    Aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, < Ölçü Adı, TS EN ISO 19157> kullanarak 

zamansal geçerliliğin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi tavsiye edilir. 

 

Adı Değer Tanım Kümesiyle Uyumlu Olmayan Öğe Sayısı 

Alternatif İsim - 

Veri Kalitesi Öğesi Zamansal Doğruluk 

Veri Kalitesi Alt Öğesi Zamansal Geçerlilik 

Veri Kalitesi Temel Ölçüsü Hata Oranı 

Tanım Veri setindeki değer tanım kümesine uygun olmayan tüm öğelerin 

sayısı 

Açıklama  

Değerlendirme Kapsamı Coğrafi Nesne / Coğrafi Nesne Tipi 

Raporlama Kapsamı Veri Seti 

Parametre - 

Veri Kalitesi Değer Tipi Oran 

 

7.2 Minimum Veri Kalitesi Gereksinimleri 

 

Bina Coğrafi veri teması için hiçbir minimum veri kalitesi gereklilikleri tanımlanmamıştır. 

 

7.3 Veri Kalitesi Hakkında Tavsiye 
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Uygulama Kuralı Gerekliliği  Tablo 19’da listelenen veri kalitesi öğeleri için, Bina coğrafi 

veri teması ile ilişkili tüm veri setlerinin, belirtilen hedef 

sonuçlarını karşılaması tavsiye edilir. 

 

Tablo 19 Bina Coğrafi veri teması için tavsiye edilen en az veri kalitesi sonuçları 

Kısım 
Veri kalitesi öğesi ve alt 

öğesi 
Ölçü Adları 

Hedef Sonuçlar 

 
Durum 

1.  Tamlık / Fazlalık Fazla Veri Oranı   

2.  Tamlık / Eksiklik Eksik Veri Oranı   

3.  
Mantıksal Tutarlılık / Kavramsal 

Tutarlılık 

Kavramsal Tutarlılık 

Oranı 
  

4.  
Mantıksal Tutarlılık / Tanım 

Kümesi Tutarlılığı 

Tanım Kümesi 

Tutarlılık Oranı 
  

5.  
Mantıksal Tutarlılık / Topolojik 

Tutarlılık 

Topolojik Tutarsızlık 

Sayısı 
  

6.  
Coğrafi Doğruluk / Mutlak 

Doğruluk 

Mutlak Doğruluk 

Değeri 
  

7.  
Tematik Doğruluk / Nicel 

Olmayan Öznitelik Doğruluğu 

Nicel Olmayan 

Öznitelik Değeri 

Doğruluk Oranı 

  

8.  
Tematik Doğruluk / Nicel 

Öznitelik Doğruluğu 

Nicel Öznitelik Değeri 

Doğruluk Değeri 
  

9.  
Zamansal Doğruluk / Zaman 

Ölçümünün Doğruluğu 

Zaman Ölçümünün 

Doğruluk Değeri 
  

10.  
Zamansal Doğruluk / Zamansal 

Tutarlılık 

Zamansal Tutarlılık 

Değeri 
  

11.  
Zamansal Doğruluk / Zamansal 

Geçerlilik 

Zamansal Geçerlilik 

Değeri 
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8 Metaveri 

 

Bu bölüm, veri seti veya veri seti serisi için metaverileri belgelemek üzere kullanılması gereken veri seti 

düzeyindeki metaveri öğelerini belirtir. 

 

Her bir coğrafi nesne için metaveri de rapor edilebilir (coğrafi nesne seviyesi metaverileri). Coğrafi nesne 

düzeyinde metaveriler, uygulama şemalarında tam olarak açıklanmıştır (Bölüm 5). 

 

Bazı veri seti düzeyinde metaveri öğeleri için, özellikle veri kalitesi ve veri yönetimini raporlamak için 

olanlara, daha spesifik bir kapsam belirlenebilir. Bu, alt veri seti düzeyinde, her bir coğrafi nesne tipi için 

ayrı ayrı, metaverilerin tanımlanmasına izin verir. 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Metaveri Düzeyi 

 

Bina veri teması için öngörülen metaveri düzeyi “Mahalle” dir. 

 

8.1 TUCBS Metaveri Düzenlemesinde Tanımlanan Metaveri Öğeleri 

 

Tablo 20, TUCBS Metaveri Kullanım Kılavuzu Dokümanı’nda belirtilen metaveri unsurlarına genel bir bakış 

sunar. 

 

Bu tablo aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

 İlk sütun metaveri bileşenlerinin ana başlığını belirtir. 

 İkinci sütun TUCBS metaveri bileşenlerinin adını belirtir. 

 Üçüncü sütun çokluğu belirtir. 

 Dördüncü sütun, verilen öğenin zorunlu olma durumunu belirtir. 

 

Tablo 20 TUCBS Metaveri Bileşenleri 

TUCBS  Metaveri Bileşenleri Zorunluluk 

1. Verinin Kimliği 

Veri Kaynağının Adı Z 

Veri Kaynağının  Özeti Z 

Veri Kaynağının Tipi Z 

Veri Kaynağı Hakkında Detaylı Bilgi O 

Veri Seti Tanımlayıcısı O 

İlişkili Veri Kaynağı O 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 204 

 

 

Bina Teması                                                            © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

TUCBS  Metaveri Bileşenleri Zorunluluk 

Telif hakkı sahibi O 

Veri Kaynağının Dili Z 

2. Sınıflandırma 
Veri Setinin Kullanım Amacı Z 

Servis Tipi Z 

3. Anahtar 
Anahtar Sözcükler Z 

Tanımlı Anahtar Kelimeler O 

4. Coğrafi Konum 
Coğrafi Sınırlar Z 

Coğrafi Grid Bölgesi O 

5. Veri Standardı ve Referans Bilgileri 

Temel Standardı Z 

Uygunluk Derecesi Z 

Ölçek-Uygulama Düzeyi Z 

Referans Sistemi Z 

Konumsal Sunum Tipi O 

6. Zamansal Bilgi 

Yayımlanma Tarihi Z 

Güncelleme Tarihi Z 

Üretim Tarihi Z 

Güncelleme Aralığı O 

7. Coğrafi Veri Kalitesi 

Veri Kökeni Z 

Tematik Doğruluğu O 

Mantıksal Tutarlılık O 

Konumsal Doğruluk O 

8. Veri Kullanım Hakkı/Dağıtımı 

Erişim ve Kullanım Koşulları Z 

Kamu Erişim Kısıtlamaları Z 

Veri Setinin Formatı O 

Veri Sorumlusu Z 

Veri Sorumlusunun Rolü Z 

9. Metaveri Referans Bilgileri 

Metaveri Tarihi Z 

Metaverinin Güncellendiği Tarih Z 

Metaveri Sorumlusu Z 

Metaveri Standart Adı O 

Metaveri Standart Sürümü O 

Metaveri Dili Z 
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TUCBS  Metaveri Bileşenleri Zorunluluk 

Metaveri Karakter Seti  O 

Metaveri Dosya Tanımlayıcısı  O 

Z: Zorunlu, O: Opsiyonel 

 

8.1.1 Uygunluk 

 

TUCBS Metaveri Kullanım Kılavuzu Dokümanı’nda tanımlanan Uygunluk metaveri öğesi, coğrafi veri 

setlerinin ve servislerinin birlikte çalışabilirliği için Uygulama Kuralı’na uygunluğu hakkında bilgi verir. Ek 

olarak, başka bir tanımlamaya uygunluğu belgelemek için de kullanılabilir. 

 

Tavsiye 18 Veri seti metaverileri, veri setinin bu veri tanımlamasına genel uygunluğuna ilişkin 

bir beyan içermelidir (tüm gerekliliklere uygunluk). 

 

Tavsiye 19 Uygunluk metaveri öğesi, bu dokümana (bir bütün olarak) Ek A'daki Soyut Test 

Paketinde ve/veya başka bir dokümanda tanımlanan spesifik bir uyum sınıfı ile 

uygunluğu belgelemek için kullanılmalıdır. 

 

Uygunluk öğesi iki alt öğe içerir: Tanımlama (coğrafi veri setlerinin ve servislerin birlikte çalışabilirliği için 

Uygulama Kuralı'ndan vey a başka bir tanımlamadan yapılan alıntı) ve Uygunluk Derecesi; 

- Uygun: veri seti alıntı yapılan tanımlama ile tam uyumluysa 

- Uygun Değil: veri seti alıntı yapılan tanımlamaya uymuyorsa 

- Değerlendirilmedi: uyum değerlendirilmemişse 

 

Tavsiye 20 Bir veri seti bu veri tanımlamasının tüm gereklilikleriyle henüz uyumlu değilse, Ek 

A'daki Soyut Test Paketinde belirtilen tekil uyum sınıflarına uygunluk bilgilerinin 

eklenmesi önerilir. 

 

Tavsiye 21  Bir veri seti, spesifik kalite güvence prosedürlerini içeren bir dış tanımlamaya göre 

üretilir veya dönüştürülürse, bu tanımlamaya uygunluğun, Uygunluk metaveri öğesi 

kullanılarak belgelenmesi tavsiye edilir. 

 

Tavsiye 22 Asgari veri kalitesi önerileri tanımlanmışsa, bu gerekliliklere uygunluk bildirimi, 

Uygunluk metaveri öğesi kullanılarak tanımlanmalı ve Soyut Test Paketindeki ilgili 

veri kalitesi uygunluk sınıfına referans verilmelidir. 

 

Şu anda UK'larda asgari veri kalitesi gereklilikleri bulunmamaktadır. Eğer asgari veri kalitesi önerileri 

gelecekte bir gereklilik olarak tanımlanırsa, yukarıda değinilen tavsiye Uygulama Kurallarına bir gereklilik 

olarak dâhil edilmelidir. 

 

Tavsiye 23 Bu veri tanımlamasına uygunluk ya da Soyut Test Paketinde tanımlanan uygunluk 
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sınıflarından biri belgelendiğinde, Gereklilik alt öğesi, uygunluk sınıfının http URI 

belirteci kullanılarak ya da aşağıdaki öğeleri içeren bir alıntı kullanılarak verilmelidir: 

- başlık: “<Tema Adı> Hakkında TUCBS Veri Tanımlaması – Temel Kurallar – 

<uygunluk sınıfının adı>” 

- tarih: 

o tarihTipi: yayın 

o tarih: gg-aa-yyyy 

 

8.1.2 Köken 

 

Tavsiye 24 TS EN ISO 19157 Kalite prensiplerini takiben, bir veri sağlayıcının coğrafi veri 

setlerinin kalite yönetimi için bir prosedürü varsa, TS EN ISO 19157'de tanımlanan 

uygun veri kalitesi öğeleri ve ölçüleri sonuçları değerlendirmek ve raporlamak için 

(metaverilerde) kullanılmalıdır. Aksi takdirde, Köken metaveri öğesinin coğrafi veri 

setinin genel kalitesini tanımlamak için kullanılması tavsiye edilir. 

 

TUCBS Metaveri Kullanım Kılavuzu Dokümanı’na göre, köken, “coğrafi veri setinin üretim süreci ve/veya 

genel kalitesi hakkında bilgileri içerir. Uygun olduğu hallerde, veri setinin onaylanmış ya da kalite güvence 

altına alınmış olup olmadığı, resmi sürüm olup olmadığı (eğer birden fazla sürüm varsa) ve yasal geçerliliği 

olup olmadığı dâhil edilebilir. Bu metaveri öğesinin değer tanım kümesi serbest metindir”. 

 

TS EN ISO 19115 ve TS EN ISO 19119'a dayanan Metaveri Teknik Yönergeleri, LI_Lineage (TS EN ISO 

19115) ifadesinin alt öğesinin, köken metaveri öğesini uygulamak için kullanılması gerektiğini belirtir. 

 

Tavsiye 25 Dönüşüm adımlarını ve ilgili kaynak verileri tanımlamak için, LI_Lineage öğesinin 

aşağıdaki alt öğelerinin kullanılması önerilir: 

- Yerel verinin ortak TUCBS veri yapılarına dönüşüm sürecinin tarifi için 

LI_ProcessStep alt öğesinin kullanılması tavsiye edilir. 

- Kaynak verinin açıklaması için LI_Source alt öğesinin kullanılması tavsiye edilir. 

 

Birlikte çalışabilirliği geliştirmek için, bu serbest metin öğelerini (açıklayıcı ifadeler) kullanmaya yönelik tanım 

kümesi şablonları ve yönergeleri burada ve/veya bu dokümanın bir Ekinde belirtilebilir. 

 

8.1.3 Zamansal referans 

 

TUCBS Metaveri Kullanım Kılavuzu Dokümanı’na göre, aşağıdaki zamansal referans metaveri alt 

öğelerinden en az ikisi sağlanacaktır: yayınlanma tarihi, son revizyon tarihi, üretim tarihi, güncelleme aralığı. 

 

Tavsiye 26 En azından bir coğrafi veri setinin son revizyon tarihinin, son revizyon metaveri alt-

öğesi kullanılarak raporlanması tavsiye edilir. 
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Tablo 21 Zamansal Metaveri Bileşenleri 

Metaveri Bileşenleri TUCBS Metaveri Bileşenleri Çokluk Zorunluluk Tema Kapsamı 

Zamansal Bilgi 

Yayın Tarihi T Z Z 

Son Revizyon Tarihi T Z Z 

Üretim Tarihi T Z Z 

Zaman Çerçevesi (Başlama Tarihi/Bitiş 

Tarihi) 
Ç O O 

 

8.2 Birlikte Çalışabilirlik İçin Metaveri Öğeleri 

UK Gerekliliği 

Madde  

Birlikte Çalışılabilirlik için Gerekli Metaveriler 

Coğrafi verisetini tanımlayan meta veriler, birlikte çalışabilirlik için gerekli olan aşağıdaki meta veri 

öğelerini içerir: 

1. Koordinat Referans Sistemi: Veri setinde kullanılan koordinat referans sistem(ler)inin 

açıklaması. 

2. Zamansal Referans Sistemi: Veri setinde kullanılan zamansal referans sistem(ler)inin 

açıklaması. (Eğer coğrafi veri seti, varsayılan zamansal referans sistemine ait olmayan bilgiler 

içeriyorsa, bu alan zorunludur.) 

3. Kodlama: Bir kayıt, dosya, mesaj, depolama aygıtı veya iletim kanalındaki veri nesnelerinin 

temsilini belirten bilgisayar dil yapı(lar)ına ait açıklama. 

4. Topolojik Tutarlılık: Kapsamda açıklandığı şekilde, veri setinin açıkça kodlanmış topolojik 
özelliklerinin doğruluğu. 

5. Karakter Kodlama: Veri setinde kullanılan karakter kodlaması. (Bu öğe, sadece UTF-8'e 
dayanmayan bir kodlama kullanıldığında zorunludur.) 

 

6. Coğrafi Gösterim Tipi: Coğrafi bilgileri coğrafi olarak temsil etmek için kullanılan yöntem. 

 

Bu Teknik Kılavuzlar, TS ISO 19115 ve ISO/TS 19139'a dayanan gerekli metaveri öğelerini uygulamayı 

önermektedir. 

 

Önerilen kodlama ile uyumlu olması için aşağıdaki TR gerekliliklerinin karşılanması gerekir. 

 

Teknik Kılavuz Gerekliliği 2 Örnek metaveri (XML) belgeleri, kullanılan ISO/TS 19139 XML şemasına 

göre hatasız olarak doğrulanacaktır. 

 

Teknik Kılavuz Gerekliliği 3 Örnek metaveri (XML) belgeleri, aşağıdaki bölümlerde belirtilen öğeleri 

içermeli ve TUCBS çokluğunu karşılamalıdır. 

 

Teknik Kılavuz Gerekliliği 4 Aşağıda belirtilen öğeler, ISO/TS 19139 adresinde mevcut olacaktır. 
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Tavsiye 27 Birlikte çalışabilirlik metaveri öğelerinin, TUCBS keşif servisi üzerinden 

TUCBS Metaveri İlke ve Esaslarının Belirlenmesi dokümanında tanımlanan 

metaveri öğeleri ile birlikte sunulması tavsiye edilir. 

 

TUCBS Uygulama Kurallarında açıkça talep edilmese de, bir veri setine ait tüm metaverilerin birlikte ve tek bir 

servis aracılığıyla sunulması, uygulamayı ve kullanılabilirliği kolaylaştırır. 

 

8.2.1 Koordinat Referans Sistemi 

 

Metaveri Öğe Adı Koordinat Referans Sistemi 

Tanım Veri setinde kullanılan koordinat referans sisteminin açıklaması. 

TS EN ISO 19115 sayı ve ismi 13. referenceSystemInfo 

ISO/TS 19139 adresi referenceSystemInfo 

TUCBS yükümlülüğü / koşulu zorunlu 

TUCBS Çokluk 1.. * 

Veri Tipi (ve TS EN ISO 19115 

nosu.) 

186. MD_ReferenceSystem 

Tanım Kümesi 

Referans sistemi tanımlamak için, referansSystemIdentifier 

(RS_Identifier) sağlanacaktır. 

 

Daha fazla özel talimatlar, özellikle referansSystemIdentifier özniteliğinin 

doldurulması için önceden tanımlanmış değerler üzerinde, birlikte 

çalışabilirliği desteklemek için uygulama aşamasında kurumlar arasında 

anlaşmaya varılması tavsiye edilir. 

Uygulama Talimatları  

Örnek referenceSystemIdentifier: 

 kod: ETRS_89 

 codeSpace: TUCBS RS registry 

Örnek XML Kodlaması <gmd:referenceSystemInfo> 

<gmd:MD_ReferenceSystem> 

<gmd:referenceSystemIdentifier> 

<gmd:RS_Identifier> 

<gmd:code> 

<gco:CharacterString>ITRF96 

</gco:CharacterString> 

</gmd:code> 

<gmd:codeSpace> 
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Metaveri Öğe Adı Koordinat Referans Sistemi 

<gco:CharacterString> TUCBS 

RS 

registry</gco:CharacterString> 

</gmd:codeSpace> 

</gmd:RS_Identifier> 

</gmd:referenceSystemIdentifier> 

</gmd:MD_ReferenceSystem> 

</gmd:referenceSystemInfo> 

Yorumlar  

 

8.2.2 Zamansal Referans Sistemi 

 

Metaveri Öğe Adı Zamansal Referans Sistemi 

Tanım Veri setinde kullanılan zamansal referans sisteminin açıklaması. 

TS EN ISO 19115 

sayı ve ismi 

13. referenceSystemInfo 

ISO/TS 19139 

adresi 

referenceSystemInfo 

TUCBS 

yükümlülüğü / 

koşulu 

Coğrafi veri seti veya nesne tiplerinden biri, Gregoryen Takvimine ya da Evrensel 

Zaman Koordinatı’na dayalı olmayan zamansal bilgileri içeriyorsa, zorunludur. 

TUCBS Çokluk 0.. * 

Veri tipi (ve TS EN 

ISO 19115 nosu.) 

186. MD_ReferenceSystem 

Tanım Kümesi 

Zamansal referans sistemleri için TS EN ISO 19115'te belirli bir tip 

tanımlanmamıştır. Bu nedenle, MD_ReferenceSystem öğesi ile referans 

SystemIdentifier (RS_Identifier) özelliği sağlanacaktır. 

Daha fazla özel talimatlar, özellikle referansSystemIdentifier özniteliğinin 

doldurulması için önceden tanımlanmış değerler üzerinde, birlikte çalışabilirliği 

desteklemek için uygulama aşamasında kurumlar arasında anlaşmaya varılması 

tavsiye edilir. 

Uygulama 

talimatları 
 

Örnek referenceSystemIdentifier:  

 kod: GregorianCalendar 

        codeSpace: TUCBS RS registry 

Örnek XML <gmd:referenceSystemInfo> 
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Metaveri Öğe Adı Zamansal Referans Sistemi 

kodlaması <gmd:MD_ReferenceSystem> 

<gmd:referenceSystemIdentifier> 

<gmd:RS_Identifier> 

<gmd:code> 

<gco:CharacterString>GregorianCalendar 

</gco:CharacterString> 

</gmd:code> 

<gmd:codeSpace> 

<gco:CharacterString> TUCBS RS 

registry</gco:CharacterString> 

</gmd:codeSpace> 

</gmd:RS_Identifier> 

</gmd:referenceSystemIdentifier> 

</gmd:MD_ReferenceSystem> 

   </gmd:referenceSystemInfo 

Yorumlar  

 

8.2.3 Kodlama 

 

Metaveri Öğe Adı Kodlama 

Tanım Bir kayıt, dosya, mesaj, depolama aygıtı veya iletim kanalındaki veri 

nesnelerinin temsilini belirten bilgisayar dil yapı(lar)ına ait açıklama 

TS EN ISO 19115 sayı ve ismi 271. distributionFormat 

ISO/TS 19139 adresi distributionInfo/MD_Distribution/distributionFormat 

TUCBS yükümlülüğü / koşulu zorunlu 

TUCBS Çokluk 1 

Veri tipi (ve TS EN ISO 19115 

nosu.) 

284. MD_Format 

Tanım Kümesi 
Bkz: B.2.10.4. Varsayılan ve alternatif kodlamaları belgelemek için bölüm 

5'te belirtilen öznitelik değerleri (ad, sürüm, tanımlama) kullanılacaktır. 

Uygulama talimatları  

Örnek isim: <Application schema name> GML application schema version: 

version x.y(.z) 

tanımlama: Veri Tanımlama Dokümanı <Tema Adı>– Teknik Kılavuzlar 

Örnek XML kodlaması <gmd:MD_Format> 

<gmd:name> 
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Metaveri Öğe Adı Kodlama 

<gco:CharacterString>SomeApplicationSchema GML  

application schema</gco:CharacterString> 

</gmd:name> 

<gmd:version> 

<gco:CharacterString>x.y(.z)</gco:CharacterString> 

</gmd:version> 

<gmd:specification> 

<gco:CharacterString>Bina İçin Veri Tanımlama – 

Teknik Kılavuzlar</gco:CharacterString> 

</gmd:specification> 

</gmd:MD_Format> 

Yorumlar  

 

8.2.4 Karakter Kodlama 

 

Metaveri Öğe Adı Karakter Kodlama 

Tanım Veri setinde kullanılan karakter kodlaması. 

TS EN ISO 19115 sayı ve ismi  

ISO/TS 19139 adresi  

TUCBS yükümlülüğü / koşulu Sadece UTF-8'e dayanmayan bir kodlama kullanıldığında, 

zorunludur. 

TUCBS Çokluk 0.. * 

Veri tipi (ve TS EN ISO 19115 nosu.)  

Tanım Kümesi  

Uygulama talimatları  

Örnek - 

Örnek XML kodlaması <gmd:characterSet> 

<gmd:MD_CharacterSetCode 

codeListValue="8859part2"codeList="http://standards.i

so.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Sch

emas/resources/Codelist/ML_gmxCodelists.xml#C 

haracterSetCode">8859-2 

</gmd:MD_CharacterSetCode> 

</gmd:characterSet> 

Yorumlar  
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8.2.5 Coğrafi Gösterim Tipi 

 

Metaveri Öğe Adı Coğrafi Gösterim Tipi 

Tanım Coğrafi bilgileri coğrafi olarak temsil etmek için kullanılan yöntem. 

TS EN ISO 19115 sayı ve ismi 37. spatialRepresentationType 

ISO/TS 19139 adresi  

TUCBS yükümlülüğü / koşulu zorunlu 

TUCBS Çokluk 1.. * 

Veri tipi (ve TS EN ISO 19115 

nosu.) 

B.5.26 MD_SpatialRepresentationTypeCode 

Tanım Kümesi  

Uygulama talimatları TS EN ISO 19115 (vector, grid, textTable, tin, stereoModel, video) kod 

listesinde yer alan değerlerden sadece vector, grid ve tin kullanılmalıdır. 

Ek kod listesi değerleri, uygulamadan gelen geri bildirimlere göre 

tanımlanabilir. 

Örnek - 

Örnek XML kodlaması  

Yorumlar  

 

8.2.6 Veri Kalitesi – Mantıksal Tutarlılık – Topolojik Tutarlılık 

 

Veri kalitesinin raporlanması amacıyla, metaveri öğelerinin nasıl kullanılacağına dair talimatlar için, 8.3.2. 

Bölüme bakınız. 

 

8.3 Temaya Özgü Tavsiye Edilen Metaveri Öğeleri 

 

Tavsiye 28 Bina temasıyla ilişkili olan bir coğrafi veri seti ya da coğrafi veri seti kümesini 

açıklayan metaverilerin, Tablo 21’de belirtilen temaya özgü metaveri öğelerinden 

oluşması tavsiye edilir. 

 

Bu tablo aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

 İlk sütun daha ayrıntılı bir açıklamaya referans sağlar. 

 İkinci sütun metaveri öğesinin adını belirtir. 

 Üçüncü sütun çokluğu belirtir. 
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Tablo 22 Bina teması için isteğe bağlı temaya özgü metaveri öğeleri 

Kısım Meta veri öğesi Çokluk 

8.3.1 Bakım Bilgileri 0..1 

8.3.2 Mantıksal tutarlılık – Kavramsal tutarlılık 0.. * 

8.3.2 Mantıksal tutarlılık – Tanım Kümesi tutarlılığı 0.. * 

8.3.2 Tamlık – Fazlalık 

 

0.. * 

8.3.2 Tamlık – Eksiklik 

 

0.. * 

8.3.2 Mantıksal Tutarlılık – Topolojik Tutarlılık 0.. * 

8.3.2 Coğrafi Tutarlılık – Mutlak Doğruluk 

 

0.. * 

8.3.2 Tematik Doğruluk – Nicel Olmayan Öznitelik Doğruluğu 0.. * 

8.3.2 Tematik Doğruluk – Nicel Öznitelik Doğruluğu 0.. * 

8.3.2 Zamansal Kalite – Zaman Ölçümünün Doğruluğu 0.. * 

8.3.2 Zamansal Kalite – Zamansal Tutarlılık 0.. * 

8.3.2 Zamansal Kalite – Zamansal Geçerlilik 0.. * 

8.3.2 Kullanılabilirlik 0.. * 

 

Tavsiye 29 Bu bölümdeki metaveri öğelerinin TS EN ISO 19115, TS EN ISO 19157 ve ISO/TS 

19139 kullanılarak uygulanması için, ilgili alt bölümlerde yer alan talimatlara 

uyulması tavsiye edilir. 

 

8.3.1 Bakım Bilgileri 

 

Meta veri öğe adı Bakım bilgileri 

Tanım Güncellemenin kapsamı ve sıklığı hakkında bilgi 

TS EN ISO 19115 sayı ve isim 30. resourceMaintenance 

ISO/TS 19139 path identificationInfo/MD_Identification/resourceMaintenance 

TUCBS yükümlülüğü / koşulu isteğe bağlı 

TUCBS çokluk 0..1 

Veri tipi (ve TS EN ISO 19115 
no.) 

142. MD_MaintenanceInformation 
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Meta veri öğe adı Bakım bilgileri 

 

 

 

 

 

Tanım Kümesi 

Bu, karmaşık bir türdür. (TS EN ISO 19115’de 143-148 arası satırlar). 

Bu türde en azından aşağıdaki öğelerin kullanılması uygundur 

(TS EN ISO 19115 uyarınca çokluk parantez içinde 

gösterilmiştir): 

 maintenanceAndUpdateFrequency [1]: Başlangıç kaynağının 
tamamlanmasından / tanım kümesi değerinden sonra 
kaynağa yapılan değişiklik ve eklemelerin yapıldığı sıklık: 
MD_MaintenanceFrequencyCode: 

 updateScope [0..*]: güncellemenin uygulandığı / tanım 

kümesi değerinin kapsamı: MD_ScopeCode 

 maintenanceNote [0..*]: Kaynak / tanım kümesi değerini 
korumak için özel gerekliliklere ilişkin bilgiler: serbest metin 

Uygulama talimatları  

Örnek  

Örnek XML kodlaması  

 

 

 

Yorumlar  

 

8.3.2 Veri Kalitesinin Raporlaması İçin Metaveri Öğeleri 

 

Tavsiye 30  Veri kalitesi değerlendirmesinin sonuçlarını raporlamak için, 7. Bölüm’de tanımlanan 

veri kalitesi öğeleri, alt öğeler ve (nicel değerlendirme için) ölçüler kullanılmalıdır. 

 

Tavsiye 31 Aşağıdaki bölümlerde belirtilen metaveri öğelerinin, veri kalitesi değerlendirmesinin 

sonuçlarının raporlanması için kullanılması tavsiye edilir. En azından “Uygulama 

talimatları” bilgi satırı sağlanmalıdır. 

 

Birinci bölüm, nicel sonuçların raporlanması için uygulanırken (DQ_QuantitativeResult öğesini kullanarak), 

ikinci bölüm, sayısal olmayan DQ_DescriptiveResult raporlarını uygulamak için geçerlidir. 

 

Tavsiye 32 Eğer bir veri seti, Uygulama şeması uygunluk sınıfı (A Eki’nde tanımlanan) testleri 

geçemezse, 8.3.2.1 ve 8.3.2.2. Bölümlerde açıklanan seçeneklerden birini 

kullanarak, her bir teste ait sonuçların rapor edilmesi tavsiye edilir. 

 

Nicel olmayan açıklama kullanıldığında, çeşitli testlerin sonuçlarının ayrı ayrı rapor edilmesi gerekmez, ancak 

bir açıklayıcı ifadede birleştirilebilir. 

 

8.3.2.1 ve 8.3.2.2 bölümlerinin, TS EN ISO 19157 için XML şemaları sonuçlandırıldığında bir kez 
güncellenmesi gerekebilir. 

 

Raporlama kapsamı, veri kalitesini değerlendirme kapsamından farklı olabilir (bkz. Bölüm 7). Veri kalitesi, 
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veri setinde veya coğrafi nesne tipi düzeyinde raporlanırsa, sonuçlar genellikle türetilir veya toplanır. 

 

Tavsiye 33 Raporlama kapsamının kodlanması için DQ_DataQuality alt tipi “scope” öğesi 
(DQ_Scope türünde) kullanılması tavsiye edilir. 

 

DQ_Scope'un “level” öğesi için sadece aşağıdaki değerler kullanılmalıdır: Series, 
Dataset, featureType. 

 

Eğer seviye Feature Type ise, levelDescription/MDScopeDescription/features 
öğesi (Set <GF_FeatureType> tipinde) özellik tipi isimlerini listelemek için 
kullanılacaktır. 

 

DQ_Scope'un seviye öğesinde, coğrafi nesne tipini belirtmek için featureType değeri kullanılır. 

 

 

8.3.2.1 Veri Kalitesi Değerlendirmesinin Niceliksel Sonuçlarını Raporlama İlkeleri 

 

Metaveri Öğe Adı Bölüm 7’ye bakınız 

TS EN ISO 19157 numara ve isim Bölüm 7’ye bakınız. 

TS EN ISO 19157 numara ve isim 3. report 

ISO/TS 19139 adresi dataQualityInfo/*/report 

TUCBS yükümlülüğü / koşulu isteğe bağlı 

TUCBS çokluk 0.. * 

Veri tipi (ve TS EN ISO 19157 nosu.) TS EN ISO 19157’den karşılık gelen DQ_xxx alt öğesi, örneğin 
12. DQ_CompletenessCommission 

Tanım Kümesi TS EN ISO 19157’nin 7-9 satırları 

7.DQ_MeasureReference (C.2.1.3) 

8.DQ_EvaluationMethod (C.2.1.4.) 

9.DQ_Result (C2.1.5.) 

Uygulama talimatları 39. nameOfMeasure 

Bu, Bölüm 7'de tanımlanan ad olmalıdır. 

42. evaluationMethodType 

43. evaluationMethodDescription 

 

Rapor edilen veri kalitesi sonuçları türetilmiş veya toplanmışsa 
(yani değerlendirme ve raporlama için kapsam düzeyleri 
farklıysa), bu özellik kullanılarak türetmenin ya da toplamanın 
da belirtilmesi uygun olur. 

46. dateTime 

Bu, veri kalitesi ölçüsünün uygulandığı tarih veya tarih aralığı 

olmalıdır. 
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Metaveri Öğe Adı Bölüm 7’ye bakınız 

63. DQ_QuantitativeResult / 64. value 

DQ_Result tipi DQ_QuantitativeResult olmalı ve değer(ler), 
belirtilen değerlendirme yöntemini (42-43) kullanarak veri kalitesi 
ölçüsünün (39.) uygulanmasını temsil eder(ler). 

Örnek Bakınız Tablo E.12 — (TS EN ISO 19157) 

Örnek XML kodlaması  

 

8.3.2.2 Veri Kalitesi Değerlendirmesinin Açıklayıcı Sonuçlarının Raporlama İlkeleri 

 

Metaveri Öğe Adı Bölüm 7’ye bakınız 

TS EN ISO 19157 numara ve isim Bölüm 7’ye bakınız. 

TS EN ISO 19157 numara ve isim 3. report 

ISO/TS 19139 adresi dataQualityInfo/*/report 

TUCBS yükümlülüğü / koşulu isteğe bağlı 

TUCBS çokluk 0.. * 

Veri tipi (ve TS EN ISO 19157 nosu.) TS EN ISO 19157’den karşılık gelen DQ_xxx alt öğesi, yani 12. 
DQ_CompletenessCommission 

Tanım Kümesi TS EN ISO 19157’nin 9 satırı 

9. DQ_Result (C2.1.5.) 

Uygulama talimatları 67. DQ_DescriptiveResult / 68. statement 

DQ_Result tipi DQ_DescriptiveResult olmalı ve (68.) ifadesinde, 
seçilen veri kalitesi alt öğesinin değerlendirilmesi anlatı şeklinde 
ifade edilmelidir. 

Örnek Bakınız Tablo E.15 — Meta veri olarak açıklayıcı sonucun rapor 
edilmesi (TS EN ISO 19157) 

Örnek XML kodlaması  
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9 Veri Teslimi 

9.1 Güncellemeler 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Güncellemeler 

1. Coğrafi veri üreten kurumlar düzenli olarak mevcut verilerin güncellemesini yapacaktır. 

2. Bir veri temasına özel olarak aksi belirtilmedikçe tüm güncellemeler kaynak veri setinde değişiklik 

yapıldıktan en geç 6 ay sonra kullanıma sunulacaktır. 

 

Bina veri teması özelinde, bu veri teması kapsamında paylaşılan verilerde yapılacak tüm güncellemeler, 

özellikle adres veri bileşenleri ile olan ilişkisi göz önüne alınarak, kaynak veri setinde değişiklik yapılmasından 

itibaren en geç 15 gün sonra paylaşıma sunulacaktır. 

 

9.2 Veri Teslim Ortamı 

 

TUCBS kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü TUCBS coğrafi veri setleri ve servisleri için bir servisler ağı kuracak ve işletecektir. 

Coğrafi verilere erişimin sağlanması amacı ile aşağıdaki ağ servis tipleri kullanılacaktır: 

- Görüntüleme servisleri, coğrafi veri setlerini görüntüleme, gezinme, yakınlaştırma/uzaklaştırma, 

kaydırma veya üst üste çakıştırma, gösterim bilgilerinin ve ilgili metaverilerinin görüntülenmesini 
sağlar; 

- İndirme servisleri, coğrafi veri setlerinin kopyalarının veya bunların parçalarının indirilmesini ve 

uygun olduğu durumlarda, doğrudan erişilebilmesini sağlar; 

- Dönüşüm servisleri, coğrafi veri setlerinin birlikte çalışılabilirliğini sağlamak amacıyla dönüştürülmesini 
sağlar. 

 

Ağ servisleriyle ilgili gereklilikler ve öneriler için, TUCBS Teknik Birlikte Çalışabilirlik Usul ve Esasları 

dokümanına bakınız. 
9.3 Kodlamalar 

 

Uygulama kuralları, kullanılabilir hale getirmek için kullanılacak kodlama için aşağıdaki iki gerekliliği içerir. 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Kodlama 

1. Coğrafi verileri kodlamak için kullanılan tüm kodlama kuralları EN ISO 19118’e uygun olacaktır. 

Özellikle tüm coğrafi nesne türleri ve öznitelikleri için kullanılan şema dönüştürme kuralları, ilgili 

roller ve çıktı veri yapı yapısı belirtilmelidir. 

2. Coğrafi verileri kodlamak için kullanılan tüm kodlama kuralları, kullanılabilir hale getirilecektir. 
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TS EN ISO 19118:2011, “ISO 19100 serisi” olarak bilinen Uluslararası Standartlar kümesinde coğrafi 
verilerin birbirleriyle değiştirilmesinde kullanılan kodlama kurallarını tanımlama gerekliliklerini belirtir. Bir 
kodlama kuralı, uygulama şemaları ve standartlaştırılmış şemalar tarafından tanımlanan coğrafi bilginin 
taşınması ve depolamasına uygun, sistemden bağımsız bir veri yapısına kodlanmasını sağlar. Kodlama 
kuralı, kodlanan verilerin türlerini ve sonuçta elde edilen veri yapısında kullanılan sözdizimi, yapı ve kodlama 
şemalarını belirtir. Özel olarak TS EN ISO 19118:2011, şunları içerir: 

- UML şemalarına dayalı kodlama kuralları oluşturmaya yönelik gereklilikler, 

- Kodlama servisleri oluşturma gereklilikleri, 

- Verilerin değişimi için XML tabanlı kodlama kuralları için gereklilikler. 

 

Uygulama kuralları belirli bir kodlamanın kullanılmasını zorunlu kılmasa da, bu Teknik Kılavuzlar, <Tema 

Adı> coğrafi veri temasıyla ilgili en az 1 varsayılan kodlama belirtmeyi önermektedir. Bu bölümde, varsayılan 

kodlamalarla uyumlu olmak için yerine getirilmesi gereken bir dizi Teknik Kılavuz gerekliliği listelenmiştir. 

 

Önerilen varsayılan kodlama(lar), uygulama kurallarının “Kodlama” başlığı altındaki kuralları karşılar; yani, 

TS EN ISO 19118 ile uyumludur ve (bu tanımlama dokümanına dâhil edildiğinden) kamuya açıktır. 

 

9.3.1 Varsayılan Kodlama(lar) 

 

9.3.1.1 GML Kodlaması için Özel Gereklilikler 

 

Bu veri tanımlaması, varsayılan kodlama olarak GML kullanımını önerir. GML, TS EN ISO 19118 ile uyumlu 

bir XML kodlamasıdır. 

 

GML kodlaması ile uyumlu olmak için, aşağıdaki teknik kılavuz gerekliliklerinin karşılanması gerekir. 

 

Teknik Kılavuz Gerekliliği 5 Sunulan XML şemasına karşı, örnek veri (XML) dokümanları hatasız olarak 

doğrulanacaktır. 

 

Uygulama şemalarında tanımlanan tüm kısıtlar XML ile eşlenemez. Bu nedenle, aşağıdaki gereklilik 

önemlidir. 

 

Yalnızca öznitellikler için belirtilen izin verilen kod listesi değerlerini kullanma yükümlülüğü ve uygulama 

şemalarında tanımlanan kısıtlamaların çoğu XML şemasına eşlenemez. Bu nedenle, şema doğrulama 

yoluyla doğrulanamazlar. Otomatik geçerliliği sağlamak için bu kısıtlamaların bir kısmını diğer şema veya 

kural dillerini (örneğin Schematron) kullanarak ifade etmek mümkün olabilir. 

 

9.3.1.2 Bina Uygulama Şeması için Varsayılan Kodlama(lar) 

 

İsim: Bina GML Uygulama Şeması 

Sürüm: Bina, GML, versiyon x.x.x 

Özellik: Bina Hakkında Veri Tanımlaması – Teknik Kılavuzlar  
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Karakter kümesi:  UTF-8 

 

XML   şema dokümanı şu adreste bulunabilir. 

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_uygulama_semalari/bi_bina/1.0/bina.xsd  

 

10 Veri Üretimi 

 

Tema kapsamında üretilen coğrafi veriler, veri paylaşımına yönelik olarak bu tema özelinde tarif edilen 

uygulama şema bileşenlerini ve veri kalitesi öğelerini içermelidir. 

 

11 Kartografik Gösterim 

 

Bu madde, bu tema için tanımlanan coğrafi nesne tiplerinin kartografik gösterimininde kullanılacak katmanlar 

ve stiller için kuralları tanımlamaktadır. 

 

UK Gerekliliği 

Madde  

Kartografik Gösterim 

1. Bir ağ servisinde kullanılan coğrafi veri setlerinin kartografik görüntülenmesi için aşağıdaki 

maddeler mevcut olacaktır. 

a. Temalarda geçen ilgili tüm katmanlar 

b. Her katman için ilgili başlık ve tanımlayıcısı olan en az varsayılan bir kartografik gösterim 

stili. 

2. Her katman için aşağıdakiler tanımlı olmalıdır. 

a. Kullanıcı arayüzünde gösterilmek için okunabilir bir başlık. 

b. Katmanın içeriini oluşturan coğrafi nesne tipleri veya alt kümeleri. 

 

Bölüm 11.1'de, bu veri tanımlama dokümanında tanımlanan coğrafi nesne tiplerinin kartografik gösterimi için 

kullanılacak katman tipleri tanımlanmıştır. Görüntüleme servisi, belirli bir konuda veri sunan her veri seti için 

bir olmak üzere, aynı tipten birkaç katman sunabilir. 

 

Uygulama Kurallarındaki katman tanımlamaları sadece bir katmanın içeriğini oluşturan isim, okunabilir başlık 

ve coğrafi nesne tiplerini ve alt tiplerini içerir. Ek olarak, bu teknik kılavuz dokümanları, katmanı tanımlamak 

için anahtar kelimeler önerir. 

 

Tavsiye 34 Bölüm 11.1'de yer alan TUCBS Görüntüleme servisinin metaveri parametrelerindeki 

anahtar kelimelerin kullanılması tavsiye edilir. 

 

Bölüm 11.2, katmanların her biri için bir stil belirtir. TUCBS görüntüleme servislerinin bu stili varsayılan stil 

olarak desteklediği varsayılmaktadır. 

 

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_uygulama_semalari/bi_bina/1.0/bina.xsd
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Teknik Kılavuz Gerekliliği 6 Bu kısımda belirtilen her bir katman için, 11.2. Bölümde belirtilen stiller 

mevcut olacaktır. 

 

Belirli bir katmanın kartografik gösterimi için kullanıcı tanımlı bir stil belirtilmediyse, görüntüleme servisi 

tarafından kartografik gösterim için varsayılan stil kullanılır. 

 

11.3. Bölümde, tematik bir kümede tipik olarak kullanılan stil örneklerini temsil eden ek stiller belirtilebilir. 

 

Tavsiye 35 Ek olarak, uygulanabilir olduğunda, TUCBS görüntüleme servislerinin, 11.3. 

Bölümde tanımlanan stilleri de desteklemesi tavsiye edilir. 

 

İlerleyen bölümlerde XML parçalarının kullanıldığı yerlerde, aşağıdaki namespace önekleri uygulanır: 

 sld="http://www.opengis.net/sld" (WMS/SLD 1.1) 

 se="http://www.opengis.net/se" (SE 1.1) 

 ogc="http://www.opengis.net/ogc" (FE 1.1) 

 

11.1  TUCBS Görüntüleme Servisleri Tarafından Sağlanacak Katmanlar 

Katman Adı Katman Başlığı Coğrafi Nesne Tipleri Anahtar Kelimeler 

Bina Bina Alan Bina 

BinaBlok BinaBlok Alan BinaBlok 

  DigerYapi DigerYapi Alan DigerYapi 

EkYapi EkYapi Alan EkYapi 

 

Bina uygulama şeması için görüntüleme servis tanımları yapılmıştır. Bina3B uygulama şeması sınıflarının 

temsili için SLD tanımlaması yetersiz olduğundan bu bölümde ifade edilmemiştir. Bina3B uygulama 

şemasında ve yapı modelinden dönüşebilecek sınıflar için CityGML Appearance modülündeki bileşen 

tanımları dikkate alınacaktır. 

 

11.1.1 Katman Organizasyonu 

 

Yoktur.   

 

  

http://www.opengis.net/sld
http://www.opengis.net/sld
http://www.opengis.net/se
http://www.opengis.net/se
http://www.opengis.net/ogc
http://www.opengis.net/ogc
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11.2 TUCBS Görüntüleme Servisleri Tarafından Desteklenmesi 

Gereken Stiller 

 

11.2.1 BI.Bina Katman Stili 

 

Stil Adı BI.Bina.default  

Varsayılan Stil evet 

Stil Başlığı Bina Varsayılan Stil 

Stil Özeti 

Bina Geometrisi aşağıdaki stil ile gösterilir. 

• Kapalı geometriler: Dış sınırı siyah içi gri taralı 

• Tarama Rengi: Gri RGB:128,128,128 

• Dış Sınır Rengi: Siyah 

• Dış Sınır Genişliği: 3.0 piksel 

Semboloji 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1.0" 

xmlns:se="http://www.opengis.net/se" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"> 

  <NamedLayer> 

    <se:Name>BI.Bina</se:Name> 

    <UserStyle> 

      <se:Name>BI.Bina.Default</se:Name> 

      <se:FeatureTypeStyle> 

        <se:Rule> 

          <se:Name>Single symbol</se:Name> 

          <se:Description> 

            <se:Title>Single symbol</se:Title> 

          </se:Description> 

          <se:MinScaleDenominator>50</se:MinScaleDenominator> 

          <se:MaxScaleDenominator>25000</se:MaxScaleDenominator> 

          <se:PolygonSymbolizer> 

            <se:Fill> 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd
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              <se:SvgParameter name="fill">#808080</se:SvgParameter> 

            </se:Fill> 

            <se:Stroke> 

              <se:SvgParameter name="stroke">#232323</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-width">3.0</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter> 

            </se:Stroke> 

          </se:PolygonSymbolizer> 

        </se:Rule> 

      </se:FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor> 

 

Minimum & 

Maksimum 

Ölçekler 

<min scale> - 

<max scale> 

<1/50> - <1/25.000> 

 

11.2.2 BI.BinaBlok Katman Stili 

 

Stil Adı BI.BinaBlok.default  

Varsayılan Stil evet 

Stil Başlığı BinaBlok Varsayılan Stil 

Stil Özeti 

BinaBlok Geometrisi aşağıdaki stil ile gösterilir. 

• Kapalı geometriler: Dış sınırı siyah içi gri taralı 

• Tarama Rengi: Gri RGB:198,198,198 

• Dış Sınır Rengi: Siyah 

• Dış Sınır Genişliği: 1.0 piksel 

Semboloji 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1.0" 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd


 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 223 

 

 

Bina Teması                                                            © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

xmlns:se="http://www.opengis.net/se" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"> 

  <NamedLayer> 

    <se:Name>BI.BinaBlok</se:Name> 

    <UserStyle> 

      <se:Name>BI.Bina.Default</se:Name> 

      <se:FeatureTypeStyle> 

        <se:Rule> 

          <se:Name>Single symbol</se:Name> 

          <se:MinScaleDenominator>50</se:MinScaleDenominator> 

          <se:MaxScaleDenominator>25000</se:MaxScaleDenominator> 

          <se:PolygonSymbolizer> 

            <se:Fill> 

              <se:SvgParameter name="fill">#c6c6c6</se:SvgParameter> 

            </se:Fill> 

            <se:Stroke> 

              <se:SvgParameter name="stroke">#232323</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-width">1.0</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter> 

            </se:Stroke> 

          </se:PolygonSymbolizer> 

        </se:Rule> 

      </se:FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

  </StyledLayerDescriptor> 

Minimum & 

Maksimum 

Ölçekler 

<min scale> - 

<max scale> 

<1/50> - <1/25.000> 
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11.2.3 BI.DigerYapi Katman Stili 

 

Stil Adı BI.DigerYapi.default  

Varsayılan Stil evet 

Stil Başlığı DigerYapi Varsayılan Stil 

Stil Özeti 

DigerYapi Geometrisi aşağıdaki stil ile gösterilir. 

• Kapalı geometriler: Dış sınırı siyah içi gri taralı 

• Tarama Rengi: Gri RGB:198,198,198 

• Dış Sınır Rengi: Siyah 

• Dış Sınır Genişliği: 0.5 piksel 

Semboloji 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1.0" 

xmlns:se="http://www.opengis.net/se" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"> 

 <NamedLayer> 

    <se:Name>BI.DigerYapi</se:Name> 

    <UserStyle> 

      <se:Name>BI.DigerYapi.Default</se:Name> 

      <se:FeatureTypeStyle> 

        <se:Rule> 

          <se:Name>Single symbol</se:Name> 

          <se:MinScaleDenominator>50</se:MinScaleDenominator> 

          <se:MaxScaleDenominator>25000</se:MaxScaleDenominator> 

          <se:PolygonSymbolizer> 

            <se:Fill> 

              <se:SvgParameter name="fill">#c6c6c6</se:SvgParameter> 

            </se:Fill> 

            <se:Stroke> 

              <se:SvgParameter name="stroke">#232323</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-width">0.5</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter> 

            </se:Stroke> 

          </se:PolygonSymbolizer> 

        </se:Rule> 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd
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      </se:FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor> 

Minimum & 

Maksimum 

Ölçekler 

<min scale> - 

<max scale> 

<1/50> - <1/25.000> 

 

11.2.4 BI.EkYapi Katman Stili 

 

Stil Adı BI.EkYapi.default  

Varsayılan Stil evet 

Stil Başlığı EkYapi Varsayılan Stil 

Stil Özeti 

EkYapi Geometrisi aşağıdaki stil ile gösterilir. 

• Kapalı geometriler: Dış sınırı siyah içi gri taralı 

• Tarama Rengi: Gri RGB:198,198,198 

• Dış Sınır Rengi: Siyah 

• Dış Sınır Genişliği: 0.2 piksel 

Semboloji 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.1.0" 

xmlns:se="http://www.opengis.net/se" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"> 

 <NamedLayer> 

    <se:Name>BI.EkYapi</se:Name> 

    <UserStyle> 

      <se:Name>BI.EkYapi.Default</se:Name> 

      <se:FeatureTypeStyle> 

        <se:Rule> 

          <se:Name>Single symbol</se:Name> 

          <se:MinScaleDenominator>50</se:MinScaleDenominator> 

          <se:MaxScaleDenominator>25000</se:MaxScaleDenominator> 

          <se:PolygonSymbolizer> 

http://schemas.opengis.net/sld/1.1.0/StyledLayerDescriptor.xsd
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            <se:Fill> 

              <se:SvgParameter name="fill">#c6c6c6</se:SvgParameter> 

            </se:Fill> 

            <se:Stroke> 

              <se:SvgParameter name="stroke">#232323</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-width">0.2</se:SvgParameter> 

              <se:SvgParameter name="stroke-linejoin">bevel</se:SvgParameter> 

            </se:Stroke> 

          </se:PolygonSymbolizer> 

        </se:Rule> 

      </se:FeatureTypeStyle> 

    </UserStyle> 

  </NamedLayer> 

</StyledLayerDescriptor> 

Minimum & 

Maksimum 

Ölçekler 

<min scale> - 

<max scale> 

<1/50> - <1/25.000> 

 

11.3 TUCBS Görüntüleme Servisleri Tarafından Desteklenmesi Tavsiye 

Edilen Stiller 

 

Yok 
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Kaynakça 

TUCBS_VTK TUCBS Veri Temaları Tanımı ve Kapsamı Dokümanı 

TUCBS_GKM TUCBS Genel Kavramsal Model Bileşenleri Dokümanı 

TS EN ISO 19101 Coğrafi Bilgi – Referans Modeli  

TSE ISO/TS 19103 Coğrafi Bilgi – Kavramsal Şema Dili 

TS EN ISO 19107 Coğrafi Bilgi – Konumsal Şema 

TS EN ISO 19108 Coğrafi Bilgi – Zamansal Şema 

TS EN ISO 19111 Coğrafi Bilgi – Koordinatlar ile Konumsal Referanslama 

TS EN ISO 19115 Coğrafi Bilgi – Metaveri  

TS EN ISO 19118 Coğrafi Bilgi – Kodlama 

TS EN ISO 19135 Coğrafi Bilgi – Nesne Kaydı için Prosedürler 

ISO/TS 19139 Coğrafi Bilgi – Meta veri – XML Şema Uygulaması  

TS EN ISO 19157, Coğrafi Bilgi – Veri Kalitesi 

Coğrafi Bilgi için Uygulama Standardı - Basit Nesne Erişimi – Bölüm 1: Ortak Mimari v1.2.0 (OGC 06  

103r3) 
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Ek A (Kural Koyucu) Soyut Test Paketi 

 

Sorumluluğun Reddi 

 

Bu Ek’te yer alan Soyut Test Paketinin amacı, uyumluluk test sürecine yardımcı olmaktır. Bu veri 

tanımlamasında yer alan gereklilikleri yerine getirip getirmediğini değerlendirmek için bir veri setinde 

uygulanacak bir dizi test içermektedir (coğrafi veri setlerinin ve servislerinin birlikte çalışabilirliği ile ilgili olarak 

uygulama kuralı sonradan ISDSS Yönetmeliği olarak anılmıştır). Bu soyut test paketi, veri setinde bir veri 

setinin uygunluk derecesine, veri seti metaverilerinde sağlanması gereken, uygulama kurallarıyla uyumlu 

olduğunu beyan etmede yardımcı olmaktır. 

 

Soyut Test Paketinin 1. Bölümü, ISDSS yönetmeliğine uygunluğu değerlendirmek amacıyla girdi 

sağlayan testleri içermektedir. Belirli bir test ile hangi gerekliliklerin ele alındığını görünür kılmak için, yasal 

işlemin ilgili maddelerine atıfta bulunulur. Belirtilen şartların xx tanımlaması için nasıl uygulandığı, test 

yöntemi altında açıklanmıştır. 

 

ISDSS Yönetmeliğinde belirtilen gerekliliklere ek olarak, bu Teknik Kılavuz, teknik kılavuz gerekliliklerini de 

içerir. Teknik kılavuz gereklilikleri, bu belgede önerilen özel teknik uygulama kullanıldığında, ilgili uygulama 

kuralı gerekliliğine uymak için yerine getirilmesi gereken teknik hükümlerdir. Bu gibi gereksinimler, örneğin, 

bölüm 9'da açıklanan varsayılan kodlamayla ilgilidir. Soyut Test Paketinin 2. Bölümü, teknik kılavuz 

gerekliliklerine uygunluğu değerlendirmek için gerekli testleri sunmaktadır. 

 

Bu Soyut Test Paketinde yer alan teknik kılavuz gereklilikleriyle birlikte bir veri setinin uygunluğu, ilgili 

uygulama kuralı gerekliliklerine uygunluk anlamına gelir. 

 

Soyut Test Paketi, TUCBS indirme servisleriyle (yani, zorunlu “Coğrafi Veri Setini Al” işlemine yanıt olarak 

döndürülen veriler) orijinal “kaynak” veri setleriyle elde edilmek üzere dönüştürülmüş veri setlerine 

uygulanabilir. 

 

Test edilecek gereklilikler, birkaç uygunluk sınıfında gruplandırılmıştır. Bu sınıfların her biri belirli bir yönü 

kapsar: Bir uyum sınıfı, uygulama şemasındaki gereksinimleri yansıtan testler içerir, yani, referans sistemleri, 

v.b. Her uygunluk sınıfı, aşağıdaki modele göre bir URL (uniform kaynak belirteci) ile tanımlanır: 

 

Örnek http://tucbs/... 

 

Testlerin sonuçları, ilgili uygunluk sınıfına (URL'sini kullanarak) göre yayınlanmalıdır. 

 

Bir TUCBS veri tanımlaması, birden fazla uygulama şeması içerdiğinde, uygunluk sınıfında test edilen 

gereklilikler, veri setinin dönüştürülmesi için bir hedef olarak kullanılan uygulama şemasına bağlı olarak 

farklılık gösterebilir. Bu uygulama şeması uygunluk sınıfı için her zaman olacaktır. Bununla birlikte, diğer 

uygunluk sınıfları farklı uygulama şemaları için farklı gereksinimlere sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, her 

uygulama şeması için ayrı bir uygunluk sınıfı tanımlanmıştır ve bunlar aşağıdaki modele göre belirli URL'ler 
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tarafından birbirinden ayırt edilir: 

 

Örnek http://tucbs/... 

 

Bir uyum sınıfına uygun olmak için, bir veri setinin bu uygunluk sınıfı için tanımlanan tüm testleri geçmesi 

gerekir. 

 

ISDSS düzenlemesine uygunluk bakımından, incelenen veri setinin, Bölüm 1'deki tüm uygunluk sınıflarına 

uygun olması gerekir. ISDSS yönetmeliğine uygunluk için uygunluk sınıfı şu URL tarafından tanımlanır:  

 

Örnek http://tucbs/... 

 

Teknik Kılavuzlara uygunluk bakımından, denetim altındaki veri setinin, hem Bölüm 1 hem de 2'de yer alan 

tüm uygunluk sınıflarına uygun olması gerekir. Bölüm 8'de, genel uygunluk ve uygunluk sınıflarına uygunluk 

ile ilgili test sonucunun nasıl metaveri olarak yayınlanacağı, ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Teknik 

Kılavuzlara uygunluk için uygunluk sınıfı şu URL tarafından tanımlanır:  

Örnek http://tucbs/... 

 

TUCBS için dağıtım yaptıklarında, veri sağlayıcıların, kaynak veri setlerinin orijinal yapısını 

bütünleştirmek/ayrıştırmak zorunda olmadıklarına dikkat edilmelidir. Bu, uyumlu bir veri setinin ISDSS 

Yönetmeliğinde belirtilenden daha az veya daha fazla coğrafi nesne/veri tipi içerebileceği anlamına gelir. 

 

Daha az coğrafi nesne ve/veya veri tipleri içeren bir veri seti, gerekli dönüştürmelerden sonra ISDSS 

Yönetmeliğinde belirtilen gereksinimleri karşıladığında, kaynak veri setlerinin karşılık gelen tipleri uygun 
olduğunda uyumlu olabilir. 

 

Daha fazla coğrafi nesne ve/veya veri tipi içeren bir veri seti, aşağıdaki durumlarda uyumlu olarak kabul 

edilebilir: 

- Gerekli dönüşümlerden sonra kaynak veri setinde karşılık gelen tiplere sahip tüm coğrafi nesne/veri 

tipleri, ISDSS Yönetmeliğinde belirtilen gereklilikleri yerine getirir ve 

- Kaynak modelin tüm ek öğeleri (coğrafi nesne tipleri, veri tipleri, öznitelikler, kısıtlamalar, kod listeleri 

ve sayılar ile birlikte), TUCBS içindeki herhangi bir tema için tanımlanan birlikte çalışabilirlik hedef 

tanımlamalarında tanımlanan herhangi bir kuralla çakışmaz. 

 

Soyut Test Paketi, soyut testlerin ayrıntılı bir listesini içerir. Uygulama şeması uygunluk sınıfındaki bazı 

testlerin XML şema doğrulama araçları kullanılarak otomatikleştirilebileceğine dikkat edilmelidir. Böyle bir 

doğrulama testinin başarısız olmasının, uygulama şemasına uyumsuzluğu yansıtmayacağına dikkat 

edilmelidir; hatalı kodlamanın sonuçları olabilir. 
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Bu paketteki her test aynı yapıyı uygular: 

 

 Gereklilik: Yasal metinlerden alıntı (ISDSS gereklilikleri) veya Teknik Kılavuz (teknik kılavuz 
gereklilikleri); 

 Amaç: Testin kapsamının tanımı; 

 Referans: Test sırasında faydalı olabilecek herhangi bir malzemeye bağlantı; 

 Test yöntemi: Test prosedürünün tanımı. 

 

TS EN ISO 19105: 2000'e göre bu Soyut Test Paketindeki tüm testler temel testlerdir. Bu nedenle, bu ifade 

her seferinde tekrarlanmaz. 

 

A1. Uygulama Şeması Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygulama şemasının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A1.1 Şema Öğesi İsimlendirme Testi 

a) Amaç: Denetim altındaki veri setinin her öğesinin hedef uygulama şemalarında/adlarında belirtilen bir ad 

taşıdığının doğrulanması. 

 

b) Test Yöntemi: Kaynak şemanın karşılık gelen öğelerinin (coğrafi nesne tipleri, veri tipleri, öznitelikler, ilişki 

rolleri, kod listeleri ve değer listeleri) anımsatıcı isimlerinin doğru şekilde belirtilmesiyle hedef şemaya eşlenip 

eşlenmediğinin incelenmesi. 

 

Diğer teknik bilgiler, Detay kataloğunda ve bölüm 5.2'deki uygulama şemalarının/bölümlerinin UML 

diyagramında yer almaktadır. 

 

A1.2 Değer Tipi Testi 

a) Amaç: Tüm özniteliklerin veya ilişkilendirme rollerinin uygulama şemalarında belirtilen, karşılık gelen 

değer türlerini kullanıp kullanmadığını doğrulama. 

 

b) Test Yöntemi: Sağlanan her bir öznitelik veya ilişkilendirme rolünün değer türünün, hedef tanıtımında 
belirtilen, karşılık gelen değer türüne uyup uymadığının incelenmesi. 

 

Bu test, TUCBS tanımlayıcılarının değer tiplerini, değer listelerinden ve kod listelerinden alınması gereken 

özniteliklerin tiplerini ve ilişki rollerini ve coverage alanlarını test etmeyi kapsar. 

 

Diğer teknik bilgiler, nesne kataloğunda ve bölüm 5.2'deki uygulama şemalarının/bölümlerinin UML 

diyagramında yer almaktadır. 

 

http://tucbs/
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A1.3 Değer Testi 

a) Amaç: Değer türü bir kod listesi veya değer listesi olan tüm özniteliklerin veya ilişkilendirme rollerinin, 

burada belirtilen değerleri aldığının doğrulanması. 

 

b) Test Yöntemi: Bir öznitelik / ilişkilendirme rolü, bir değer listesi veya kod listesine sahip olduğunda, her 

bir örneğin değerlerini uygulama şemasında sağlananlarla karşılaştırın. Bu testleri geçmek için; 

 Herhangi bir örnek / ilişkilendirme rolü, tipi bir değer listesi olduğunda, değer listesi tablosunda 
tanımlanmış olandan başka bir değer almayacaktır. 

 Kod listesinin genişletilebilirliği olmadığında, sadece kod listesinde açıkça belirtilen değerleri 

alacaktır. 

 Sadece kod listesinde açıkça belirtilen bir değeri alacaktır veya kod listesinin genişletilebilirliği 
“daha dar” olduğunda uygulama şemasında açıkça belirtilenlerden daha dar (yani daha spesifik) 
bir değer almalıdır. 

 

Bu test, “open” veya “any” genişletilebilirliğe sahip kod listeleri için geçerli değildir. 

 

Bir veri sağlayıcı sadece daha dar (daha spesifik değerler) olan kod listelerini kullandığında, bu test dahili 

bilgilere dayanarak tam olarak gerçekleştirilebilir. 

 

A1.4 Öznitelikler/İlişkilendirmeler Tamlık Testi 

a) Amaç: Coğrafi nesne tipi ve veri tiplerinin her bir örneğinin, hedef uygulama şemasında tanımlandığı 

şekilde, tüm öznitelikleri ve ilişkilendirme rollerini içerdiğini doğrulama. 

 

b) Test Yöntemi: Bir coğrafi nesne tipi ya da veri tipi için tanımlanan tüm özniteliklerin ve ilişkilendirme 

rollerinin, veri setindeki her örnek için mevcut olup olmadığını inceleyin. 

 

Diğer teknik bilgiler, nesne kataloğunda ve bölüm 5.2'deki uygulama şemalarının/bölümlerinin UML 

diyagramında yer almaktadır. 

 

Coğrafi bir nesne için tanımlanan tüm özellikler bakımından, geçerli olan bir değer (veri sağlayıcı tarafından 
tutulan veri setinde mevcutsa) ya da geçersiz değer olsun, gerçek dünya varlığında mevcut ise bir değer 
sağlanmalıdır. Öznitelik veya ilişkilendirme rolü tarafından tanımlanan karakteristik, gerçek dünya varlığında 
yoksa veya geçerli değilse, veri setinde öznitelik veya ilişkilendirme rolünün bulunması gerekmez. 

 

A1.5 Soyut Coğrafi Nesne Testi 

a) Amaç: Veri setinin, hedef uygulama şemalarında tanımlanmış soyut coğrafi nesne / veri tiplerini içerip 

İÇERMEDİĞİNİN doğrulanması. 

 

b) Test Yöntemi: Sağlanan veri setinde soyut coğrafi nesne / veri tiplerinde hiç örnek OLMADIĞINI inceleyin. 

 

Diğer teknik bilgiler, nesne kataloğunda ve bölüm 5.2'deki uygulama şemalarının/bölümlerinin UML 

diyagramında yer almaktadır. 
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A1.6 Kısıtlama Testi 

a) Amaç: Veri setinde sağlanan coğrafi nesne ve/veya veri tiplerinin örneklerinin, hedef uygulama 

şemalarında belirtilen kısıtlamalara uyup uymadığını doğrulama. 

 

b) Test Yöntemi: İlgili coğrafi nesne / veri tipi bakımından belirtilen kısıtlamalar için tüm veri örneklerini 

inceleyin. Her bir örnek, hedef uygulama şemalarında belirtilen tüm kısıtlamalara uyacaktır. 

 

Diğer teknik bilgiler, Detay kataloğunda ve bölüm 5.2'deki uygulama şemalarının/bölümlerinin UML 

diyagramında yer almaktadır. 

 

A1.7 Geometri Gösterim Testi 

a) Amaç: Coğrafi nesnelerin değer tanım kümesinin, kısıtlanıp kısıtlanmadığını doğrulama. 

 

b) Test Yöntemi: Tüm coğrafi nesnelerin, doğru 2-, 3- ya da 4 boyutlu koordinat alanında bulunan ve tüm 

eğri enterpolasyonlarının referans belgelerinde belirtilen kurallara uygun olduğu yalnızca 0, 1 ve 2 boyutlu 

geometrik nesneleri kullanıp kullanmadığını kontrol edin. 

 

Daha fazla teknik bilgi OGC Basit Nesne Coğrafi Şemasında v1.2.1 (06-103r4) bulunmaktadır. 

 

A2. Referans Sistemleri Uygunluk Sınıfı 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A2.1 Datum Testi 

a) Amaç: Coğrafi nesne tipinin her örneğinin, hedef tanımlamasında belirtilen (jeodezik) verilerin birine 

başvurup başvurmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Bölüm 5'teki uygulama şemalarında belirtilen bir coğrafi nesne tipinin her bir örneğinin, 

aşağıdakilerle ifade edildiğini kontrol edin: 

 Coğrafi kapsamına giren Türkiye Ulusal Referans Sistemi (TUREF); veya 

 TUREF coğrafi kapsamı dışındaki alanlar için, Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRS); veya 

 ITRS ile uyumlu diğer jeodezik koordinat referans sistemleri. ITRS ile uyumlu olunması, sistem 
tanımının ITRS tanımına dayandığı ve TS EN ISO 19111 uyarınca her iki sistem arasında iyi bilinen 
ve tanımlanmış bir ilişki olduğu anlamına gelir. 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. bölümünde verilmektedir. 

 

A2.2 Koordinat Referans Sistemi Testi 

a) Amaç: İki ve üç boyutlu koordinat referans sistemlerinin bölüm 6'da tanımlandığı gibi kullanıldığını 

doğrulayın. 
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b) Test Yöntemi: Koordinatların yatay ve dikey bileşenlerinin, ilgili koordinat referans sisteminden biri olup 

olmadığını kontrol edin: 

 

 Üç boyutlu Kartezyen koordinatlar, 1.2'de belirtilen bir referans noktasını temel alır ve Jeodezik 
Referans Sistemi 1980 (GRS80) elipsoidinin parametrelerini kullanır. 

 1.2'de belirtilen bir referans noktasına dayanarak ve GRS80 elipsoidin parametrelerini kullanarak, 

üç boyutlu jeodezik koordinatlar (enlem, boylam ve elipsoidal yükseklik). 

 1.2'de belirtilen bir referans noktasına dayanarak ve GRS80 elipsoidin parametrelerini kullanarak, iki 
boyutlu jeodezik koordinatlar (enlem ve boylam). 

 TUREF Lambert Azimutal Eşit Alan koordinat referans sistemini kullanan düzlem koordinatları. 

 TUREF Lambert Konformal Konik koordinat referans sistemini kullanan düzlem koordinatları. 

 TUREF Transversal Mercator koordinat referans sistemini kullanan düzlem koordinatları. 

 Yeryüzünde düşey bileşen için, TUDKA99 (Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı-1999): I. ve II. derece 

nivelman ağının gravite ölçüleri ile birlikte Antalya ortalama deniz seviyesine (sıfır yüzeyi) göre 

1999 yılında dengelemesiyle belirlenen Helmert ortometrik yüksekliklerinden oluşan düşey 

referans çerçevesi kullanılacaktır. 

 Kayda değer bir gelgit aralığının (gelgit suları) bulunduğu deniz alanlarındaki düşey bileşen için, 

referans yüzey olarak En Düşük Astronomik Gelgit Seviyesi (LAT) kullanılacaktır. 

 Kayda değer bir gelgit aralığı olmayan, açık denizlerde ve 200 metreden daha derin sularda etkili 
olan düşey bölgeler için, Ortalama Deniz Seviyesi (MSL) ya da MSL'ye yakın iyi tanımlanmış bir 
referans seviyesi, referans yüzeyi olarak kullanılacaktır. 

 Serbest atmosferdeki düşey bileşen için, ISO 2533:1975 Uluslararası Standart Atmosfer 

kullanılarak yüksekliğe dönüştürülen barometrik basınç ya da diğer doğrusal veya parametrik 

referans sistemleri kullanılacaktır. Diğer parametrik referans sistemlerinin kullanıldığı durumlarda, 

bunlar, EN ISO 19111-2:2012 kullanılarak erişilebilir bir referansta açıklanacaktır. 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. bölümünde verilmektedir. 

 

A2.3 Grid Testi 

a) Amaç: tanımlı koordinat referans sistemlerinden biriyle uyumlu gridi kullanarak, ilgili grid verilerin 

bulunduğunu doğrulayın. 

b) Test Yöntemi: Grid olarak tanımlanan veri setinin, koordinat referansından biriyle uyumlu olup 

olmadığını kontrol edin. 

 Grid_TUREF_GRS80, GRS80 elipsoidin parametrelerini kullanarak, iki boyutlu jeodezik 
koordinatları temel alır. 

 Grid_TUREF_GRS80zn, zoning (bölgelere ayırma) ile birlikte, iki boyutlu jeodezik 

koordinatlara dayalı olarak, 

 Lambert Azimutal Eşit Alan projeksiyonunu ve GRS80 elipsoidin (TUREF-LAEA) 

parametrelerini kullanan düzlem koordinatları 

 Lambert Konformal Konik projeksiyonunu ve GRS80 elipsoidin (TUREF-LCC) 
parametrelerini kullanan düzlem koordinatları 

 Transversal Mercator projeksiyonunu ve GRS80 elipsoidin (TUREF-TMzn) parametrelerini 

kullanan düzlem koordinatları 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. bölümünde verilmektedir. 
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A2.4 Görüntüleme Servisi Koordinat Referans Sistemi Testi 

a) Amaç: Coğrafi veri setinin TUCBS Görüntüleme Servisi ile görüntülenmesi için, iki boyutlu jeodezik 

koordinat sisteminde mevcut olup olmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi:  Bölüm 5'teki uygulama şemalarında belirtilen coğrafi nesne tiplerinin her birinin, iki boyutlu 

jeodezik koordinat sisteminde mevcut olduğunu kontrol edin. 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. bölümünde verilmektedir. 

 

A2.5 Zamansal referans sistemi testi 

a) Amaç: Tarih ve saat değerlerinin tanımlandığı gibi verildiğini doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Şunları kontrol edin: 

 Miladi takvim, tarih değerleri için bir referans sistemi olarak kullanılır; 

 Koordinatlandırılmış Dünya Zamanı (UTC) veya UTC'den zaman dilimi dahil olmak üzere, yerel saat, 
zaman değerleri için bir referans sistemi olarak kullanılır. 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. bölümünde verilmektedir. 

 

A2.6 Ölçüm birimleri testi 

a) Amaç: Tüm ölçümlerin, Uluslararası Birimler Sistemi 'nde belirtildiği gibi ifade edildiğini doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Tüm ölçümlerin Uluslararası Birimler Sistemi ile kullanım için kabul edilen SI birimlerinde 

veya SI olmayan birimlerde ifade edilip edilmediğini kontrol edin. 

 

Daha fazla teknik bilgi TS EN ISO 80000-1'de verilmektedir. 

 

Derece, dakika ve saniye, açıların ölçümlerini ifade etmek için Uluslararası Birimler Sistemi ile kullanım için 

SI olmayan birimler kabul edilir. 

 

A3. Veri Tutarlılığı Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A3.1 Benzersiz Tanımlayıcı Devamlılık Testi 

a) Amaç: Dış nesne tanımlayıcısının namespace ve localId özniteliklerinin, coğrafi bir nesnenin farklı 

sürümleri için aynı kaldığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Veri setinin önceki sürümlerinde, harici nesne tanımlayıcılarının namespace ve localId 
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özniteliklerini, coğrafi nesne / veri tiplerinin aynı örnekleri için geçerli sürümün dış nesne tanımlayıcılarının 

namespace ve localId öznitelikleriyle karşılaştırın; testi geçmek için, coğrafi bir nesnenin yaşam döngüsü 

boyunca, ne namespace ne de localId özniteliği değiştirilebilir. 

 

Bu test, sadece veri sağlayıcılarının veri tabanında bulunan bilgiler temelinde gerçekleştirilebilir. 

 

URL kullanırken bu test, coğrafi nesne / veri tiplerinin örneklerinin yaşam döngüsü sırasında, yapının hiçbir 

kısmının değiştirilip değiştirilmediğini doğrulamayı içerir. 

 

Daha fazla teknik bilgi, TUCBS Genel Kavramsal Model dokümanında verilmiştir. 

_bookmark127 

A3.2 Sürüm Tutarlılık Testi 

a) Amaç: Aynı coğrafi nesne / veri tipi örneğinin farklı sürümlerinin, aynı tipe ait olup olmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Coğrafi nesne / veri tipinin her bir örneği için, farklı sürümlerin türlerini karşılaştırın 

 

Bu test, sadece veri sağlayıcılarının veri tabanında bulunan bilgiler temelinde gerçekleştirilebilir. 

 

A3.3 Yaşam Döngüsü Zaman Dizisi Testi 

a) Amaç: BeginLifespanVersion özniteliğinin değerinin, bu özelliğin belirtildiği her bir coğrafi nesne / nesne 

tipi özniteliğinin, endLifespanVersion değerinden daha erken bir an olup olmadığını doğrulama. 

 

b) Test Yöntemi: BeginLifespanVersion özniteliğinin, endLifespanVersion özniteliğiyle değerini 

karşılaştırın. Test, beginLifespanVersion değeri, bu özniteliğin tanımlandığı tüm coğrafi nesne / veri tiplerinin 

her bir örneği için, endLifespanVersion değerinden önce olduğunda geçirilir. 

 

Bu test, sadece veri sağlayıcılarının veri tabanında bulunan bilgiler temelinde gerçekleştirilebilir. 

 

A3.4 Geçerlilik Zamanı Dizisi Testi 

a) Amaç: gecerlilikBaslangici özniteliğinin değerinin, bu özelliğin belirtildiği her bir coğrafi nesne / nesne tipi 

özniteliğinin, gecerlilikSonu değerinden daha erken bir an olup olmadığını doğrulama. 

 

b) Test Yöntemi: gecerlilikBaslangici özniteliğinin, gecerlilikSonu özniteliğiyle değerini karşılaştırın. Test, 

gecerlilikBaslangici değeri, bu özniteliğin tanımlandığı tüm coğrafi nesne / veri tiplerinin her bir örneği için, 

gecerlilikSonu değerinden önce olduğunda geçirilir. 

 

Bu test, sadece veri sağlayıcılarının veri tabanında bulunan bilgiler temelinde gerçekleştirilebilir. 
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A3.5 Güncelleme Sıklığı Testi 

a) Amaç: TUCBS indirme servislerini kullanarak, XX veri teması için alınabilecek veri set(ler)ine, veri 

setindeki tüm güncellemelerin aktarılıp aktarılmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Yaşam döngüsü döngüsünün başlangıcındaki değerleri, kaynakta ve karşılık gelen coğrafi 

nesne / nesne tiplerinin her bir örneği için hedef veri setlerini karşılaştırın. Test, ilgili değerler arasındaki 

fark 6 aydan az olduğunda geçilir. 

 

Bu test, sadece veri sağlayıcılarının veri tabanında bulunan bilgiler temelinde gerçekleştirilebilir. 

 

A4. Veri Kalitesi Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A4.1 Veri Kalitesi Hedef Sonuçları Testi 

a) Amaç: Tüm veri kalitesi öğelerinin, belirtilen hedef sonuçlara uygun olup olmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Verileriniz için her veri kalite ölçümünün sonuçlarını, belirlenen hedef sonuçlarla 

karşılaştırın. 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 7. Bölümünde verilmektedir. 

 

A5. Metaveri UK Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A5.1 Birlikte Çalışabilirlik Testi İçin Metaveri 

a) Amaç: Coğrafi veri setlerinin ve servislerinin birlikte çalışabilirliği için, metaverilerin oluşturulup 

oluşturulmadığını ve XX veri temasıyla ilgili her veri seti için yayınlanıp yayınlanmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Koordinat referans sistemlerini, kodlama, topolojik tutarlılık ve coğrafi temsil türlerini 

açıklayan metaverilerin oluşturulup oluşturulmadığını inceleyin.  Coğrafi veri seti, varsayılan zamansal 

referans sistemine gönderme yapmayan zamansal bilgi içeriyorsa, zamansal referans sistemini açıklayan 

metaverilerin oluşturulup oluşturulmadığını inceleyin. UTF-8 tabanlı olmayan bir kodlama kullanılıyorsa, 

karakter kodlamasını açıklayan metaverilerin oluşturulup oluşturulmadığını inceleyin. 
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Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 8. Bölümünde verilmektedir. 

 

A6. Bilgi Erişebilirliği Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A6.1 Kod Listesi Yayınlama Testi 

a) Amaç: Veri setlerinde nitelikler için kullanılan tüm ek değerlerin, daha dar değerlerin izin verilip 

verilmediğini, bir kayıtta yayınlayıp yayınlamadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Kod listesi değerli öznitelikler için, veri setlerinde kullanılan her ek değer için, bir kayıtta 

yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edin. 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 5. Bölümünde verilmektedir. 

 

A6.2 CRS Yayınlama Testi 

a) Amaç: Tanımlamaların ve koordinat referans sisteminin parametrelerinin, ortak kayıtlarda yayınlanıp 

yayınlanmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Tanımlama ve veri seti için kullanılan CRS parametresinin, bir kayıtta olup olmadığını 

kontrol edin. . 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. Bölümünde verilmektedir. 

 

A6.3 CRS Belirleme Testi 

a) Amaç: Tanımlamaların ve koordinat referans sisteminin parametrelerinin, ortak kayıtlarda yayınlanıp 

yayınlanmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Tanımlama ve veri seti için kullanılan CRS parametresinin, bir kayıtta olup olmadığını 

kontrol edin. . 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. Bölümünde verilmektedir. 

 

A6.4 Grid Belirleme testi 

a) Amaç: Farklı coğrafi grid sistemleri için, tanımlamaların oluşturulup oluşturulmadığını ve tanımlarının ya 

veriyle ya da referanslarla tanımlanmış olup olmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Gridler için tanımlamaların oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin. Grid tanımının 

eklenmesi için veri setini ve/veya metaverileri inceleyin. 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 6. Bölümünde verilmektedir. 
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A7. Veri Dağıtımı Uygunluk Sınıfı 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A7.1 Kodlama Uygunluk Testi 

a) Amaç: Veri setini dağıtmak için kullanılan kodlamanın, TS EN ISO 19118 ile uyumlu olup olmadığını 
doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: TS EN ISO 19118'de verilen Soyut Test Paketindeki adımlarını izleyin.  

Bölüm 9'da belirtilen varsayılan kodlamayı kullanan veri setleri bu gereksinimi karşılar. 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 9. bölümünde verilmektedir. 

A8. Betimleme Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A8.1 Katman Gösterim Testi 

a) Amaç: Her bir coğrafi nesne tipinin, belirlenen katmana atanıp atanmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Belirtilen katmanları kullanarak, görüntüleme ağ hizmeti için verilerin kullanılabilir olup 

olmadığını kontrol edin: 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 11. Bölümünde verilmektedir. 

 

A9. Teknik Kılavuz Uygunluk Sınıfı 

 

Uygunluk sınıfı 

Uygunluk sınıfının adresini burada belirtilecektir. Örnek: http://tucbs/... 

 

A9.1 Çokluk Testi 

a) Amaç: Uygulama şemalarında belirtilen bir öznitelik veya ilişkilendirme rolünün her bir örneğinin, 5. 

bölümde belirtilenden daha az veya daha fazla olay içermediğini doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Veri setinde yer alan coğrafi nesne tipi ya da veri tipinin her bir örneği için her öznitelik 
ve/veya ilişkilendirme rolünün gerçekleştirilme sayısının, 5. Bölümdeki uygulama şemasında belirtilen 
öznitelik / ilişkilendirme rolünün oluşum sayısına karşılık geldiğini inceleyin. 
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A9.2 CRS http URI Testi 

a) Amaç: TUCBS ağ servisleri için veri sağlamak üzere kullanılan koordinat referans sisteminin, EPSG 

kaydına göre URL'ler tarafından tanımlanıp tanımlanmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Veri setinin URL'sini tablodaki URL'lerle karşılaştırın.  

Bu testi geçmek A6.2 testinin yerine getirilmesini gerektirir. 

Diğer referanslar için, http://www.epsg.org/geodetic.html adresine bakınız. 

 

A9.3 Metaveri Kodlama Şeması Geçerlilik Testi 

a) Amaç: Metaverilerin ISO/TS 19139'da belirtilen bir XML şemasını takip edip etmediğini doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Sağlanan XML şemasının, her metaveri örneği için ISO/TS 19139'da belirtilen kodlamaya 

uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 

 

A9.4 Metaveri Ortaya Çıkma Testi 

a) Amaç: Her metaveri öğesinin oluşumunun bölüm 8'de belirtilen değerlere karşılık gelip gelmediğini 

doğrulayın. 

b) Test Yöntemi: Her metaveri öğesi için yinelenen olay sayısını inceleyin. Olayların sayısı Bölüm 8'de 

belirtilen ile karşılaştırılmalıdır: 

 

A9.5 Metaveri Tutarlılık Testi 

a) Amaç: Metaveri öğelerinin ISO/TS 19139'da belirtilen yolu takip edip etmediğini doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Her metaveri öğesinin XML şemasını TS EN ISO 19137'de sağlanan yolla karşılaştırın. 

 

Bu test, ISO/TS 19139'da bulunmayan metaveri öğeleri için geçerli değildir. 

 

A9.6 Kodlama Şeması Geçerlilik Testi 

a) Amaç: Sağlanan veri setinin, bu belgenin 9. bölümünde belirtilen varsayılan kodlama kurallarına uyup 

uymadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Sağlanan kodlamaların, bölüm 9'da tanımlandığı şekilde, ilgili uygulama şemaları için 

kodlama(lar) ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin: 

 

Bu testi, bölüm 9'da açıklanan varsayılan kodlama şemasına uygulamak, bölüm 5'te belirtilen uygulama 

şemasına uygunluğu test etmeyi kolaylaştırır. Bu gibi durumlarda, bu testi pozitif sonuçla çalıştırmak, bu 

soyut test paketinde sağlanan A1.1'den A1.4'e kadar olan testlerin yerini alabilir. 

 

Schematron ya da diğer şema doğrulama aracını kullanmak, doğrulama sürecini önemli ölçüde artırabilir, 

http://www.epsg.org/geodetic.html
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çünkü şemanın bazı karmaşık kısıtlamaları, basit XSD doğrulama işlemi kullanılarak doğrulanamaz. 

XSD'lerin aksine Schematron kuralları, TUCBS veri tanımlamalarıyla birlikte verilmez. Doğrulama işleminin 

otomatikleştirilmesi (örneğin Schematron kurallarının oluşturulması) bu yüzden bir veri kaynağıdır ve veri 

sağlayıcılar için bir fırsattır. 

 

A9.7 Coverage Çok Parçalı Gösterim Testi 

a) Amaç: Çok parçalı mesajlar olarak kodlanan coverage verileri, Coverageler için GML Uygulama Şeması 
(OGC 09-146r2)'de tanımlanan çok parçalı gösterim uyum sınıfına uygundur. 

 

b) Test Yöntemi: Çok parçalı mesajlar olarak kodlanan coverage verileri, Coverageler için GML Uygulama 

Şeması (OGC 09-146r2)'de tanımlanan çok parçalı gösterim uyum sınıfına uygundur. 

 

Daha fazla teknik bilgi bu dokümanın 9.4. Bölümünde verilmektedir. 

 

A9.8 Coverage Tanım Kümesi Tutarlılık Testi 

a) Amaç: Kodlanmış coverage tanım kümesinin GML uygulama şemasında sağlanan bilgilerle tutarlı olup 

olmadığını doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Çok parçalı coverage alanı mesajları için kodlanmış coverage tanım kümesinin, GML 

uygulama şemasındaki coverage bileşeninin açıklamasıyla karşılaştırın. 

 

Bu test yalnızca coverage eriminin, coverage tanım kmesinin (bazı binary formatlar) birlikte kodlandığı çok 

parçacıklı mesajlar için geçerlidir. 

 

Bu test, kapsama eriminin veri yapısını (örneğin, metin tabanlı formatlar) tarif etmeden gömülü olduğu çok 

parçalı mesajlar için geçerli değildir. 

 

A9.9 Stil Testi 

a) Amaç: Bölüm 11.2'de tanımlanan stillerin, belirtilen her katman için kullanılabilir olup olmadığını 

doğrulayın. 

 

b) Test Yöntemi: Bölüm 11.2'de tanımlanan stillerin, belirtilen her katman için kullanılabilir olup olmadığını 

kontrol edin.  
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EK B. TUCBS Bina Uygulama Şeması Kod Listelerinin 

Hazırlanması 

Bina veri temasını temsil eden veri modelinin genişletilmesi aşamasında, mevcut veri modelindeki içerikler 

ve farklı kurumların veri tabanlarında tuttuğu veriler karşılaştırılmış, ilişkilendirilmiş ve optimum kod listelerinin 

oluşturulması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmalar ile farklı kurumların tuttuğu veriler de eşleştirilmiştir.  

 

Örneğin SoyutYapi detay tipi içerisindeki yapiDurumDegeri ve yapininOneCikanOzelligi, digerYapi detay tipi 

içerisindeki digerYapiTuru, EkYapi detay tipi içerisindeki ekYapiTuru ve SoyutBina detay tipi içerisindeki 

catiTipi gibi özniteliklere ilişkin güncel kod listeleri farklı kurumlardan gelen veri içeriklerinin karşılaştırılması 

ile oluşturulmuştur.  

 

catiTipi özniteliğine ait kod listesinin oluşturulmasında, mevcut TUCBS bina modelindeki kod listesi ve Bina 

Enerji Performansı (BEP) dikkate alınmıştır. Tablo’da ilk sütun catiTipi’ne ilişkin mevcut modeldeki 

öznitelikleri belirtirken, ikinci sütun ise BEP’te tanımlı catiTipi özelliklerini ifade etmektedir. Tablonun son 

sütunu ise genişletilmiş güncel catiTipi kod listesini tanımlamaktadır. Detay kataloğunda da çatı tiplerini 

tanımlayan açıklamalar yapılmıştır. 

SoyutBina <<feature type>> içerisinde binaTeknikOzellikleri <<datatype>> içerisinde tanımlanan 

catiTipi <<codelist>> 

TUCBS-BI catiTipi 

<<codeList>>  

Bina Enerji Performansı 

(BEP) 

catiTipi 

<<codeList>>  

besikCati Beşik çatı besikCati 

duzCati Tek eğimli çatı duzCati 

fenerliCati - fenerliCati 

kelebekKanatliCati - karmaCati 

kirmaCati Kırma çatı kelebekKanatliCati 

kubbeCati - kirmaCati 

kuleCati - kubbeCati 

mansartCati - kuleCati 

silindirCati - mansartCati 

sivriCati - silindirCati 

sundurmaCati - sivriCati 

testereCati - sundurmaCati 

topuzCati Teras çatı terasCati 

 - testereCati 

 Tonoz çatı tonozCati 

 - topuzCati 

digerYapiTuru kod listesi de örnek olarak irdelenebilir. Bu kapsamda mevcut TUCBS bina modelindeki kod 

listesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve 
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Harita Genel Müdürlüğü (HGM) bina veri içerikleri dikkate alınmıştır. Tablo’da ilk sütun digerYapiTuru’ne 

ilişkin mevcut modeldeki öznitelikleri belirtirken, ikinci sütun ise NVİ’de, ikinci sütun TKGM’de ve üçüncü 

sütun ise HGM’de tanımlı digerYapiTuru özelliklerini ifade etmektedir. Tablonun son sütunu ise genişletilmiş 

güncel digerYapiTuru kod listesini tanımlamaktadır. 

DigerYapi <<feature type>> içerisinde tanımlanan <<digerYapiTuru>> kod listesi 

TUCBS_BI v.1 

digerYapiTuru 

<<Codelist>> 

Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü 

(NVİ) 

Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü 

(TKGM) 

Harita Genel 

Müdürlüğü 

(HGM) 

digerYapiTuru 

<<Codelist>> 

 - - -  

anit - - 
Heykel, Anıt, 

Abide 
anitHeykelAbide 

anten - - Baca anten 

 Garaj Garaj   

  Asansör - asansor 

baca  - - baca 

 Bankamatik - - bankamatik 

 Çeşme - - cesme 

disEtkenKoruma İstinat Duvarı - - disEtkenKoruma 

enerji -   enerjiYapilari 

 Taksi Durağı    

 Otopark    

 Büfe    

 
Eğlence ve Spor 

Alanları 
   

havuz  - - havuz 

iletişim  - - iletisimYapilari 

 Ahır    

 Samanlık - -  

 Sera - -  

konteyner  - - konteyner 

kopru  - - kopru 

   Kule kule 

     

 Depo    

  Merdiven - merdiven 

  - -  

pilon  - - pilon 

  -   
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TUCBS_BI v.1 

digerYapiTuru 

<<Codelist>> 

Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü 

(NVİ) 

Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü 

(TKGM) 

Harita Genel 

Müdürlüğü 

(HGM) 

digerYapiTuru 

<<Codelist>> 

  - -  

sanatEseri  - - sanatEseri 

 Geçici Yerleşim Yeri Barınak -  

 Seyyar Satış Yeri - -  

  - - sifonYeri 

 Silo - - silo 

 Site Girişi - - siteGirisi 

sundurma  - -  

 
Geçici Barınma 

Merkezi 
- -  

 -  - tank 

 Tarihi Kalıntılar  Kale, Hisar, Burç tarihiKalintilar 

 - Hangar 
Taş, Sutun, 

Dolmen 
tasSutunDolmen 

 - Hidrofor Dairesi -  

tunel - Kalorifer Dairesi - tunel 

 - Kış Bahçesi Odası -  

ulasim -  - ulasimYapilari 

 - Müştemilat -  

 - Radyatör binası -  

 - Sifon yeri -  

 - Tandır -  

 - Tank -  

 - Taziye Evi -  

 - Tuvalet -  

 - Ekmek Evi   

 - Sundurma  

Sundurma (Büyük 

ve Küçük 

Sundurma) 

 

 Yeraltı Çarşısı -   

 

Benzer yaklaşım ile uygulama şemasında tanımlanan özniteliklere ilişkin kod listeleri <<codelist>>, farklı veri 

sağlayıcılardan gelen mevcut verilerin uyumlu olarak yüklenebileceği şekilde oluşturulmuştur. 
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EK C. OGC City Geography Markup Language (CityGML) 3.0  

(13.09.2021) 

 

CityGML, farklı uygulamalarda paylaşılabilen 3B kentsel nesnelerin temsili için ortak anlamsal bilgi modelidir. 

CityGML, sanal 3B şehir modellerinin depolanması ve veri değişimi için açık kavramsal veri modeli sağlar. 

CityGML, geometrik, topolojik, anlamsal (semantik) ve görünüm özelliklerine göre şehirlerdeki ilgili topografik 

nesneler için sınıfları ve ilişkileri tanımlar. Şehir, geniş anlamda sadece inşa edilmiş yapıları değil, aynı 

zamanda yükseklik, bitki örtüsü, su kütleleri, şehir mobilyası ve daha fazlasını içerecek şekilde tanımlanır. 

 

CityGML, ISO Teknik Komitesi 211 (TC211) standartlarını temel alarak, model-bazlı yaklaşım ile Tekil 

Modelleme Dili (UML) kullanılarak modellenmiştir. Veri değişim formatı olarak GML kodlaması 

kullanılmaktadır, gelecekte daha fazla kodlama spesifikasyonu (Örneğin, ilişkisel veritabanı şeması ve JSON 

tabanlı gösterim) kullanılabilecektir. 

 

CityGML kavramsal modeli, bir Çekirdek (Core) modülüne ve tematik olarak farklı genişletme modüllerinde 

tanımlanmaktadır. Çekirdek modülü, CityGML’in temel kavramlarını ve bileşenlerini içerir. CityGML aşağıdaki 

11 tematik genişletme modülünü sahiptir. Bina (Building), Köprü (Bridge), Tünel (Tunnel), Yapı (Construction), 

Şehir Mobilyası (CityFurniture), Şehir Nesne Grubu (CityObjectGroup), Arazi Kullanımı (LandUse), 

Kabartma/Rölyef (Relief), Ulaşım (Transportation), Bitki Örtüsü (Vegetation) ve Su Yapıları (WaterBody). 

Bina, Köprü ve Tünel modülleri, yapıları modellemekte ve Yapı (Construction) modülü içinde gruplanan ortak 

kavramları paylaşmaktadır (Şekil 26). 
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Şekil 26 CityGML Çekirdek ve diğer modüllere ait uygulama şemaları 

 

Genişletme modülleri, tüm tematik modüllerle birlikte kullanılabilen belirli modelleme özellikleri 

sağlamaktadır: 

• Görünüm (Appearance) modülü, şehir nesnelerinin dokular ve renkler gibi görünüşlerini temsil eden 

kavramları içerir. 

• Nokta Bulutu (PointCloud) modülü, şehir nesnelerinin geometrisini 3B nokta bulutlarıyla temsil eden 

kavramları sağlar. 

• Generics modülü, genel nesneler, nitelikler ve ilişkiler için kavramları tanımlar. 

• Sürüm (Versioning) oluşturma, eşzamanlı sürümlerin ve gerçek dünya nesne geçmişlerinin temsili için 

kavramları tanımlar. 

• Dynamizer modülü, şehir nesneleri özelliklerini sensörlerle ilişkili zaman serisi verileriyle temsil etmeyi 

olanaklı kılar. 
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Nesne Tanımlayıcı 

 

CityGML 3.0'de herbir coğrafi detayın zorunlu FeatureID ve Identifier nesne tanımlayıcı özellikleri vardır. İlgili 

bölümde açıklandığı gibi Bina3B uygulama şeması için her bir detayın nesne tanımlayıcı ile tanımlanmasında 

tucbsNo ile uyumlu olmalıdır. 

-FeatureID, tüm nesneleri ve aynı gerçek nesnenin olası birden çok sürümünü ayırt etmek için kullanılır.  

-Identifier, aynı gerçek nesnenin tüm sürümleri için aynıdır. 

 

 FeatureID aynı CityGML veri kümesi içinde benzersizdir, ancak genellikle GUID değerleri gibi benzersiz 

tanımlayıcıların veya TKGM’nin 3B kadastro projesi kapsamında belirlediği tanımlayıcıların kullanılması 

önerilir. CityGML nesnesinin zaman süreci boyunca tanımlanabilmesi için Identifier özniteliği benzersiz 

tanımlayıcılar ile ifade edilmelidir.  

 

Geometri ve Topoloji 

 

Tüm CityGML detay tiplerinin mekansal özellikleri, ISO 19107'de tanımlanan geometri sınıfları kullanılarak 

temsil edilir. İlgili detay tipine ve detay düzeylerine (LoD) bağlı olarak 0-, 1-, 2- veya 3-boyutlu olabilir. 

Yalnızca birkaç istisna dışında, tüm geometriler 3B koordinat değerlerini kullanmalıdır. Tek noktalar (points), 

eğriler (curves), yüzeyler (surfaces) ve katılar (solids) gibi geometrilerin yanı sıra, CityGML’de çoklu kümeler 

(MultiPoint, MultiCurve, MultiSurface, MultiSolid) ve kompozitler (CompositeCurve, CompositeSurface, 

CompositeSolid) gibi farklı türde geometri kümelerinden yararlanılmaktadır. Hacimsel şekiller, ISO 19107'de 

Sınır Temsili (B-Rep) olarak temsil edilir. 

 

Geometriler arasındaki topolojik ilişkiler, farklı geometrik nesneler arasında geometriler paylaşılarak 

kurulabilir. Gerçek mekanın bir parçası, bir geometri nesnesi tarafından yalnızca bir kez temsil edilebilir ve 

tüm özellikler tarafından referans alınır. Böylece fazlalık önlenebilir ve parçalar arasındaki açık topolojik 

ilişkiler korunabilir. Temel olarak, geometrileri paylaşmak için üç yaklaşım mevcuttur.  

• İki farklı nesne, aynı geometri ile temsil edilebilir. 

• Bir geometri nesnesi, bir detay ile başka bir geometri arasında paylaşılabilir. Örneğin, bir binanın duvarını 

tanımlayan bir geometriye iki kez referans verilebilir: Binanın geometrisini tanımlayan katı geometri ve duvar 

yüzeyi detayı gibi. 

• Her ikisinin sınırında bulunan aynı geometriye referans verebilir. Örneğin, bir bina ve bitişik bir garaj, iki katı 

ile temsil edilebilir. 

 

Mekanlar (Spaces) ve Mekan Sınırları (Space Boundary)  

 

Bir Mekan, gerçek dünyada hacimsel boyutta bir varlıktır. Binalar ve odalar hacimsel olarak bu tür mekanlara 

örnektir. Mekan Sınırları, mekanları sınırlar ve birbirine bağlar. Örnek olarak bir binayı bağlayan duvar yüzeyleri 

ve çatı yüzeyleri verilebilir. Mekanlar, fiziksel mekanlar (Physical Spaces) ve mantıksal mekanlar (Logical 

Spaces) olarak alt bölümlere ayrılır. 

-Fiziksel mekanlar, fiziksel nesnelerle tamamen veya kısmen sınırlandırılmış boşluklardır. Örneğin binalar ve 

odalar, duvarlar ile sınırlandıkları için fiziksel mekanlardır. 

- Mantıksal mekanlar, fiziksel nesneler tarafından zorunlu olarak sınırlandırılmayan, ancak tematik düşüncelere 
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göre tanımlanan alanlardır.  

 

Örneğin binadaki bir bağımsız bölüm birimi, belirli odaları dairelerde bir araya getirdiği için mantıksal mekandır. 

Odalar, duvar yüzeyleriyle sınırlanan fiziksel alanlardır, bir bütün olarak kümelenme sanal bir sınırla belirlenir. 

 

Fiziksel mekanlar, dolu mekanlar (Occupied Spaces) ve boş mekanlar (Unoccupied Spaces) olarak sınıflandırılır. 

Dolu mekanlar, binalar gibi yer kaplayan fiziksel hacimsel nesneleri temsil eder. Buna karşılık boş mekanlar, bina 

odaları gibi yer işgal etmeyen fiziksel hacimsel varlıkları temsil eder. 

 

Tüm geometrik gösterimler yalnızca Çekirdek modülünde tanımlanır. Bina gibi tüm tematik modüller geometrik 

temsillerini Çekirdek modülünden alır. Mekan kavramı, mekan ve mekan sınırları arasındaki topolojik, geometrik 

ve tematik ilişkileri destekler. 

 

Hareket edilebilir alanların analizi için (örneğin, CityGML'den IndoorGML verileri oluşturmak için) algoritmalar 

Çekirdek modülü düzeyinde tanımlanabilir. Bu algoritmalar tüm CityGML detay sınıfları ve Çekirdek modülünden 

türetildikleri için ADE'ler ile çalışacaktır. Uygulayıcılar ve geliştiriciler, soyut detay sınıflarını göremeyecektir. 

CityGML veri kümelerinde Bina (Building) ve BinaKisimOda (BuildingRoom) gibi somut alt sınıflardan nesneleri 

temsil eden nesneleri görülebilecektir. 

 

Detay Düzeyleri (LoD) 

 

CityGML Kavramsal Modeli, nesnelerin geometrilerine göre LoD 0-3 arası farklılaşan detay düzeylerinde 

tanımlanmıştır (Şekil 27). Bir CityGML nesnesi, farklı LoD düzeyinde farklı geometrilerle ifade edilebilir. Örneğin 

bir bina, bir 3B katı (solid) ile (örneğin, LoD1'de) temsil edilebilir, ancak aynı zamanda, gerçek dünya geometrisi 

de tek bir nokta, ayakizi veya çatıkenarı çizgisi (LoD0) ile soyutlanabilir. Binanın dış yüzeyi de duvar, çatı ve 

zemin yüzeylerine ayrıştırılabilir. Şekil’de aynı gerçek yapı nesnesinin farklı geometrik LoD'larda ve 

görünümlerde farklı temsilleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 27 LoD 0-3 detay düzeyinde aynı binanın farklı temsili 

 

Şekil 28’de bir binanın farklı iç/dış mekan temsilleri görülmektedir.  
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Şekil 28 . Binanın kat planı (LoD0). Floor plan ve iç-dış temsili (LoD2) 

 

Mekanlar (Spaces) kapsamında Bina ve Oda gibi alt detay sınıfları; LoD0'da tek noktalarla (points), LoD0/2/3'te 

çoklu yüzeyler (multisurfaces), LoD1/2/3'te katılar (solids) ve LOD2/3'te çoklu eğriler (multicurves) ile temsil 

edilebilir. Mekan Sınırları (SpaceBoundary) kapsamında Duvar alt sınıfları (WallSurface), LOD0/2/3'te çoklu 

yüzeylerle ve LOD2/3'te çoklu eğriler (multicurvecs) olarak temsil edilebilir. Şekil 29’daki Çekirdek modülünde, 

Mekan (Spaces) kavramlarına göre farklı düzeylerde tanımlanan geometriler görülmektedir. 

 

 

Şekil 29 CityGML Çekirdek Modülü 
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Yapı (Construction) modülü, tüm yapılar için ortak olan kavramları tanımlar. Yapı modülü, özellikle binalar, 

köprüler ve tüneller olmak üzere farklı yapı türleri üzerinde benzer olan tüm kavramları bütünleştirir. Mobilya, 

tesisat ve yapı elemanları, Yapı modülünde tanımlanan diğer kavramlardır. Bina eklentileri, yapının dış veya iç 

görünümünü güçlü bir şekilde etkileyen ve üzerinde hareket edilemeyen (örneğin balkonlar, bacalar veya 

merdivenler) yapının kalıcı parçalarıdır. Mobilyalar, bir yapının hareketli nesnelerini (örneğin, masa ve 

sandalyeler) temsil eder. Yapısal elemanlar, bir yapının duvarlar, kirişler ve döşemeler gibi hacimsel bileşenlere 

ayrıştırılmasına olanak tanır. Yapıların dış yapısı ve yapı elemanları anlamsal olarak duvar yüzeyleri, çatı 

yüzeyleri, zemin yüzeyleri, dış döşeme yüzeyleri ve dış tavan yüzeyleri olarak ayrılabilmekte, iç mekanların 

görünen yüzeyi ise iç duvar yüzeyleri olarak yapılandırılabilmektedir. Ayrıca yapıların açıklıkları, pencereler ve 

kapılara karşılık gelen yüzeyleri dahil olmak üzere dolgu elemanları olarak temsil edilebilir. 

 

Şekil 30’da Yapı modülü detay tipleri görülmekte iken, Şekil 31’de ADE eklenti <<datatype>>leri ve Şekil 32’de 

Yapı modülü <<codelist>> görülmektedir.l 
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Şekil 30. CityGML Yapı modülü uygulama şeması 
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Şekil 31 CityGML Yapı modülü ADE eklenti sınıfları 

 

 

Şekil 32 CityGML Yapı modülü kod listeleri <<codelist>> 

 

Bina (Building) Modülü, ana sınıfı olan Bina soyut detay tipi ile temsil edilir. Binalar fiziksel veya işlevsel olarak 

bina bölümlerine, mantıksal olarak katlara ve bina bağımsız bölüm birimlerine ayrılabilir. Ayrıca binalar; duvarlar, 

döşemeler, merdivenler ve kirişler gibi yapısal elemanlara ayrıştırılabilir. 

 

Binalar içi odalarla temsil edilir. Binalar bina eklentileri ve mobilyalar içerebilir. Bina eklentileri, bir binanın dış 

veya iç görünümünü etkileyen ve üzerinde hareket edilemeyen kalıcı parçalardır. Örnek bina eklentileri, 

balkonlar, bacalar, çatılar veya merdivenlerdir. Bina mobilyası ise mobilya, masa ve sandalye gibi bir bina içindeki 

hareketli nesneleri temsil eder. 

 

Binalar farklı yüzeylerle sınırlandırılabilir. Bu şekilde, binaların dış cepheleri anlamsal olarak duvar yüzeyleri, çatı 

yüzeyleri, zemin yüzeyleri, dış döşeme yüzeyleri ve dış tavan yüzeyleri olarak farklılaştırılabilirken, odaların 

görünen yüzeyi ise iç duvar yüzeyleri, zemin yüzeyleri ve dış tavan yüzeyleri olarak yapılandırılabilir. Ayrıca 

binaların açıklıkları, yani pencereler ve kapılar, karşılık gelen yüzeyleri dahil olmak üzere gösterilebilir. 
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Yapı modülü, binalar için de farklı yüzey türleri ve açıklıklar gibi tüm yapı türlerinde ortak olan nesneleri 

tanımlarken, Şekil 33’de Bina modülü detay tipleri görülmekte, Şekil 34’de ADE eklenti <<datatype>>leri ve Şekil 

35’de Bina modülü <<codelist>> görülmektedir. 

 

 

Şekil 33 CityGML Bina modülü uygulama şeması 
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Şekil 34 CityGML Bina modülü ADE eklenti sınıfları 

 

 

Şekil 35 CityGML Bina modülü kod listeleri <<codelist>> 

 

CityGML ADE- Uygulama Alanı Eklentisi  

Uygulama Alanı Eklentileri (ADE), uygulama alanı ihtiyacına göre CityGML kavramsal modeline yapılan 

eklentileri belirtir. Bu tür eklemeler, mevcut CityGML detay tiplerine yeni özelliklerin eklenmesinde kullanılır.  

 

Her CityGML özelliği, "adeOfFeatureTypeName" adında bir uzantı özniteliğine sahiptir. Burada 

FeatureTypeName, özniteliğin tanımlandığı sınıf adıyla değiştirilir. Örneğin, Building::Building sınıfı, 

Building::ADEOfBuilding türünde adeOfBuilding eklenti niteliği sunar. Bu eklentiler <<dataType>> olarak 

tanımlanmakta ve içinde çeşitli öznitelikler ile ifade edilebilir. 

 

CityGML öznitelik değerlerinin belirlenmesinde kod listeleri kullanılır. CityGML <<codelist>> kod listeleri 

genişletilebilir. Bir kod listesi, her değer için bir kod içeren bir değer alanını tanımlar. Sabit numaralandırmaların 

aksine, değer alanında değişiklik ve eklentiler kod listeleri ile mümkün hale gelmektedir. CityGML'deki tüm kod 

listelerinin değerleri harici olarak tanımlanmalıdır.  

 

TUCBS Bina3B uygulama şemasında tanımlanan detay tipleri <<featureType>>, CityGML 3.0 uyumlu 

çalıştırılması için CityGML Bina ve Yapı ilişkili detay tiplerinden türeyen özelliklerle <<dataType>> olarak 

tanımlanmaktadır. 
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EK D. BIM’den Bina3B CBS Modeline Dönüşüm (ISO/TS 

19166:2021) 

 

Bina Bilgi Modelleri (BIM), kapılar, duvarlar, pencereler, mekanik, elektrik, sıhhi tesisat ve diğer tüm yapı 

elemanları ile ilgili kapsamlı bilgiler içerir. BIM modelleri, CBS ile ilgili binanın diğer birçok özelliği hakkında 

bilgi içerir ve böylelikle BIM bilgilerinin CBS uygulamalarında kullanılmasının birçok faydası bulunmaktadır. 

Bu modellerin kullanımı ile acil durum yönetimi (yönlendirme, yangın durumunda tahliye yolu bulma) gibi bina 

içi hizmet uygulamaları, dış mekân - iç mekan bağlantılı kesintisiz navigasyon hizmeti ve CBS'ye dayalı BIM 

ile ilgili nesneleri dikkate alan etkin tesis, enerji ve çevre yönetimi uygulamaları gerçekleştirilebilir. 

 

BIM modellerinde bulunan zengin içerikteki bilgiyi toplamak ve CBS'de kullanmak için bazı çalışmalar 

olmasına rağmen, iki modelleme dünyası arasında eşleştirmenin ortak kabul edilmiş yöntemi mevcut değildir. 

Bu nedenle, uygun bina nesneleri ve bilgilerini BIM'den CBS'ye dönüştürmek için eşleştirme 

mekanizmalarının açıkça tanımlanması gerekir. BIM ve CBS arasında açık standartlara dayalı 

haritalama/eşleştirme süreci için kavramsal bir çerçeve oluşturulmalıdır. 

 

BIM modellerinin bina türüne bağlı olarak ISO 16739 Endüstri Temel Sınıfları (IFC- Industry Foundation 

Classes) standardında oluşturulması önem arz etmektedir. IFC, binalar ve altyapı dahil olmak üzere yapılı 

çevrenin standartlaştırılmış dijital tanımıdır. Birçok farklı kullanım için çeşitli donanımlarda, yazılım 

platformlarında ve arabirimlerinde kullanılabilir. IFC şeması, bir yapının nasıl kullanıldığı, nasıl inşa edildiği 

ve nasıl işletildiğini açıklayabilir. IFC, binaların fiziksel bileşenlerini, mekanik/elektrik sistemlerini ve ayrıca 

daha soyut yapısal analiz modellerini, enerji analiz modellerini, maliyet dağılımlarını, çalışma programlarını 

ve çok daha fazlasını tanımlayabilir. IFC verileri, XML, JSON ve STEP gibi çeşitli formatlarda kodlanabilir ve 

web hizmetleri üzerinden iletilebilir. 

 

IFC element hiyerarşisi içinde IfcBuildingElement - IfcYapıElementi, bir bina sistemindeki tüm nesnelerin 

bir genellemesidir. Bir binanın yapısına ait zemin, çatı, duvar ve giydirme cepheler gibi tüm elemanları 

kapsamaktadır. Şekil 36‘daki yapı elementlerinin tümü somut fiziksel nesnelerdir. 
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Şekil 36 IfcBuildingElement – IfcYapıElementi kapsamı 

 

IFC modelinde mevcut ifcBeam, ifcDoor, ifcSlab ve ifcColumn gibi 21 yapı elemanının TUCBS Bina3B 

uygulama şemasında doğrudan karşılığı olan detay tipleri belirlenmiş ve YapiModeli-Bina3B UML uygulama 

şemasında dönüşüm için eşleştirmesi tanımlanmıştır. BIM modelinde yer alan diğer birçok nesnenin CBS ve 

Bina3B modellerinde doğrudan karşılığı yoktur. Böylelikle BIM modeli olan IFC’den Bina3B modeline 

dönüşüm için yaklaşım belirlenmesi gerekmektedir. 

 

ISO/TC211 Coğrafi Bilgi standartları kapsamında, ISO 19166:2021 BIM’den CBS’ye kavramsal haritalama 

(B2GM) standardında belirlenen yaklaşıma göre, IFC standardı temel alınarak BIM modelinde bulunan tüm 

nesneler için de TUCBS Bina3B modeline dönüşüm için metodoloji belirlenmiştir.  

 

BIM ve CBS arasında açık standartlara dayalı haritalama/eşleştirme süreci için kavramsal bir 

çerçeve oluşturulabilir. ISO 19166:2021 standardındaki genel yaklaşım özetle ifade edilecek 

olursa; 

 

 BIM’den CBS’ye Perspektif Tanımlama (B2G PD): Uygulamadaki gereksinime bağlı olarak 

perspektif bilgi gösterimini destekler.. Örneğin, kentsel yapıları yönetmek için BIM modeli de 

dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından gerekli veriler toplanmalı ve kullanıcıya özel 

perspektifte temsil edecek şekilde dönüştürülmelidir. PD, verileri çıkarmak ve çeşitli veri 

kaynaklarından bilgileri dönüştürmek için bir veri görünümü tanımlar. 

 

 BIM’den CBS’ye Nesne Eşleme (B2G EM): BIM modelinden CBS modeline nesne eşleştirmeyi 

destekler. BIM ve CBS model şemaları farklı olduğundan, B2G EM, bir BIM modelinden CBS 

model nesnesine nasıl dönüştürüleceğini belirten bir eşleme kuralı gerektirir. 

 

 BIM’den CBS’ye LoD Detay Düzeyi Eşleme (B2G LM): BIM modelinden CBS modeline LoD veri 

detay düzeyine göre eşleştirilmesini destekler. CBS’de LoD, görselleştirme dâhil belirli kullanım 

durumlarını karşılamak için bir modele dâhil edilen/hariç tutulan verilerin seçimi olarak 

düşünülebilir. 

Bu belgede tanımlanan kavramsal haritalama/eşleştirme mekanizması, Coğrafya İşaretleme Dili olan GML 

(ISO 19136-1) ve IFC (ISO 16739-1) gibi mevcut uluslararası standartları temel almaktadır. 

B2G PD, uygulamada kullanım durumlarına bağlı olarak perspektif bilgi gösterimi yöntemini 

destekler. BIM, CBS ve harici veri setlerinin bağlanması ve kullanılması için bilgi perspektifini 

tanımlamaktadır. Yöntemler, perspektife göre mantıksal görünümü (PD_logic_view), veri 

görünümü (PD_data_view) ve stil görünümü (PD_style_view) gibi bilgi işleme aşamalarına 

ayrılmıştır (Şekil 37). 
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PD_data_view (YapiDonusum_Veri), bir veri filtresine benzer şekilde, veri kümesinin hangi BIM 

nesnesine bağlanacağını ve harici veritabanından içe aktarılacağını tanımlayacaktır. Veri 

görünümüne eşlenen nesneler bir GUID'e sahip olacaktır.  

PD_logic_view (YapiDonusum-Mantiksal), veri setinin harici bir veritabanından nasıl içe 

aktarılacağını tanımlamalıdır. Harici bir veri kaynağının URI'si tanımlanmalıdır. URI'den veri çıkaran 

ve BIM'in veritabanına yükleyen operasyon modülünün yürütme yolu ETL modülünde tanımlanır. 

PD_style_view (YapiDonusum_Stil), anlayışı ve anlamı geliştirmek için verilerin nasıl 

biçimlendirileceğini tanımlamalıdır. Stil görünümü, kullanıcı perspektifinden veri değeri formunu 

dönüştürmek için tasarlanmış biçimlendirme işlemini içermelidir. 

PD_element (YapiDonusum_Element), veri görünümü içinde bağlanacak bir element tanımlanmışsa, GUID 

gibi bir tanımlayıcıya sahip olacaktır. 

PD_category (YapiDonusum_Kategori), PD veri görünümü içinde eşlenecek bir detay tanımı ile benzer 

detayları gruplamak için bir kategori tanımlanabilir. Kategorinin belirli bir adı vardır ve PD_element içinde 

eşleme için benzersiz bir ada sahip olacaktır. 

PD_property (YapiDonusum_Detay): Detaylar, kategoriler içinde eşleme için benzersiz adlara sahip 

olacaktır. 

PD_propery_style (YapiDonusum_DetayStil): Stil görünümü ile detay stilleri tanımlanmaktadır. Bir detayın 

stili tanımlandığında, kategori ve nitelik adının tanımlanması gerekir. Bu durumda, biçimlendirme işleminin 

kullanımı bakış açısı olarak özellik değerini temsil edecek şekilde tanımlanır. 

 

Şekil 37  YapiModeli-Bina3B dönüşüm Perspektif Tanımlama (B2G PD)  

 

B2G EM, nesneleri BIM modelinden CBS modeline dönüştürmek için BIM modelini CBS model nesnelerine 

dönüştüren nesne haritalama/eşleştirme mekanizmasının tanımlanmasıdır. B2G EM, nesne eşleme 

mekanizmasıyla ilgili eşleme gereksinimi tanımını belirli kullanım durumları açısından tanımlayabilir. 



 

 

    T.C.  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bina Teması Veri Tanımlama Dokümanı 

Doküman Kodu TUCBS_BI 

Düzenlenme 

Tarihi/No 
2022/Sürüm 2.0 

Sayfa No 257 

 

 

Bina Teması                                                            © Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2022 

 

Dönüşümü uygulamak için bir LoD haritalama yönteminin dikkate alınması gerekir. Örneğin, BIM 

veritabanındaki bir duvar, belirli kullanım durumlarına bağlı olarak CBS modelinin LoD2 veya LoD3'ünde bir 

duvara eşlenebilir. Nesnenin LoD temsili kullanım durumuna bağlı olarak değişebileceğinden, LoD'lari BIM 

modelinden CBS modeline dönüştürmek için LoD eşleme yöntemini dikkate almak gerekir (Şekil 38). 

EM_kuralı, eşleme için aşağıdaki eşleme operatörlerini tanımlamaktadır. Eşleme kuralları oluşturmak için 

önceden tanımlanmış operatörler kullanılabilir. EM(EB →EG )  

 

Şekil 38 YapiModeli-Bina3B dönüşüm Nesne Eşleme (B2G EM)  

 

B2G LM, LoD'lari BIM'den CBS modeline dönüştürmek için bir yöntem tanımlar. CBS modelinde, 

bilgi görselleştirme dahil olmak üzere çeşitli CBS kullanım durumlarını desteklemek için kullanılan 

LoD'lari temsil eden bir LoD şeması olabilir. Kullanım durumlarını desteklemek için BIM modelindeki 

geometri eksiksiz olmalıdır. BIM'den CBS modeline LoD'ları eşlemeden önce, BIM modelinin 

geometrisinden LoD bilgisi üretmek için bir mekanizma düşünülmelidir. B2G LM, LoD'lari BIM'den 

CBS modeline dönüştürmek için eşleme kuralını tanımlar.  

LM_ kural seti, LoD eşlemesi için aşağıdaki eşleme operatörünü tanımlamaktadır. LoD'ları IFC'den 

CityGML'ye anlamsal olarak tanımlamak için kural setleri, şekilde açıklandığı gibi basit katı 

modelleme fonksiyonlarını ve birleştirme ve kesişim gibi küme operatörlerini içerebilir (Şekil 39). 

 

Şekil 39 YapiModeli-Bina3B dönüşüm LoD Detay Düzeyi Eşleme (B2G LM) 

 

 


